KARTA TECHNICZNA — TDS

IMPREGNAT
do dachéwek ceramicznych
VD-1

Wodny, hydrofobizujacy, niezmieniajacy koloru podtoza. CTS Chemistry

Przeznaczenie i wtasciwosci:

wodny,  hydrofobizujacy, niezmieniajagcy  koloru  podtoza,
preparat impregnujacy na bazie siloksanéw,
do zabezpieczania dachéwek ceramicznych przed dziataniem wody.

Utatwia czyszczenie.
obniza nasigkliwos¢ podtoza — zabezpiecza przed wodg opadowg i wnikaniem

w strukture materiatu szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie zwigzkdéw ng
chemicznych, IMPREGNAT
zwieksza odpornosé zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity, VD-‘
glony, porosty, grzyby i rozwdj ewentualnych skazen P
odporny na alkalia, CERAMICZNE

trwaty — odporny na dziatanie promieni UV,

bezrozpuszczalnikowy — bezpieczny dla impregnowanych podtozy, nie

powoduje zmiany koloru podtoza, Zachome
ORYGINALNY

charakteryzuje sie neutralnym zapachem, KOLOR DACHOWEK

. . . ;. ;. . . LINIA PROFESJONALNA
nie powoduje pogorszenia witasciwosci zabezpieczanego materiatu pod

wzgledem dyfuzji gazéw i pary wodnej; pory pozostajg otwarte
— dachéwka ,,oddycha”.

Obszary zastosowan:

impregnacja dachéwek ceramicznych
do stosowania na starych i nowych powierzchniach.

Przygotowanie podfoza:

1.

Sposbéb oczyszczenia podtoza powinien byé dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, sposobu
produkcji danego podtoza i jego stanu zachowania.

Podtoze przed rozpoczeciem impregnacji powinno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luznych i sypkich
fragmentéw, wykwitow solnych oraz resztek powtok malarskich.

Podtoze powinno by¢ suche. Dopuszczalne jest lekkie, powierzchniowe zawilgocenie.

Wszelkie ubytki w materiale podtoza nalezy uzupetnic przed rozpoczeciem procesu impregnac;ji.

Zaleca sie zabezpieczy¢ przed ewentualnymi zabrudzeniami, wszystkie powierzchnie znajdujgce sie w
poblizu impregnowanego podtoza — stolarke budowlang, szyby, itp.

Uwaga. Impregnacji nie wykonywac na powierzchniach o wysokim stopniu zasolenia, poniewaz moze to prowadzié¢
do intensyfikacji procesu krystalizacji soli budowlanych i niszczenia materiatu podtoza.
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Solutions for profe!

Sposdb uzycia:
Impregnat VD-1 produkowany jest w formie gotowej do uzycia. Nie rozcierczad.

1. Aplikacje preparatu wykonaé¢ metoda malarskg, miekkim watkiem, pedzlem, a na duzych powierzchniach,
mozna stosowac urzgdzenia natryskowe z dyszg zapewniajgcg podawanie sptaszczonego strumienia cieczy.

2. W obu przypadkach nalezy zapewnié obfite i rownomierne rozprowadzenie preparatu na catej powierzchni,
az do nasycenia podtoza, naktadajac jedng, rownomiernie rozprowadzong, grubszg warstwe.

3. Jezeli po okoto 5 — 10 min. naniesiony impregnat wsigknie w podtfoze, to nalezy wykonac kolejng aplikacje
na catej uprzednio impregnowanej powierzchni. Czynnos¢ te trzeba wykonac stosujgc metode: mokre na
mokre, nie dopuszczajgc do wyschniecia podtoza po pierwszej aplikacji.

4. W zaleznosci od wtasciwosci i porowatosci zabezpieczanego podtoza, powyzszg czynnos¢ nalezy powtorzyc
2 lub 3 krotnie.

5. W trakcie prac i bezposrednio po ich zakonczeniu, $wiezo zaimpregnowane powierzchnie nalezy chronié
przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem opaddow atmosferycznych przez minimum 5 godzin.

Przed przystgpieniem do impregnacji zaleca sie wykonanie, wg powyzszych zalecen, w mato widocznym miejscu
proby reakcji podtoza na preparat.

Uwagi i zalecenia:

Nalezy stosowac ogdlne zasady bezpieczeristwa zgodnie z kartg charakterystyki.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi konserwatorskimi i przepisami BHP.
Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg bezposrednio po uzyciu. Chronié przed dzieémi.

VD-1 jest jednosktadnikowym preparatem na bazie siloksanow.

Dane techniczne:

= Gesto$é wyrobu: ok. 1,0 kg/dm3

= Odczyn pH: ok. 7

= Zapach: neutralny

= Kolor: mlecznobiaty, po wyschnieciu bezbarwny, transparentny Odpornos¢ na deszcz: po 5-6 godzinach

= Wspotezynnik nasigkliwosci: Wd < 0,1 kg/m2 x h1/2 lub < 7,5% wg. PN-EN 1504-2/EN 13580/ Opor dyfuzji
pary wodnej: Sd = 0,0 [m]

= Odpornos$¢ na alkalia - mierzone wspat. nasigkliwosci wg PN-EN 1504-2 /EN 13580< 10 %

= Gtebokos¢ penetracji: > 5 mm, pomiar wg EN 14630

= Wspodtczynnik szybkosci wysychania klasa 2 do 1 / w zaleznosci od stopnia chtonnosci/nasigkliwosci podtoza,
mierzone wg EN 13579

Zuzycie:
= w zalezno$ci od rodzaju i chtonno$ci materiatu podtoza 1 litr wystarcza na ok. 5-11m?

Temperatura stosowania:
= od+5°Cdo+30°C
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Dostepne opakowania:
= 1L
= 5L

Termin przydatnosci:

Preparat zuzy¢ w ciggu 36 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiat nalezy
przechowywac i przewozi¢ w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w warunkach suchych i
temperaturze dodatniej od + 5 °C do + 30 °C. Chroni¢ przed przegrzaniem.

Produkt oparty na wodzie, ulega przemarzaniu w temp. ponizej 0°C.

Producent:

CTS Chemistry Sp. z 0.0.

Ul. Sokotowska 38

05-806 Sokotéw, Polska

t: 22 750 20 66, m: office@ctschemistry.com
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Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracg waznosc.
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