KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowigzujagcym brzmieniu

CLINEX ANTI-OIL

Data utworzenia 1.06.2007 Numer wersji 9.0
Data aktualizacji 30.07.2026
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu CLINEX ANTI-OIL
Substancja / mieszanina mieszanina
Numer M-15032019
UFI SDAE-CRYK-6F0OV-GWNP

1.2, Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zamierzone zastosowania mieszaniny
Srodek czyszczacy.
Giéwne zamierzone zastosowanie
PC-CLN-13.1 Produkty czyszczace do podtdg
Odradzane zastosowania mieszaniny
Nie wolno uzywac produktu w inny sposdb niz te, ktore zostaty podane w sekcji 1.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent
Nazwa lub nazwa handlowa Amtra Sp. z 0. o.
Adres Schonoéw 3, Sosnowiec
Polska
Telefon +48 32 294 41 00
E-mail amtra@amtra.pl
Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki
Nazwa Amtra Sp. z 0. o.
E-mail amtra@amtra.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
+48 32 294 41 30 (w godzinach 8-16), 112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 Pracownia Informacji Toksykologicznej i
Analiz Laboratoryjnych Uniwersytet Jagiellonski Collegium Medicum
Numer telefonu do sytuacji nagtych: 12 411 99 99
Pomorskie Centrum Toksykologii - Telefon alarmowy: 58 682 04 04

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie.

Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318

Najpowazniejsze negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i $Srodowiska
Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu. Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

2.2, Elementy oznakowania
Piktogram okreslajacy rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze

Niebezpieczenstwo

Substancje stwarzajace zagrozenie
wodorotlenek sodu

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H314 Powoduje powazne oparzenia skdry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P260 Nie wdychac¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukac usta. NIE wywotywaé wymiotow.
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P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdjaé catq
zanieczyszczong, odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut.
Wyjacé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukac.
P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

2.3.

Informacje uzupelniajace

Sktad zgodny z rozporzadzeniem (WE) nr 648/2004 z p6zniejszymi zmianami: <5 % fosfoniany, <5 % amfoteryczne
$rodki powierzchniowo czynne, <5 % niejonowe $rodki powierzchniowo czynne

Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE)
2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem
XIII, rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym. Nie zawiera sktadnikdw PMT/vPvM.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Mieszanina zawiera nastepujace niebezpieczne substancje oraz substancje z okreslonymi najwyzszymi
dopuszczalnymi stezeniami w atmosferze roboczej
z 2z Klasyfikacja zgodnie z
. ’ . .. awartosc .
Numery identyfikacyjne Nazwa substancji W % masy rozporzadzeniem (WE) nr Uwaga
1272/2008

Index: 011-002-00-6 wodorotlenek sodu 1-5 Met. Corr. 1, H290 1

CAS: 1310-73-2 Skin Corr. 1A, H314

WE: 215-185-5 Eye Dam. 1, H318
Specyficzne stezenie graniczne:
Skin Corr. 1A, H314: C 25 %
Skin Corr. 1B, H314: 2 % < C <
5%
Skin Irrit. 2, H315: 0,5 % < C <
2 %
Eye Irrit. 2, H319: 0,5% < C < 2
%

CAS: 160875-66-1 etoksylan 2-propyloheptanolu <2 Eye Dam. 1, H318

CAS: 54549-24-5 C6 alkiloglukozyd <2 Eye Dam. 1, H318

WE: 259-217-6

Numer rejestracji:

01-2119492545-29

CAS: 26468-86-0 etoksylan 2-etyloheksanolu <2 Eye Irrit. 2, H319

Uwagi
1 Substancja, dla ktérej ustalono limity narazenia.

Petny tekst wszystkich klasyfikacji i standardowych zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia znajduje sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Dba¢ o wiasne bezpieczenstwo. Jezeli wystgpig dolegliwosci zdrowotne lub w razie watpliwosci nalezy powiadomic
lekarza i udzieli¢ mu informacji z niniejszej karty charakterystyki. W razie utraty przytomnosci nalezy umiescic¢
poszkodowanego w stabilnej pozycji na boku, z lekko odchylong gtowg i zadbac¢ o droznos$¢ drég oddychania, nigdy
nie wywotywaé wymiotow. Jezeli poszkodowany sam wymiotuje, nalezy zadbaé o to, aby nie doszto do zaduszenia sie
wymiocinami. W przypadku sytuacji stanowiacych zagrozenie dla zycia najpierw przeprowadzi¢ reanimacje
poszkodowanego i zapewni¢ pomoc lekarza. Bezdech - natychmiast przeprowadzi¢ sztuczne oddychanie. Zatrzymanie
akcji serca - natychmiast wykonac¢ posredni masaz serca.

W przypadku dostania sie do drog oddechowych

Natychmiast przerwac¢ narazenie, przenies¢ poszkodowanego na $wieze powietrze. Dbac¢ o wtasne bezpieczenstwo, nie
pozwalaé narazonej osobie chodzi¢! Uwaga na skazone ubrania.
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4.2.

4.3.

W przypadku kontaktu ze skora

Odtozy¢ zabrudzong odziez. Przed myciem lub w jego trakcie zdjgé pierscionki, zegarek, bransoletki, jezeli znajdujq
sie w miejscach kontaktu substancji z ciatem. Miejsca kontaktu substancji z ciatem omywac strumieniem (o ile to
mozliwe) letniej wody przez 10-30 minut; nie uzywaé szczotki, mydta ani neutralizacji. W zaleznosci od sytuacji
zadzwoni¢ po pogotowie i zawsze zapewni¢ opieke lekarska.

W przypadku dostania sie do oczu

Natychmiast wyptukaé oczy strumieniem wody, rozchyli¢ powieki (nawet z uzyciem sity); jezeli poszkodowany nosi
soczewki kontaktowe, natychmiast je wyjaé. W zadnym wypadku nie dokonywac neutralizacji! Nalezy wyptukiwac
przez 10-30 minut od wewnetrznego kacika do zewnetrznego, aby nie doszto do porazenia drugiego oka. W
zaleznosci od sytuacji zadzwonié¢ po pogotowie lub zapewni¢ jak najszybsza lekarska opieke. Na badania powinien
zostac skierowany kazdy, nawet w przypadku matej kontaminacji.

W przypadku potkniecia

Nie wywotywaé WYMIOTOW! Nawet samo wywotywanie wymiotdw moze spowodowaé komplikacje, na przyktad w
przypadku detergentéw i innych substancji wytwarzajacych piane.
Najwazniejsze ostre i opoéznione objawy oraz skutki narazenia

W przypadku dostania sie do dréog oddechowych

Wdychanie oparéw moze doprowadzi¢ do uszkodzenia uktadu oddechowego.
W przypadku kontaktu ze skéra

Powoduje powazne oparzenia skory.

W przypadku dostania sie do oczu

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

W przypadku potkniecia

Moze doj$¢ do uszkodzenia uktadu trawiennego.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego postepowania z
poszkodowanym

Leczenie symptomatyczne.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

$rodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Pianka odporna na alkohol, dwutlenek wegla, proszek, woda - rozproszony strumien, mgietka wodna.

Niewlasciwe $rodki gasnicze

Woda - petny strumien.

Szczegollne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

W trakcie pozaru moze dochodzi¢ do powstania tlenku i dwutlenku wegla oraz innych toksycznych gazéw. Wdychanie
niebezpiecznych produktéw spalania (pirolizy) moze prowadzi¢ do powaznego uszkodzenia zdrowia.

Informacje dla strazy pozarnej

Autonomiczny aparat oddechowy z ubraniem chronigcym przed chemikaliami tylko w okolicznosciach, gdy
prawdopodobny jest kontakt osobisty (bliski). Uzy¢ izolacyjnego aparatu tlenowego oraz kombinezonu ochronnego na
cate ciato. Nie pozwoli¢, aby skazone $rodki gasnicze przedostaty sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i
gruntowych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Uzywac roboczych srodkéw ochrony osobistej. Postepowac zgodnie ze wskazéwkami podanymi w sekcjach 7 i 8. Nie
wdycha¢ mgty/par/rozpylonej cieczy. Nie dopusci¢ do kontaktu z oczami i skora.

Srodki ostroznoéci w zakresie ochrony $rodowiska

Zapobiegac¢ kontaminacji gleby i przedostaniu sie do wdd powierzchniowych lub gruntowych.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Przykry¢ rozlany produkt odpowiednim (niepalnym) materiatem absorbujacym (piasek, krzemionka, gleba oraz inne
odpowiednie materiaty absorpcyjne, itp.), zgromadzi¢ w dobrze zamknietych naczyniach i usuna¢ zgodnie z sekcjg
13. W przypadku wycieku wiekszej ilosci produktu nalezy poinformowaé strazakéw oraz inne kompetentne wtadze. Po
usunieciu preparatu umyc¢ skazone miejsce duzg iloscig wody. Nie uzywaj rozpuszczalnikow.

Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 7., 8. i 13.
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zapobiegac¢ powstawaniu gazdw i par w stezeniach przekraczajacych najwyzsze dopuszczalne stezenia dla atmosfery
roboczej. Nie wdychaé mgty/par/rozpylonej cieczy. Nie dopusci¢ do kontaktu z oczami i skdrg. Doktadnie umy¢ rece i
dotkniete czesci ciata po uzyciu. Uzywac roboczych $rodkéw ochrony osobistej zgodnie z sekcjq 8. Przestrzegac
obowigzujacych przepiséw prawa dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Chroni¢ przed mrozem. Zalecana temperatura przechowywania od +5°C do +30°C. Chroni¢ przed s$wiattem
stonecznym. Przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach w przeznaczonych do tego celu chtodnych,
suchych i dobrze wietrzonych miejscach. Przechowywac pod zamknieciem.

7.3. Szczegollne zastosowanie(-a) koncowe
brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/s$rodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Mieszanina zawiera substancje, dla ktorych okreslone zostaty limity narazenia dla srodowiska pracy.

Polska Dz.U. 2026 poz. 447
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosc
NDS 0,5 mg/ms3
W | k AS: 1310-73-2
odorotlenek sodu (CAS: 1310-73-2) NDSCh 1 mg/m3

8.2. Kontrola narazenia
Zanieczyszczong odziez zdja¢ i wypra¢ przed ponownym uzyciem. Nalezy przestrzegaé zwyktych zabiegéw
dotyczacych ochrony zdrowia przy pracy, przede wszystkim dobrej wentylacji. Mozna to osiggna¢ poprzez lokalne
odsysanie powietrza lub efektywne ogdlne wietrzenie. W trakcie pracy nie wolno jes¢, pic¢ lub pali¢. Po pracy i przed
przerwg na jedzenie i wypoczynek nalezy doktadnie umy¢ rece wodg i mydtem.

Ochrona oczu lub twarzy

Okulary ochronne lub ostona twarzy (w zaleznosci od rodzaju wykonywanej pracy).

Ochrona skory

Ochrona rak: Rekawice ochronne odporne na dziatanie produktu. Przy wyborze rekawic nalezy uwzgledni¢ wtasciwosci
produktu i czas narazenia. Rekawice wymieA przy pierwszych oznakach zuzycia lub uszkodzenia. Inne sposoby
ochrony: Robocza odziez ochronna. W przypadku zabrudzenia skéry nalezy ja doktadnie obmyc.

Materiat rekawic Grubos¢ Czas wytrzymatosci | Klasa Czas trwania ekspozycji
Kauczuk nitrylowy (NBR) > 0,3 mm >30 min 2 Krotkoterminowa
Kauczuk nitrylowy (NBR) > 0,7 mm >480 min 6 Powtarzana, Dtugoterminowa
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Ochrona drég oddechowych

Maska z filtrem w otoczeniu o utrudnionej wentylacji.

Zagrozenie cieplne

Brak danych.

Kontrola narazenia srodowiska

Prosze przestrzegac zwyktych zabiegdw dotyczacych ochrony $srodowiska pracy, patrz punkt 6.2.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia ciekte

Kolor z06tty

Zapach bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepniecia nie okreslono

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia nie okreslono
i zakres temperatur wrzenia

Palnos¢ materiatow nie okreslono
Dolna i gérna granica wybuchowosci nie okreslono
Temperatura zaptonu nie okreslono
Temperatura samozaptonu nie okreslono
Temperatura rozkfadu nie okreslono
pH 13 (nierozcienczone)
Lepkos$¢ kinematyczna nie okreslono
Rozpuszczalno$é¢ w wodzie rozpuszczalny
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ nie okreslono
wspétczynnika log)
Preznosc¢ pary nie okreslono
Gestosc lub gestosé wzgledna
gestosc 1,035 g/cm3
Wzgledna gestos¢ pary nie okreslono
Charakterystyka czasteczek nie okreslono
9.2, Inne informacje
nie ma

SEKCJA 10: Stabilnos$¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé
brak danych

10.2. Stabilno$¢ chemiczna
W normalnych warunkach produkt jest stabilny.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé

W przypadku zwyktego sposobu stosowania produkt jest stabilny, nie dochodzi do rozktadu. Chroni¢ przed
ptomieniami, iskrami, przegrzaniem i przed mrozem.

10.5. Materialy niezgodne
Chroni¢ przed mocnymi kwasami i zasadami, a takze przed substancjami utleniajgcymi.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

W przypadku zwyktego sposobu uzywania nie powstajg. W wysokich temperaturach i w trakcie pozaru powstajq
niebezpieczne produkty, np. tlenek wegla i dwutlenek wegla.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Substancje niebezpieczne w stezeniach przekraczajacych limity narazenia moga powodowac ostre zatrucie drogaq
oddechowa, w zaleznosci od stezenia i czasu narazenia. Dla mieszaniny nie ma dostepnych zadnych danych
toksykologicznych.
Toksycznos¢ ostra
Brak danych dla mieszaniny lub skfadnikdw. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sa
spetnione.
Dziatanie zrace/drazniace na skore
Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu. Dane dla sktadnikéw mieszaniny nie sg dostepne.
Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy
Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu. Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Dane dla
skfadnikdédw mieszaniny nie sg dostepne.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
Brak danych dla mieszaniny lub skfadnikdw. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sa
spetnione.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Brak danych dla mieszaniny lub skfadnikéw. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sa
spetnione.
Dziatanie rakotworcze
Brak danych dla mieszaniny lub skfadnikdw. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sa
spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Brak danych dla mieszaniny lub skfadnikdw. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sa
spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Brak danych dla mieszaniny lub skfadnikéw. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sa
spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Brak danych dla mieszaniny lub skfadnikéw. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sa
spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja
Brak danych dla mieszaniny lub skfadnikéw. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sa
spetnione.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sg spetnione. Nie zawiera sktadnikdéw, ktore moga
powodowaé zaburzenia hormonalne u cziowieka.
Inne informacje
brak danych
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznosc¢
Brak danych dla mieszaniny lub skfadnikdw. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sa
spetnione.
12.2. Trwatos$¢ i zdolnosé do rozkiadu
Brak danych dla mieszaniny lub skfadnikéw. Mieszanina jest biodegradowalna.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych dla mieszaniny lub skfadnikow.
12.4. Mobilnos¢ w glebie
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sg spetnione. Nie zawiera sktadnikow PMT/vPvM.
12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sg spetnione. Nie zawiera sktadnikow PBT/vPvB.
12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sa spetnione. Nie zawiera sktadnikéw, ktére moga
powodowaé zaburzenia hormonalne w srodowisku.
12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Niebezpieczenstwo skazenia srodowiska, postepowac zgodnie z Ustawg Dz.U. 2013 r., poz. 21 o odpadach oraz
przepisami wykonawczymi dotyczacymi utylizacji odpaddw. Niewykorzystany produkt i zabrudzone opakowanie
przechowuj w zamknietych naczyniach do zbierania odpaddw i przekaz do utylizacji osobie upowaznionej do
utylizowania odpaddw (wyspecjalizowanej firmie), ktéra posiada uprawnienia do prowadzenia takiej dziatalnosci. Nie
wylewaé niewykorzystanego produktu do kanalizacji. Nie wolno usuwac¢ razem z odpadami komunalnymi. Idealnie
wyczyszczone opakowania mozna przekazac do recyklingu.
Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami
Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587) z pdzniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21) wraz z p6zn. zm. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020
r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
UN 1719
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
MATERIAL ZRACY CIEKLY ZASADOWY I.N.O. (WODOROTLENEK SODU)
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
8 Materialy zrace
14.4. Grupa pakowania
II
14.5. Zagrozenia dla srodowiska
nieistotne
14.6. Szczegodlne $rodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Odsytacz w sekcjach 4 do 8.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nieistotne
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowigzujagcym brzmieniu

CLINEX ANTI-OIL

Data utworzenia 1.06.2007 Numer wersji 9.0
Data aktualizacji 30.07.2026

Informacje uzupelniajace

Numer rozpoznawczy zagrozenia

Numer UN
Kod klasyfikacyjny
Nalepki ostrzegawcze

Transport drogowy - ADR

Przepisy szczegdlne 274

Ilosci ograniczone 1L

IloSci wytaczone E2

Pakowanie

Instrukcje pakowania P001, IBCO2

Przepisy pakowania razem MP15

Cysterny przenosne i kontenery do przewozu luzem

Instrukcje T11

Przepisy szczegdlne TP2, TP27

ADR cysterna

Kod cysterny L4BN

Pojazdy do przewozu w cysternie AT

Kategoria transportowa 2

Kod ograniczen przewozu przez tunele (E)
Transport kolejowy - RID

Przepisy szczegdlne 274

TloSci wytaczone E2

Pakowanie

Instrukcje pakowania P001, IBCO2

Przepisy pakowania razem MP15

Cysterny przenosne i kontenery do przewozu luzem

Instrukcje T11

Przepisy szczegdlne TP2, TP27

Cysterny RID

Kod cysterny L4BN

Kategoria transportowa 0
Transport lotniczy - ICAO/IATA

Instrukcje pakowania ilo$¢ limitowana Y840

Instrukcje pakowania pasazer 851

Instrukcje pakowania cargo 855
Transport morski - IMDG

EmS (plan awaryjny) F-A, S-B

MFAG 705
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowigzujagcym brzmieniu

CLINEX ANTI-OIL

Data utworzenia 1.06.2007 Numer wersji 9.0
Data aktualizacji 30.07.2026

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepis6w prawnych

15.1.

15.2.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréow niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 643). Ustawa o
zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. 2026 poz. 149 - Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zdrowiu publicznym).
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2024 poz. 54). Rozporzadzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE w
obowigzujgcym brzmieniu. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujacym
brzmieniu. Rozporzadzenie (WE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczace
wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1816). Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337). Ustawa z dnia 23 stycznia
2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2020 r., poz. 150).
Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1852). Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy, zmienione rozporzadzeniem z dnia 26 marca 2026 r. (Dz.U. 2026 poz. 447). ROZPORZADZENIE
(WE) NR 648/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentéw w
obowigzujacym brzmieniu. Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik II
do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Lista zwrotow okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki

H290 Moze powodowaé korozje metali.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

Lista zwrotow okreslajacych srodki ostroznosci zastosowanych w karcie charakterystyki

P260 Nie wdychac¢ pytu/dymu/gazu/magty/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosowacd rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukac usta. NIE wywotywaé wymiotow.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjaé catq
zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut.
Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Dalsze informacje wazne z punktu widzenia bezpieczenstwa i ochrony ludzkiego zdrowia

Produkt nie moze by¢ - bez specjalnej zgody producenta/importera - wykorzystywany w innym celu, niz zostato
podane w sekcji 1. Uzytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powigzanych przepisow w dziedzinie
ochrony zdrowia.

Wyjasnienie skrotéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

ADR Umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw
niebezpiecznych

BCF Wspotczynnik biokoncentracji

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin

EINECS Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

EmS Procedury reagowania kryzysowego dla statkdw przewozacych towary

niebezpieczne
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

Europejskiego w obowigzujagcym brzmieniu

CLINEX ANTI-OIL

Data utworzenia
Data aktualizacji

1.06.2007
30.07.2026

Numer wersji 9.0

EuPCS Europejski system klasyfikacji produktow

Eye Dam. Powazne uszkodzenie oczu

Eye Irrit. Dziatanie draznigce na oczy

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Lotniczych

IBC Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkéw przewozacych
niebezpieczne chemikalia luzem

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG Miedzynarodowy morski kodeks towardw niebezpiecznych

IMO Miedzynarodowa Organizacja Morska

INCI Miedzynarodowe Nazewnictwo Sktadnikdw Kosmetycznych

ISO Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

log Kow Wspdtczynnik podziatu oktanol-woda

LZO Lotne zwigzki organiczne

Met. Corr. Substancja lub mieszanina powodujaca korozje metali

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Numer UN (numer ONZ)

Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu, pochodzacy z
.Przepisow modelowych ONZ"

OEL Dopuszczalne wartosci narazenia w miejscu pracy

PBT Trwata, wykazujacg zdolnos¢ do bioakumulaciji i toksyczng

PMT Trwatg, mobilng i toksyczna,

ppm Czesci na milion

REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie
chemikaliéw

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

Skin Corr. Dziatanie zrace na skore

Skin Irrit. Dziatanie draznigce na skoére

UE Unia Europejska

uUvCB Substancje o nieznanym lub zmiennym skfadzie, ztozone produkty reakcji lub
materiaty biologiczne

vPvB Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

vPVM Bardzo trwate i bardzo mobilne

WE Kod identyfikacyjny dla kazdej substancji podanej w EINECS

Wskazowki dotyczace szkolen

Zapoznac¢ pracownikdéw z zalecanym sposobem stosowania, obowigzkowymi srodkami ochronnymi, pierwsza pomocg
oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem.

Zalecane ograniczenia stosowania

brak danych

Informacje dotyczace zrodet danych wykorzystanych do utozenia karty charakterystyki

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowigzujacym brzmieniu.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujacym brzmieniu. Dane producenta
substancji/mieszaniny - dane z dokumentacji rejestracyjnej.

Dokonane zmiany (ktére informacje zostaly dodane, usuniete lub zmodyfikowane)

Wersja 9.0 zastepuje wersje KCh z 10.06.2024. Zmian dokonano w sekcjach 2, 11, 12, 13, 15i 16.

Pozostate dane

Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa.

Oswiadczenie
Karta charakterystyki zawiera dane stuzace do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz
ochrony $rodowiska naturalnego. Podane dane odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i doswiadczen i sg zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa. Nie moga by¢ uwazane za gwarancje przydatnosci i uzytecznosci produktu na
potrzeby konkretnego zastosowania.
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