KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18.06.2020r.

IMPREFARB Fabryka Farb
AKRYL ACTIVE

Data wydania: 01.03.2017r. Data aktualizacji: 07.2023 Wersja 4

Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCIJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: ACRYL ACTIV IMPREGNAT DO DREWNA OGRODOWEGO

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zalecane: Produkt przeznaczony do koloryzujacego impregnowania drewna wewnatrz i na
zewnatrz budynkow, posiadajacy specjalne woski chronigce drewno przed wnikaniem wilgoci oraz
gniciem drewna, charakteryzujacy si¢ wysoka odpornos$cia na warunki atmosferyczne.

Szczegotowe informacje dotyczace zastosowania, wlasciwosci oraz sposobu uzycia znajduja si¢ w karcie
technicznej.

Zastosowanie odradzane: Kazdy rodzaj zastosowania nie wymieniony powyze;j.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

IMPREFARB Fabryka Farb
Dabrowski Sp. K.
Gatczewko 36
87-400 Golub-Dobrzyn
tel./fax (56) 683 65 46, (56) 683 65 43
e —mail : technolog@imprefarb.pl
www: _http://imprefarb.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

Tel: (56) 683 65 46 w godzinach od 7:00 do 16:00

998, z telefonow stacjonarnych 112, lub najblizsza terenowa jednostka PSP.

Adres e —mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: technolog@imprefarb.pl

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny wg przepisow CLP. -

2.2 Elementy oznakowania -Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 Brak -
Piktogramy wskazujace rodzaj zagrozenia - Brak -

Haslo ostrzegawcze - Brak -

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia - Brak -

Zwroty wskazujace srodki ostroznos$ci - Nalezy uwzgledni¢ takie $rodki ostroznos$ci jak przy obchodzeniu
si¢ z chemikaliami.

Dane dodatkowe:

EUH208 Zawiera Mieszanina 5-Chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 247-500-7] i 2-Metylo-
2Hizotiazol-3-onu [WE 220-239-6] (3:1). Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;j. -

2.3 Inne zagrozenia

Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT oraz vPvB

Sekcja 3. SKEAD/INFORMACIJA O SKEADNIKACH

3.1 Substancja — Nie dotyczy . W przypadku tego produktu chodzi o mieszaning
3.2 Mieszanina — Charakterystyka chemiczna

Strona 1z 9


http://imprefarb.pl/

KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18.06.2020r.

IMPREFARB Fabryka Farb
AKRYL ACTIVE
Data wydania: 01.03.2017r.

Data aktualizacji: 07.2023 Wersja 4

Opis: Mieszanina wodnej dyspersji zywicy syntetycznej, dodatkow 1 wypetniaczy nie klasyfikowanych
jako niebezpieczne, lub wystepujacych w iloSciach nie wymagajacych uwzgledniania w niniejszej sekcji-
Sktadniki niebezpieczne: do klasyfikacji przyjgto rzeczywista zawartos¢ sktadnikow

Nr. rejestracji Nazwa Zawarto$¢ | Klasyfikacja Oznaczenia
WE 222-720-6 (etylenodioksy) <0,010% | Acute. Tox. 4 H 302
CAS 3586-55-8 dimetanol Skin. Irrit. 2 H 315
Eye Dam. 1 H 318
EINESC 220-239-6 Mieszanina 5-chloro- |<0,001% | Acute. Tox. 3 H 311
CAS 55965-84-9 2metylo-2H-izotiazol- Acute. Tox. 2 H 330
Indeks 613-167-00-5 | 3onu i 2-metylo- Skin Corr. 1B H314
2H.izotiaz'ol—3—onu Eye Dam. 1 H318
(mieszanina Skin Sens. H 317
CMIT/MIT) Aquatic Acute 1 | H 400 (M=10)
Aquatic Chronic 1 H 410 (M=10)

Wskazowki dodatkowe:
rozdziale 16.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1.1.1. 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Petna tre§¢ przytoczonych wskazowek dotyczacych zagrozen znajduje sie w

Wskazowki ogdlne:Nalezy przestrzega¢ uwag dotyczacych bezpieczenstwa i uzytkowania zamieszczonych
na etykiecie. W przypadku wystapienia jakichkolwiek niepokojacych objawow wezwaé lekarza lub
odwiez¢ poszkodowanego do szpitala, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

Wdychanie: Przenie$¢ poszkodowanego na §wieze powietrze. Zapewni¢ osobie spokoj i ciepto. Kontakt z
lekarzem powinien nastgpi¢ przy statym podraznieniu lub pdzniejszych objawach dyskomfortu takich jak
kaszel i inne

Kontakt ze skora: Zdja¢ zanieczyszczong odziez i buty. Skore nalezy my¢ doktadnie woda z mydiem lub
stosowa¢ sprawdzony $rodek do mycia skory. Nie wolno uzywaé rozpuszczalnikéw ani rozcienczalnikow.

Kontakt z oczami: Nie trze¢ oczu, bo moze to spowodowa¢ dodatkowe mechaniczne uszkodzenie.
Przeptukac oczy duzg ilosciag wody, usuna¢ szkta kontaktowe (jezeli s3) oraz odsunaé szeroko powieki i w
dalszym ciagu ptuka¢ oczy duza iloscia czystej wody przez okres okolo 20 minut, w celu usunigcia
wszystkich zanieczyszczen. Jezeli mozliwe stosowac¢ wode izotoniczng (0,9% NaCl). Skontaktowac si¢ ze
specjalista z medycyny pracy lub okulista

Spozycie: Nie wolno wywotywa¢ wymiotow. Jezeli poszkodowany jest przytomny wyptuka¢ usta duza
iloscig wody oraz poda¢ wode do picia. Niezwlocznie skontaktowaé si¢ z pomocg medyczna

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie: Kontakt z produkatmi rozkltadu moze by¢ niebezpisczny dla zdrowia. Powazne dziatania
niepozadane mogg by¢ opznione w stosunku do ekspozycji.

Kontakt ze skora: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Kontakt z oczami: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Spozycie: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Objawy wynikajace z nadmiernej ekspozycji:

Wdychanie: Brak konkretnych danych.

Kontakt ze skoéra: Brak konkretnych danych.
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Kontakt z oczami: Brak konkretnych danych. Spozycie:

Brak konkretnych danych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postegpowania z
poszkodowanym

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojacych objawdéw wezwaé natychmiast pomoc medyczna,
pokaza¢ karte charakterystyki, opakowanie lub etykiete. Nie dopuszcza¢ do stwardnienia mieszaniny,
natychmiast sptukaé/przemy¢. W przypadku kontaktu z oczami lub §luzéwkami wskazana jest konsultacja
medyczna. Wskazany jest dostep do biezacej] wody. W przypadku wielokrotnego lub dlugotrwalego
kontaktu ze skora stosowac kremy ochronne.

Sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Kazdy pracownik powinien zasiggna¢ informacji na temat zagrozen pozarowych na jego stanowisku pracy

1 w najblizszym otoczeniu. Stanowisko pracy powinno by¢ utrzymane w nalezytym porzadku. Materialy

latwopalne nie moga znajdowac si¢ w poblizu urzadzen elektrycznych, piecykow czy innych zrodet ognia.

W przypadku powstania pozaru nalezy niezwlocznie, przy uzyciu wszelkich dostepnych s$rodkow

zaalarmowaé osoby bedace w strefie zagrozenia i wezwac straz pozarng (patrz sekcja 1.3) podajac

niezbedne informacje umozliwiajace rozpoczecie akcji przeciwppozarowej (poda¢ gdzie powstato

zdarzenie- doktadny adres, co si¢ pali lub jaki rodzaj zagrozenia zaistnial, czy istnieje zagrozenie dla zycia

ludzkiego, nr telefonu, z ktérego si¢ alarmuje oraz swoje imi¢ i nazwisko).

Nastepnie przystapi¢ niezwlocznie, przy uzyciu miejscowych srodkoéw gasniczych do gaszenia pozaru i

nies¢ pomoc osobom zagrozonym w przypadku koniecznym przystapi¢ do ewakuacji ludzi i mienia. Nalezy

czynnosci te wykonywa¢ w taki sposob aby nie doszto do powstania paniki jaka moze ogarna¢ ludzi

bedacych w zagrozeniu, ktore wywotuje u ludzi ogien i dym. Panika moze by¢ przyczyng niepotrzebnych

i tragicznych w skutkach wypadkow w trakcie prowadzenia dziatan ratowniczo gasniczych. Dlatego

prowadzac jakiekolwiek dziatania w przypadku powstania pozaru nalezy kierowaé si¢ rozwaga w

podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia strazy pozarnej kierowanie akcja obejmuje specjalnie do tej

funkcji powotana osoba. Nalezy pamigtac¢ o ochronie drog oddechowych przed dymem poprzez stosowanie

zwilzonych chusteczek oraz poruszania si¢ w dolnych partiach pomieszczen o duzym stopniu zadymienia.

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gas$nicze: Piana, proszki gasnicze, piasek, dwutlenek wegla, woda — prady

rozproszone.

Niewlasciwe srodki gasnicze: Nie stosowa¢ wody w pelnym strumieniu.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

W przypadku pozaru mogg tworzy¢ si¢ niebezpieczne gazy (CO2, CO) w okre$lonych warunkach spalania,

nie mozna wykluczy¢ powstania innych szkodliwych substancji.

5.3.  Informacje dla strazy pozarnej

Nalezy nosi¢ pelny komplet odziezy ochronnej i osobisty aparat oddechowy. Nie nalezy odprowadza¢ wody

z gaszenia pozaru do srodowiska wodnego. Uzy¢ strumienia wody by schtadza¢ powierzchnie wystawione

na dzialanie ognia

Sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci , wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Dla

0s6b nie nalezacych do personelu udzielajacego pomocy:

Nalezy oceni¢ sytuacje, upewnic si¢ czy nie ma dalszego niebezpieczenstwa dla wszystkich osob w

poblizu, w razie potrzeby nalezy zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia i wezwaé pomoc. Unikaé kontaktu z

rozlanym, uwolnionym materiatem. Natychmiast zdja¢ skazong odziez. Odizolowa¢ wyciek, w miare
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mozliwosci nie podejmujac osobistego ryzyka. Uzy¢ odpowiedniego pojemnika, aby nie dopusci¢ do
skazenia §rodowiska

Dla os6b udzielajacych pomocy:

Nalezy sprawdzi¢ czy poszkodowany reaguje na bodzce. Gdy poszkodowany jest nieprzytomny nalezy
niezwlocznie udrozni¢ drogi oddechowe przez odchylenie gtowy do tytu i uniesienie brody do gory.
Sprawdzi¢ czy oddycha (obserwujac ruch powietrza na swoim policzku).

- Jezeli poszkodowany oddycha prawidlowo nalezy utozy¢ go w pozycji bezpiecznej na boku
(bocznej ustalonej) i regularnie sprawdza¢ oddech.

- Jezeli poszkodowany nie oddycha nalezy rozpocza¢ RKO (resuscytacje krazeniowo-oddechowa):
Nadgarstek jednej dloni nalezy ulozy¢ na mostku po srodku klatki piersiowej, przytozy¢ druga dton i
sples¢ palce obu dioni. Rece nalezy trzymaé wyprostowane w tokciach i uciska¢ 30 razy na mostek w dot
na 4-5cm. Po kazdym ucisku nalezy zwolni¢ nacisk na klatke piersiowa bez odrywania dtoni od mostka.
Powtarza¢ uciskanie w tempie ok. 100razy/minute. Po 30 uci$nigciach ponownie udrozni¢ drogi
oddechowe i wykona¢ 2 efektywne wdechy (zacisng¢ nos, uchyli¢ usta i jednoczesnie podtrzymuj brodg
do gory, i po wzigciu glebokiego wdechu, szczelnie obejmujac usta poszkodowanego wdmuchnac
powietrze do ptuc). Jezeli wdech ratowniczy nie powoduje uniesienia klatki piersiowej poszkodowanego,
nalezy sprawdzi¢ czy w jamie ustnej poszkodowanego znajduja si¢ jakies ciala obce blokujace drogi
oddechowe, natychmiast je usuna¢, oraz czy glowa jest dostatecznie mocno odchylona do tylu a broda
uniesiona do gory. Nalezy kontynuowac uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w stosunku
30:2 do czasu przybycia stuzb ratowniczych lub do czasu, gdy poszkodowany zacznie samodzielnie
oddychac.

Jezeli w miejscu zdarzenia nikt nie jest w stanie wykonywac¢ oddechow ratowniczych, nalezy zapewnic
sam ucisk klatki piersiowej. W przypadku zadtawienia nalezy poszkodowanego zache¢cac¢ do kastania, a
przy ostrym zadtawieniu pochyli¢ poszkodowanego do przodu i uderzy¢ 5 razy w plecy miedzy
lopatkami.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do rozprzestrzeniania si¢ lub przedostania materiatu do kanalizacji, wod powierzchniowych
1 gruntowych— stosujac ziemig, piasek lub inne bariery. Wykopac¢ row lub tame zeby zebra¢ a nastepnie
zutylizowa¢ produkt. Przy matych wyciekach gromadzi¢ produkt w zbiornikach awaryjnych.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Przy matych wyciekach mieszaniny, przenie$s¢ do oznaczonego, uszczelnionego pojemnika w celu
odzyskania lub bezpiecznego pozbycia si¢ produktu. Pozostalosci wchionaé materiatem absorbujacym
(piasek) 1 pozby¢ si¢ w odpowiedni sposob. Usuna¢ skazong glebe. Duzy wyciek —zebra¢ mechanicznie
lub przy pomocy odpowiedniego absorbenta i przekaza¢ do zniszczenia. Wytyczne w zakresie
pozbywania si¢ rozlanego materialu przedstawiono w sekcji 13.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Srodki ochrony indywidualnej: sekcja 8 Postepowanie

z odpadami: sekcja 13

Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE
7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Unika¢ wdychania i kontaktu z mieszaning. Zapobiegac przedostaniu si¢ do srodowiska. Podczas pracy nie
spozywaé pokarmow i napojow. My¢ rece po uzyciu. Zdjaé zanieczyszczong odziez i wyposazenie
ochronne przed wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkow.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
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Przechowywa¢ w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidtowo oznakowanym
1 szczelnie zamknigtym oryginalnym pojemniku. Unika¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych,
zrddet ciepta, goracych powierzchni i otwartego ognia. Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C,
Chroni¢ przed mrozem. Przed uzyciem produkt powinien zosta¢ wymieszany. Przy zachowaniu
powyzszych warunkow nie sg znane zadne niekorzystne interakcje.

7.3 Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe

Stosowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje
szczegolnie w pomieszczeniach zamknigtych. Szczegdlowe informacje dotyczace zastosowania,
wlasciwosci oraz sposobu uzycia mieszaniny znajduja si¢ w karcie technicznej / katalogu produktow.
Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Zalecane procedury monitoringu: W przypadku wystepowania w mieszaninie sktadnikéw na ktore
ekspozycja jest ograniczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia

6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych

dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U.2014 nr 0, poz.817), niezbedne jest prowadzenie monitoringu

w $srodowisku pracy. NDS i NDSCh Nie dotyczy

DSB Nie okres$lono

Monitoring : Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)

8.2.  Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowne techniczne $rodki kontroli: Zapewni¢ wlasciwa wentylacje pomieszczenia podczas pracy
z mieszaning, oraz §rodki ochrony indywidualne;.

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony takie jak wyposazenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy: Ochrona oczu — Okulary ochronne zabezpieczajace przed rozpryskami substancji
chemicznych (spetniajace norme¢ EN 166)

Ochrona skory: Ubranie robocze z dtugimi regkawami i nogawkami z odpowiednim zabezpieczeniami
przeciw dostaniu si¢ materialu pod ubranie. Nieprzemakalne, dlugie obuwie robocze. Zalecana aby
ubranie i obuwie roboczy byto chemicznie odporne na ta mieszaning. Ochrona rak - W przypadku
wystgpienia mozliwosci kontaktu z produktem stosowaé rekawice ochronne (czas przebicia powyzej
480 min. zgodne z PN-EN 375) Rekawice nalezy zaktada¢ wylacznie na czyste rece. Po zdjeciu rekawic
r¢ce nalezy starannie umy¢ i wysuszy¢. Zalecane stosowanie kremu do rak. Zuzyte lub uszkodzone
rekawice nalezy niezwlocznie wymieni¢ na nowe.

Droég oddechowych: Nie sg wymagane
Ochrona termiczna: Nie s3g wymagane

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska: Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia produktem odptywow, ciekow
wodnych i gleby.

Sekcja 9. WLEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad: ciecz koloru mleczno-biatego

Zapach: tagodny, charakterystyczny dla dyspersji akrylowe;j
Prog zapachu: nie dotyczy pH w 20 st

C: 8-10

Temperatura topnienia / krzepnigcia: nie dotyczy
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Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: powyzej 100°C
Temperatura zaptonu: mieszanina nie jest palna
Szybko$¢ parowania: nie dotyczy

Palnos¢: nie jest palny

Gorna / dolna granica palnosci / wybuchowosci: nie dotyczy
Preznos¢ par: nie dotyczy

Gestosc¢ par: nie dotyczy

Gestos¢ wzgledna: ok. 1,0 g/cm?

Rozpuszczalnosc: w postaci handlowej mieszalny w wodzie

Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda: nie dotyczy

Temperatura samozaptonu: nie dotyczy

Temperatura rozktadu: nie dotyczy

Lepko$¢: okoto nie dotyczy 60 ( Brookfield DV II+S05 20 rpm )
Wiasciwosci wybuchowe: nie posiada Wtasciwosci

utleniajace: nie posiada

9.2 Inne informacje: Nie dotyczy

Sekcja 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos$¢: Brak dostgpnych danych.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna: Mieszanina stabilna w warunkach normalnych. W temperaturze powyzej
150°C moze zaj$¢ rozktad dyspersji polimerowe;.

10.3  Mozliwo$¢ wystgpowania niebezpiecznych reakcji: W przypadku standardowego zastosowania

produktu, nie mieszania z innymi produktami lub substancjami nie przewiduje si¢ niebezpiecznych

reakcji.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢: Temperatura powyzej 150°C

10.5 Materiaty niezgodne: Nie nalezy stosowa¢ pojemnikdéw wykonanych z aluminium, miedzi i stopéw

tych metali

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Mieszanina nie ulega rozktadowi w temperaturach otoczenia.

Sekcja 11. INFORMACIJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych: Nie zaobserwowano toksycznosci ostrej. Bazujac
na dostgpnych danych klasyfikacja nie jest wymagana.

Drogi narazenia

drogi oddechowe - nie dotyczy droga pokarmowa - bezposrednie dostanie si¢ produktu jest mato
prawdopodobne, moze nastgpi¢ wtorne narazenie w czasie wymiotdw - zachly$nigcie. Dla produktu nie
okreslono dawki toksycznej. W przypadku potknigcia zalecany kontakt z lekarzem.

Skora - dziata obojetne lub powoduje lekkie podraznienie skory - po zwigzaniu stosunkowo trudny do
zmycia, zaczerwienie skory moze pojawi¢ si¢ na skutek prob usuniecia go z jej powierzchni, dlatego nalezy
usuwac produkt mozliwie jak najszybciej. oczy - dziata obojetne lub powoduje lekkie podraznienie oczu -
nalezy usuwac¢ produkt mozliwie jak najszybcie;j.

Sekcja 12. INFORMACIJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczno$¢ Nie istniejg dane poparte doswiadczeniami dotyczace wlasciwosci toksykologicznych
samej mieszaniny.

12.2 Trwatosc¢ 1 zdolno$¢ do rozktadu: ograniczona, zalezna od warunkoéw w jakich podlega biodegradacji.
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji: nie ma dowoddéw na bioakumulacje.

12.4 Mobilnos¢ w glebie: Mieszanina miesza si¢ z woda.
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12.5 Inne szkodliwe skutki dziatania

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB: nie dotyczy

Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow Bezpieczne

obchodzenie si¢ z odpadami:

Jezeli jest to mozliwe odzyskac¢ lub zawroci¢ do obiegu. Nie usuwac do srodowiska ze §ciekami czy woda.
Odpady produktéw nie powinny zanieczyszcza¢ gleby i wody.

Obchodzenie si¢ z odpadami opakowaniowymi:

Przestrzegac przepisow o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Kod odpadu:

produkt: 08 01 99 (Odpady z produkcji, przygotowywania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i
lakier6w — Inne nie wymienione odpady)

opakowanie: 15 01 02 (Odpady opakowaniowe — Opakowanie z tworzyw sztucznych

Sekcja 14. INFORMACIJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN (ONZ)- Nie dotyczy.

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN - Nie dotyczy

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie - Mieszanina transportowana w oryginalnych opakowaniach nie
stwarza zagrozenia w transporcie i podczas transportu. Nie wymaga szczegdlnego traktowania ani
oznakowania w mysl obowiazujacych przepiséw transportowych.

14.4 Grupa pakowania - Nie dotyczy

14.5 Zagrozenia dla §rodowiska - Nie dotyczy

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow -Przestrzegaé przepisdOw ustawy z dnia 1 lipca
2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych oraz o zmianie niektorych
innych ustaw (dz.U. 2005 nr 141 poz. 1184) wraz z pdzniejszymi zmianami.

14.7 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC - Nie
dotyczy

Sekcja 15. INFORMACIJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
1 mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr 1907/2006 (REACH) Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych
procedurze udzielania zezwolen. Substancje wzbudzajace szczegolnie duze obawy - zaden ze sktadnikow
nie znajduje si¢ w wykazie

Ograniczenie dotyczace produkcji, wprowadzenia do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji, preparatow i wyrobow - nie dotyczy

Inne przepisy UE:
Limit zawarto$ci LZO (kat.A/a/FW): 30 g/1 (2010);
Produkt ten zwiera maksymalnie 30 g/l LZO

Pozostate obowigzujace akty prawne

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) wraz ze sprostowaniem (L.12/97)
Rozporzadzenie WE Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen 1 stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (Dz.
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Urzgdowy UE L369/1 z 30.12.2006) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujace do postgpu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz.U.2011 nr.63 Poz.322)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badan i pomiarow czynnikoéw
szkodliwych w $rodowisku pracy (Dz.U.05.73. 645 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie substancji, preparatow, czynnikdw
lub procesow technologicznych o dziataniu rakotworczym mutagennych w srodowisku pracy
(Dz.U.04.280.2771 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 lipca 2004r w sprawie ograniczen zakazow lub
warunkow produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych
oraz zawierajacych je produktow (Dz.U.1762 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn.13 listopada 2007, w sprawie karty charakterystyki
(Dz.U.07.215.1588)

Rozporzadzenie Ministra PiPS w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. 2002/217/1833 z p6zniejszymi zmianami) Ustawa
o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 2001/11/84 z pdzniejszymi zmianami) Rozporzadzenia
Ministra zdrowia w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem
(Dz. U. 2005/201/1674)

Ustawa o odpadach wraz z Rozporzadzeniami (Dz. U. 2001/62/628 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatow chemicznych2 (Dz. U. 53 poz.
439)

Ustawa o transporcie drogowym z 06.09.2001 (z pdzniejszymi zmianami)

Sekcja 16. INNE INFORMACIJE

Wykaz zwrotow H:

. H301 - Dziata toksycznie po potknigciu

. H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu

. H304 — Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.

. H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

. H315 - Dziata draznigco na skore

. H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory

. H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu

. H331 - Dziata toksycznie w nastgpstwie wdychania « H332 - Dziala szkodliwie w nastepstwie
wdychania.

. H336 — Moze powodowac uczucie sennosci lub zawroty glowy

. H373 — Moze powodowac uszkodzenie ptuc poprzez dltugotrwate lub narazenie powtarzane przez
wdychanie

. H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne
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. H410 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki « H411 —

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Powyzsze symbole i zwroty odnosza si¢ do zagrozen powodowanych przez czyste substancje przywotane
w punkcie 3. Nie odnoszg si¢ one do mieszaniny.

Skréty: numer CAS — Chemical Abstract Service number PBT — Trwaty, zdolny do akumulacji i toksyczny
vPvB — bardzo trwaly i o bardzo duzej zdolnosci do akumulacji numer WE — numer przypisany substancji
chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS - ang.
European Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer przypisany substancji w Europejskim
Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS - ang. European List of Notified Chemical
Substances), lub numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer
polymers" rozporzadzenie REACH — Rozporzadzenie dotyczace Rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow.

Substancja/mieszanina CMR — substancja/mieszanina rakotwoércza, mutagenna, dziatajaca szkodliwie na
rozrodczo$¢.

ADR - migdzynarodowa konwencja dotyczaca drogowego przewozu towarow 1 tadunkow
niebezpiecznych.

NDS — Najwyzsze dopuszczalne stgzenie w srodowisku pracy.

NDSCh — Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.

GHS — Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliow

CLP — Rozporzadzenie wdrazajace system GHS

DSB - dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

GHSO07, GHSO05 — piktogramy GHS wg zatacznika V do CLP

STOT SE3 — Toksyczne dzialanie na narzady krytyczne przy narazeniu jednorazowym (Kategoria 3)

Skin Irrit. 2 — Dziatanie drazniace na skore (Kategoria 2)

Eye Dam. 1 — Powazne uszkodzenie oczu (Kategoria 1)

Skin Sens. 1 — Dziatanie uczulajace na skore (Kategoria 1)

Inne: Podczas pracy z materialem nalezy uwazaé réwniez na takie niebezpieczenstwa jak skrecenia,
szczegollnie plecéw, ramion i barkow w wyniku podnoszenia i przenoszenia wiader z produktem itd. W
dluzszym horyzoncie czasowym, czeste podnoszenie ciezkich przedmiotow przez robotnikow moze
skutkowa¢ powaznymi uszkodzeniami kregostupa.

Zgodnie z definicjg zawarta w Rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady,
produkt ten jest mieszaning i nie podlega obowigzkowi rejestracji w systemie REACH.

Zrodta danych, na podstawie ktorych powstala niniejsza karta charakterystyki: Informacje zawarte w
niniejszej karcie sg zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostaly zebrane pod katem wymagan
bezpieczefistwa, nie stanowigc jednoczes$nie gwarancji wiasno$ci produktu. Karta ta nie zwalnia
uzytkownika produktu z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepisow
odnosnie produktu, higieny i bezpieczenstwa pracy. Podczas tworzenia karty korzystano z biblioteki CPWR
(The Center for Construction Research and Training)

Koniec karty charakterystyki.
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