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Charakteristik: AKEMI® Good-Bye Stain ist ein anwendungsfertiges, schnell wirkendes,
leicht alkalisches Reinigungsmittel auf Basis aktiver Chlorverbindungen.
Das Produkt ist frei von Lésemitteln.

Einsatzgebiet: AKEMI® Good-Bye Stain dient zum schnellen und porentiefen Entfernen
von organischen Verfarbungen oder Flecken durch Obst- oder Gemuse-
séfte, Kaffee, Tee, Rotwein, Tabak, Pflanzen- oder Blutenblatter,
Beeren, Blut, Haarfarbemitteln, Filzstift usw. auf mineralischen Ober-
flachen wie Marmor, Granit, Betonwerkstein, Quarzkomposit, Keramik
u.a.

Gebrauchsanweisung: 1. AKEMI® Good-Bye Stain nicht mit der Haut in Beriihrung bringen.
Geeignete Schutzhandschuhe und ggf. Schutzbrille tragen.

2. Nicht mit Metallen, Holz, Kleidung 0.a. in BerUhrung bringen, da
Gefahr der Verfarbung bzw. starke Bleichwirkung. Im Zweifelsfall
einen Versuch an einer unauffalligen Stelle durchflihren.

3. Grobe Verschmutzungen mechanisch entfernen.

4. Produkt satt und unverdiinnt mit Pinsel, Schwamm, Tuch oder
Pipette auftragen.

5. 10 - 30 Minuten einwirken lassen - nicht antrocknen lassen.

6. Anschlieend mit klarem Wasser und Birste nachreinigen.

7. Falls notwendig Reinigungsvorgang wiederholen und langer
einwirken lassen.

Besondere Hinweise: - AKEMI® Good-Bye Stain nicht mit anderen, insbesondere saure-

haltigen Reinigern mischen.

- Nicht direkt mit Pflanzen in Beriihrung bringen, ansonsten sofort mit
Wasser nachspulen.

- Benutztes Produkt nicht mehr ins Lagergebinde zurlckfiillen.

- Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schitzen.

- Recycling gemal Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG zur
Verpackungsrichtlinie 94/62/EG.

Technische Daten: Farbe: transparent gelb-grunlich
Dichte: ca. 1,10 g/cm?
ph-Wert: ca. 11
Lagerung: Bei trockener und kihler Lagerung (5-25°C) im ungedéffneten Original-

gebinde mindestens 12 Monate ab Herstellung.
Sicherheitshinweise: Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der
Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund
der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren kdnnen diese Angaben
sowie sonstige mindliche oder schriftiche anwendungstechnische
Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im
Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prifungen durchzufiihren;
hierzu zahlt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an
unauffalliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.
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