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KARTA CHARAKTERYSTYKI

(Rozporzadzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 2020/878)

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu : STARWAX ODPLAMIACZ DREWNO WOSKOWANE | LAKIEROWANE
Kod produktu : 43166.
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Odplamiacz do mebli woskowanych i lakierowanych
é?"_!'»? 1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Zarejestrowana nazwa firmy : ALTAIR EAST Sp. z 0.0..
Adres : ul. Robotnicza 54,.53 - 608.WROCLAW..
Telefon : +48 71 78279 56. Fax:.
biuro@altaireast.eu
G’“_!L? 1.4. Numer telefonu alarmowego : 71 782 79 56 (8h - 15h30).
Stowarzyszenie/Organizacja : .
Poison control center number :
Germany: 0551 192 40 -
England: 111 -
Spain: 91 562 04 20 -
Belgium: 070 245 245 —
Luxembourg : (+352) 8002-5500 -
Osrodki informacji toksykologicznej Poland: +48 12 411 99 99 -
Italy: 02 6610 1029 -
Ireland: +353 1 837 9964 -
Netherlands: 030 274 8888 -
Portugal: 808 250 143 -
Romania: +4 021 210 6282 -
Russia: +7 (495) 928 16 87 -
Slovakia: +421 2 54 774 166 -
Switzerland : 145 - Estonia : 16662 -
Latvia : 371 67042473

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Ciektfa tatwopalna, Kategoria 3 (Flam. Liq. 3, H226).
Powtarzajace sig narazenie moze powodowa¢ wysuszanie lub pekanie skéry (EUHO66).

Ta mieszanina nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. W normalnych warunkach uzytkowania nie sg znane ani przewidywane zadne skutki dla
Srodowiska.

2.2. Elementy oznakowania
Mieszanina jest $rodkiem czyszczacym (patrz sekcja 15).
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia :

GHS02
Hasto ostrzegawcze :
UWAGA
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia :
H226 Latwopalna ciecz i pary.
EUH066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac¢ wysuszanie lub pekanie skory.
Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci - Ogodlne :
P102 Chroni¢ przed dzieé¢mi.
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Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - Zapobieganie :

P210 Przechowywac z dala od zrodet ciepta/iskrzenia/otwartego ognia/goracych powierzchni. Palenie
wzbronione.

P271 Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280 Stosowac rekawice ochronne.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Reagowanie :

P301 + P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast usuna¢/zdjaé catg zanieczyszczong,

odziez. Sptuka¢ skére pod strumieniem wody/prysznicem.
Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Przechowywanie :

P403 + P235 Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé w chtodnym miejscu.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - Usuwanie :
P501 Usuna¢ zawartos¢ / pojemnik zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.3. Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzajacych szczegdlnie duze obawy' (SVHC) )>= 0.1% obecnych na liscie opublikowanej przez
Europejska Agencje Chemikaliow (ECHA) zgodnie z art. 59 rozporzadzenia REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
mieszanina nie spetnia kryteriow mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do rozporzadzania REACH (WE) nr 1907/2006.
Mieszanina nie zawiera substancji >0.1% odznaczajgcych sie wtasciwosciami zaburzajacymi funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami Rozporzadzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2017/ 2100 lub Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/ 605.

SEKCJA 3 : SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Skiad :
Identyfikacja Klasyfikacja (WE) 1272/2008 Uwaga %
INDEX: 607-130-00-2 GHS02 C 25 <=x% <50
CAS: 123-92-2 Wng [i]
EC: 204-662-3 Flam. Lig. 3, H226
EUH066
OCTAN IZOPENTYLU
INDEX: 607-130-00-2 GHS02 C 10<=x%<25
CAS: 624-41-9 Wng
EC: 210-843-8 Flam. Lig. 3, H226
EUH066

OCTAN 2-METYLOBUTYLU
Informacja o sktadnikach :
(Petny tekst zwrotéw H: patrz punkt 16)
N/A
[i] Substancja, dla ktérej istniejg limity narazenia w miejscu pracy.

SEKCJA 4 : SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Generalnie, w razie watpliwosci lub jesli objawy sie utrzymuja, zawsze nalezy wezwac lekarza.
NIGDY nie wywotywa¢ wymiotéw u nieprzytomnej osoby.

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

W wypadku zanieczyszczenia oczu :
Trzymajac uniesione powieki, przemywac starannie miekka, czystg woda przez 15 minut.

W wypadku zanieczyszczenia skory :
Zdja¢ zanieczyszczong odziez i umy¢ doktadnie skére wodg z mydtem lub uznanym $rodkiem czyszczacym.
Zwroci¢ uwage na mozliwos¢ pozostania produktu pomiedzy skorg a odziezg, zegarkiem, obuwiem itp.
Jesli zanieczyszczony obszar jest rozlegty i/lub wystepuja uszkodzenia skory, nalezy skonsultowa¢ sie z lekarzem lub przetransportowac
poszkodowanego do szpitala.

W wypadku potkniecia :
W wypadku potkniecia, jesli ilo$¢ jest mata (nie wiecej niz jeden tyk), przeptuka¢ usta woda i skonsultowa¢ sie z lekarzem.
Zapewni¢ warunki do odpoczynku. Nie wywotywaé wymiotéw.
Zasiggna¢ porady lekarza - pokazac¢ etykiete.
W razie przypadkowego potknigcia skontaktowac sig¢ z lekarzem, w celu oceny koniecznos$ci kontroli i dalszego leczenia objawowego w
warunkach szpitalnych. Pokaza¢ etykiete.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych danych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym
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Brak dostepnych danych.

SEKCJA 5 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Produkt tatwopalny.

Proszki chemiczne, dwutlenek wegla i inne gazy gaszace sa odpowiednie dla matych pozaréw.
5.1. Srodki gasnicze

Schtadza¢ pojemniki znajdujadze sie blisko ognia aby zapobiec rozsadzeniu opakowan.
Odpowiednie srodki gasnicze

W razie pozaru zastosowac¢ nastepujace $rodki :

- rozpylona woda lub mgta wodna

- woda z dodatkiem AFFF (srodka tworzacego film wodny)

- halony

- piana

- proszek uniwersalny ABC

- proszek BC

- dwutlenek wegla (CO2)

Zabezpieczy¢ uzyte srodki przeciwpozarowe przed dostaniem sie do $ciekéw lub drég wodnych.
Nieodpowiednie srodki gasnicze

W razie pozaru nie stosowac¢ nastepujacych srodkow :

- strumien wody
5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

W wyniku pozaru czesto powstaje gesty, czarny dym. Narazenie na dziatanie produktow rozktadu moze by¢ niebezpieczne dla zdrowia.

Nie wdycha¢ dymu.

Mogq powstawac¢ nastepujace produkty spalania :

- tlenek wegla (CO)

- dwutlenek wegla (CO2)
5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Osoby gaszace pozar powinny by¢ wyposazone w niezalezne izolowane aparaty oddechowe.

SEKCJA 6 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapoznac si¢ ze srodkami bezpieczenstwa wymienionymi w punktach 7 i 8.
Dla os6b poza ratownikami
Ze wzgledu na zawarto$¢ rozpuszczalnikdw organicznych w mieszaninie wyeliminowacé zrédta zaptonu i przewietrzyé pomieszczenia.
Unika¢ zanieczyszczania skory i oczu.
Dla ratownikéw
Osoby przeprowadzajgce interwencje majg by¢ wyposazone w odpowiednie srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Powstrzymac i zebra¢ wyciek lub rozlany materiat przy pomocy niepalnego absorbujgcego materiatu jak piasek, ziemia, vermiculit, ziemia
okrzemkowa, w beczkach do utylizacji.
Zabezpieczy¢ materiat przed dostaniem sie do $ciekéw lub drég wodnych.
6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zaleca sie czyszczenie przy pomocy detergentéw, nie stosowac rozpuszczalnikéw.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 7 : POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
Zalecenia dotyczace pomieszczen do magazynowania odnosza sig rowniez do warsztatow, w ktérych mieszanina jest uzywana.
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Umy¢ rece po kazdym uzyciu.
Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wypracé jg przed ponownym uzyciem.
Zapewni¢ wiasciwag wentylacje, zwtaszcza w zamknietych pomieszczeniach.
Zapobieganie pozarom :
Stosowac¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Pary sa ciezsze od powietrza. Moga sie gromadzi¢ przy podtozu i tworzyé z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
Nalezy podja¢ srodki ostroznosci aby zapobiec wytworzeniu wybuchowego lub palnego stezenia par i wyzszego niz dopuszczalne stezenie w
miejscu pracy.
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Zabezpieczy¢ przd gromadzeniem sie tadunkéw elektrostatycznych z uziemieniem.
Mieszanina moze zosta¢ natadowana elektrostatycznie; stosowac uziemienie przy przelewaniu. Uzywac¢ antystatycznej odziezy i obuwia; podtogi
powinny by¢ wykonane z materiatu nieprzewodzacego.

Uzywa¢ mieszaniny w pomieszczeniach, w ktérych nie ma otwartego ognia ani innych zrédet zaptonu; sprzet elektryczny powinien byé
zabezpieczony.

Pojemniki przechowywacé szczelnie zamkniete i z dala od zrédet ciepta, iskier i ptomieni.
Nie uzywac narzedzi ktére mogg wytwarzac iskry. Nie pali¢.
Zabezpieczy¢ przed dostepem nie upowaznionego personelu.
Zalecany sprzet i sposoby postepowania :
Srodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.
Nalezy stosowac sie do srodkéw ostroznosci umieszczonych na etykiecie i przemystowych przepiséw bezpieczenstwa.
Otwarte opakowania nalezy zamykac¢ starannie i przechowywa¢ w pionowej pozyciji.
Zakazany sprzet i sposoby postepowania :
W pomieszczeniach, w ktérych mieszanina jest uzywana, nie wolno pali¢, jes¢ ani pic.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Brak dostepnych danych.
Przechowywanie
Przechowywac¢ poza zasiegiem dzieci.
Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.
Nie przechowywaé w poblizu zrédet ognia - nie pali¢ tytoniu.
Przechowywac¢ z dala od zrédet ognia, ciepta i bezpsredniego $wiatta stonecznego.
Zastosowac srodki ostroznosci zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.

Podtoga musi by¢ nieprzepuszczalna i tworzy¢ zagtebienie zbiorcze tak, ze w razie wypadkowego rozlania, ciecz nie bedzie mogta sie wydosta¢
poza ten obszar.

Pakowanie

Zawsze przechowywac w opakowaniu wykonanym z takiego samego materiatu jak oryginalne.
7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 8 : KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczace kontroli

{".‘»? Graniczne wartosci narazenia zawodowego :
- Unia Europejska :

CAS VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3 : VLE-ppm : Uwagi:
123-92-2 270 50 540 100 -

- Polska :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definicja : Kryteria :
123-92-2 250 mg/m3 500 mg/m3

8.2. Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej, takie jak sprzet ochrony osobistej
Piktogram(y) dotyczace obowiazku stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej (SOI) :

Stosowany sprzet ochrony osobistej powinien by¢ czysty i utrzymany we wiasciwym stanie.
Przechowywac sprzet ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala od strefy robocze;j.
Przy uzywaniu nie wolno jes¢, pi¢ ani pali¢. Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wypracé jg przed ponownym uzyciem. Zapewni¢ wiasciwg wentylacje,
zwtaszcza w zamknietych pomieszczeniach.
tf“__'m? - Ochrona oczu / twarzy
Unika¢ zanieczyszczania oczu.
Stosowac ochrong oczu zaprojektowang w celu zabezpieczania przed ropryskiwaniem cieczy.
Przed kazdym uzyciem nalezy zatozy¢ okulary ochronne zgodne z norma ISO 16321.
- Ochrona dtoni
Uzywa¢ odpowiednich rekawic chronigcych przed chemikaliami, zgodnych z norma EN ISO 374-1.
Dobér rekawic zalezy od zastosowania oraz od dtugosci ich uzywania na stanowisku roboczym.
Rekawice ochronne nalezy dobra¢ w zaleznos$ci od stanowiska roboczego, uwzgledniajac : inne $rodki chemiczne ktére moga by¢ stosowane,

niezbedng ochrone przed zagrozeniami fizycznymi (przeciecie, przektucie, ochrona termiczna), wymagana fatwo$¢ manipulacji.
Typ zalecanych rekawic :

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)

Quick-FDS [20997-45404-23692-019655] - 2025-06-26 - 12:35:56


http://www.infodyne.fr

KARTA CHARAKTERYSTYKI (ROZPORZADZENIE (WE) n° 1907/2006 - REACH) Wersja 6.5 (20-12-2024) - Strona 5/10
STARWAX ODPLAMIACZ DREWNO WOSKOWANE | LAKIEROWANE - 43166

- Kauczuk nitrylowy (kopolimer butadien/akrylonitryl (NBR))
- Ochrona ciata.
Unika¢ zanieczyszczenia skoéry.
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna.
Typ odpowiedniego ubrania ochronnego :
W przypadku silnych rozpryskoéw, uzywac odziezy chronigcej przed ciektymi chemikaliami, z potaczeniami nieprzepuszczajacymi cieczy w postaci
ptynnej (typ 3), zgodnej z normg EN14605/A1, w celu unikniecia jakiegokolwiek kontaktu ze skoéra.
W razie zagrozenia rozpryskami, uzywac odziezy zapewniajgcej ograniczong skutecznos¢ ochrony przed ciektymi chemikaliami (typ 6), zgodnej z
normg EN13034/A1, w celu unikniecia jakiegokolwiek kontaktu ze skora.
Personel ma nosi¢ odziez robocza, regularnie prana.
Po kontakcie z produktem nalezy umy¢ wszystkie zanieczyszczone cze$ci ciata.

éﬂl? SEKCJA 9 : WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

Stan fizyczny : ptyn nielepki
f“_!'u? Kolor
Przezroczysty
é’“_!'\? Zapach
Prog zapachu : nie okreslona.
Zapach Perfumowany
Temperatura topnienia.
Temperatura topnienia/Zakres temperatur topnienia : nie dotyczy.
Temperatura zamarzania.
Temperatura krzepniecia/zakres krzepniecia : nie okreslona.

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia : nie dotyczy.
Palnos¢ materiatow

Zapton (ciato state, gaz) : nie okreslona.
Dolna i gérna granica wybuchowosci

Niebezpieczenstwo wybuchu, dolna granica wybuchu (%) : nie okreslona.

Niebezpieczenstwo wybuchu, gérna granica wybuchu (%) : nie okreslona.

Temperatura zaptonu
Temperatura zaptonu : 39.00 °C.
Temperatura samozaptonu

Temperatura samozaptonu : nie dotyczy.
Temperatura rozktadu

Temperatura rozktadu/Zakres temperatur rozktadu : nie dotyczy.
pH

PH w roztworze wodnym : nie okreslona.

pH: nie dotyczy.

Lepkos¢ kinematyczna

Lepkos¢ : nie okreslona.
Rozpuszczalnosé

Rozpuszczalnosé w wodzie : nierozpuszczalny.

Rozpuszczalno$é w ttuszczach : nie okreslona.
Wspélczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ wspétczynnika log)

Stafa podziatu: n-oktanol/woda : nie okreslona.
cf“__k? Preznosé pary
Cisnienie pary (50°C) : Ponizej 110kPa (1.10 bar).
Gestos¢ lub gestosé wzgledna
Gestos¢ : <1
Wzgledna gestos¢ pary
Gestos¢ pary : nie okreslona.

ﬁ? Charakterystyka czasteczek

Mieszanina nie zawiera nanomateriatu.
N/A
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9.2. Inne informacje
Brak dostepnych danych.

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Brak dostepnych danych.

9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 10 : STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢
Brak dostepnych danych.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Ta mieszanina jest trwata w warunkach przechowywania jej i postepowania z nig zalecanych w sekcji 7.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Przy wystawieniu na dziatanie wysokich temperatur mieszanina moze uwalnia¢ niebezpieczne produkty rozktadu, takie jak tlenek i dwutlenek
wegla, dymy, tlenek azotu.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Zadne urzadzenia wytwarzajace ptomien lub posiadajace metalowe powierzchnie o wysokiej temperaturze (palniki, tuki elektryczne, piece itp.) nie
mogaq sie znajdowac na terenie zabudowania.
Unika¢ nastepujacych czynnikéw :
- gromadzenie sie fadunkow elektrostatycznych
- nagrzewanie
- ciepto
- ptomienie i gorgce powierzchnie
10.5. Materialy niezgodne
Brak dostepnych danych.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W wyniku rozktadu temicznego moga sie uwalniaé/tworzy¢ nastepujace produkty :
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (CO2)

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
11.1.1. Substancje
a) Toksycznos¢ ostra :
Brak dostepnych danych.
b) Dziatanie zrace/drazniace na skore :
N/A
c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy :
N/A
d) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub na skoére :
N/A
e) Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze :
N/A
f) Rakotworczos¢ :
N/A
g) Toksycznos¢ dla uktadu rozrodczego :
N/A
h) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe :
N/A
i) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane :
N/A
j) Zagrozenie spowodowane aspiracja :
N/A
11.1.2. Mieszanina
11.1.2.1 Informacje o klasach zagrozen

a) Toksycznos¢ ostra :
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N/A
Droga pokarmowa : Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.
Po naniesieniu na skore :
b) Dziatanie zrace/drazniace na skore :
Przedtuzajacy sie lub powtarzany kontakt z mieszaning moze spowodowac usuniecie naturalnej warstwy ttuszczowej ze skory i wywotaé
niealergiczne kontaktowe zapalenie skoéry oraz wchtanianie przez naskoérek.
N/A

c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy :
Rozpryski w oczach mogg powodowac¢ podraznienie i odwracalne uszkodzenia.

N/A

d) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub na skére :
N/A

e) Dzialanie mutagenne na komérki rozrodcze :
N/A

f) Rakotworczos¢ :
N/A

g) Toksycznos$¢ dla uktadu rozrodczego :
N/A

h) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe :
N/A

i) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane :
N/A

j) Zagrozenie spowodowane aspiracja :
N/A

11.1.2.2 Inne informacje
N/A

Objawy zwiazane z witasciwosciami chemicznymi, fizycznymi i toksykologicznymi
N/A

Opobznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i dlugotrwatego narazenia
N/A

Skutki wzajemnego oddziatywania
N/A

Brak szczegétowych danych
N/A

Informacje dotyczace mieszanin a informacje dotyczace substancji
N/A

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenianych jako zaburzajgce gospodarke hormonalng i wywotujace niekorzystne skutki zdrowotne.
N/A

Inne informacje
N/A

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksycznosé
12.1.2. Mieszaniny
Brak informaciji o toksyczno$ci dla srodowiska wodnego na temat tej mieszaniny.
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Srodki powierzchniowo czynne zawarte w tej mieszaninie ulegajg biodegradacji, zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym detergentéw.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Brak dostepnych danych.
12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych.
12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Brak dostepnych danych.
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{"-!'»? 12.6. Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenianych jako zaburzajgce gospodarke hormonalng i wywotujace niekorzystne skutki dla
Srodowiska.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 13 : POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Wiasciwe zarzadzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powinno by¢ okreslone zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2008/98/WE.
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Nie wylewac¢ do kanalizacji i drog wodnych.
(1) Odpady:
Zarzadzanie odpadami powinno sie odbywacé bez stwarzania zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagrozenia dla srodowiska, w
szczegolnosci dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.
Podda¢ odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez koncesjonowana firme, zajmujaca sie przetwarzaniem
odpadéw.
Nie zanieczyszczaé gleby lub wody odpadami, nie unieszkodliwia¢ ich w Srodowisku.
Brudne opakowania :
Oprozni¢ catkowicie pojemnik. Zachowa¢ etykiete(y) na pojemiku.
Przekazac¢ do koncesjonowanej firmy zajmujacej sie przetwarzaniem odpadow.
@"E‘»? Przepisy lokalne :
- Utylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
- Zuzyte opakowania sg przekazywane do uprawnionego przedsiebiorstwa celem utylizacji lub powtérnego wykorzystania.
- Nie sktadowa¢ z odpadami komunalnymi. Nie sktadowa¢ na wysypiskach komunalnych.
- Nie wprowadza¢ do kanalizacji, woéd powierzchniowych i $ciekow.
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1587)
- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)
- Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleznos$ci od branzy miejsca uzytkowania.

cf"'!'“? SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt przewozi¢ zgodnie z postanowieniami ADR dla transportu drogowego, RID dla kolejowego, IMDG dla morskiego i ICAO/IATA dla
powietrznego (ADR 2023 - IMDG 2022 [41-22] - ICAO/IATA 2024 [65]).

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
1993

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
UN1993=MATERIAt ZAPALNY CIEKLY, I.N.O.
(octan izopentylu)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- Klasyfikacja :

3
14.4. Grupa pakowania
I}
14.5. Zagrozenia dla srodowiska

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

ADR/RID Klasa Kod Gr.Pakow  Nalepka Numer LQ Przepisy EQ Kat. Tunel
szczegoln
e
3 F1 I} 3 30 5L 274 601 E1 3 D/E
IMDG Klasa 2°Label Gr.Pakow LQ EmS Przepisy EQ Stowage Segregati
szczegOln Handling on
e
3 - 1] 5L F-E. S-E 223 274 E1 Category -
955 A

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)

Quick-FDS [20997-45404-23692-019655] - 2025-06-26 - 12:35:56


http://www.infodyne.fr

KARTA CHARAKTERYSTYKI (ROZPORZADZENIE (WE) n° 1907/2006 - REACH) Wersja 6.5 (20-12-2024) - Strona 9/10
STARWAX ODPLAMIACZ DREWNO WOSKOWANE | LAKIEROWANE - 43166

IATA Klasa 2°Label Gr.Pakow  Passager Passager Cargo Cargo note EQ
3 - I} 355 60 L 366 220 L A3 E1
3 - I} Y344 0L - - A3 E1

W przypadku ilosci limitowanych patrz cze$¢ 2.7 OACI/IATA oraz rozdziat 3.4 ADR i IMDG.
W przypadku ilosci wytaczonych patrz czes¢ 2.6 OACI/IATA oraz rozdziat 3.5 ADR i IMDG.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Brak dostepnych danych.

f,\? SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

ék? 15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie:
- Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z pdzniejszymi zmianami.
-[JRozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i
uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami.
-[JRozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentéw (Dz.U. UEL 104 z 8
kwietnia 2004 ze zmianami).
-[1Rozporzadzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatacznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).
-[JUstawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1816).
-[JRozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z pdzniejszymi zmianami).
-[1Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1587).
-[1Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10).
-[TRozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).
-[JRozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu
pracy czynnikdw chemicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1488).
- Klasyfikacji towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowa Europejska dotyczaca
miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR).
Informacje dotyczace klasyfikacji i etykietowania znajdujace sie w punkcie 2:
Uwzgledniono nastepujace przepisy:
Informacje dotyczace opakowania:
Brak dostepnych danych.
Szczegdlne postanowienia :
Brak dostepnych danych.
Ograniczenia zastosowane na mocy tytutu VIl rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 REACH:
Mieszanina nie zawiera zadnej substancji podlegajacej ograniczeniom zgodnie z zatacznikiem XVII do rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006
(REACH): https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.
Zezwolenia uzgodnione na mocy tytutu VIl rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 REACH:
Mieszanina nie zawiera zadnej substancji podlegajacej autoryzacji zgodnie z zatgcznikiem XIV rozporzadzenia REACH (WE) nr 1907/2006:
https://echa.europa.eu/fr/authorisation-list.
Substancje zubozajace warstwe ozonowa (Rozporzadzenie (WE) nr 1005/2009, protokét z Montrealu) :
Ta mieszanina nie zawiera substancji stwarzajacej zagrozenie dla warstwy ozonowej.
Trwale zanieczyszczenia organiczne (POP) (Rozporzadzenie (UE) 2019/1021):
Mieszanina nie zawiera trwatego zanieczyszczenia organicznego.
Rozporzadzenie PIC (UE) nr 649/2012 dotyczace eksportu i importu niebezpiecznych chemikaliéow (Konwencja z Rotterdamu):
Mieszanina nie podlega procedurze wczesniejszego uzyskania zgody (PIC).
Prekursory materialéw wybuchowych:
Mieszanina nie zawiera zadnej substancji podlegajacej rozporzadzeniu (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania
prekursoréw materiatéw wybuchowych.
Etykietowanie detergentéw (Rozporzadzenie WE nr 648/2004,907/2006) :

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak dostepnych danych.

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)

Quick-FDS [20997-45404-23692-019655] - 2025-06-26 - 12:35:56



http://www.infodyne.fr

KARTA CHARAKTERYSTYKI (ROZPORZADZENIE (WE) n° 1907/2006 - REACH) Wersja 6.5 (20-12-2024) - Strona 10/10
STARWAX ODPLAMIACZ DREWNO WOSKOWANE | LAKIEROWANE - 43166

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE

Poniewaz warunki pracy u uzytkownika nie sg nam znane, informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu oparte sg na naszej
obecnej wiedzy i przepisach narodowych i wspdlnoty europejskie;.
Mieszanina nie powinna byé uzywana do innych zastosowan niz wymienione w rubryce 1 bez uprzedniego otrzymania pisemnych instrukcji
dotyczacych obchodzenia sie z nig.
Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie niezbednych srodkéw aby spetnia¢ wymagania prawne.
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki powinny by¢ traktowane jako opis wymogoéw bezpieczenstwa zwigzanych z ta mieszaning,
a nie jako gwarancja jej wlasciwosci.
Brzmienie zwrotéw zastosowanych w sekc;ji 3 :
H226 tatwopalna ciecz i pary.
EUHO066 Powtarzajace sig narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.
QS"-_'".? Skréty i akronimy :
REACH : Rejestracja, ocena, autoryzacja i Ograniczenie substancji chemicznych
STEL : Short-term exposure limit
TWA : Time Weighted Averages
VLE : Graniczna warto$¢ narazenia.
VME : Srednia warto$¢ narazenia.
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route (Europejska konwencja dotyczaca
migdzynarodowego transportu drogowego materiatéw niebezpiecznych).
GHSO02 : ptomien
IATA : International Air Transport Association (Migdzynarodowe Stowarzyszenie Przewoznikéw Lotniczych).
IMDG : International Maritime Dangerous Goods (Miedzynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych).
ICAO : International Civil Aviation Organisation (Migdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego).
PBT: Substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna.
PIC: Wczesniejsze uzyskanie zgody.
POP: Trwaty zanieczyszczacz organiczny.
RID : Przepisy dotyczace miedzynarodowego transportu kolejowego towaréw niebezpiecznych.
SVHC : Substancje wzbudzajace szczegodlnie duze obawy.
vPVB : Substancja bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulaciji.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Kategoria zagrozenia dla wody).
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