KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na podstawie rozporzadzenia Komisji (UE) nr 878/2020 z dnia 18.06.2020 r. IMPRE FARB

RENO DACH

SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja spétki/przedsiebiorstwa

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: RENO DACH
UFI: 0H00-Y0S6-700F-SM6A

Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Produkt o dziataniu grzybo- i glonobdjczym, stosowany w celu konserwacji i ochrony wyrobow
kamieniarskich, konstrukcji murowanych lub materiatéw budowlanych innych niz drewno.
Zastosowania odradzane: niezgodne z przeznaczeniem produktu.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

IMPREFARB Fabryka Farb

Dabrowski Sp. K.

Galczewko 36, 87-400 Golub-Dobrzyn

Tel: 56 683 65 46, fax 56 683 65 43 Mail:

biuro@imprefarb.pl

Numer telefonu alarmowego

999 lub 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

21.

2.2.

Klasyfikacja mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008/WE
Skin Sens. 1A— Dziatanie uczulajgce na skore kat 1A

Szkodliwe skutki dziatania na zdrowie cztowieka
H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory
Skutki dziatania na srodowisko nie dotyczy

Skutki dziatania zwigzane z wlasciwosciami fizykochemicznymi
nie dotyczy

Elementy oznakowania
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2.3.

Piktogramy:

Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H317 _ Moze powodowa¢ reakcje alergiczng skéry Zwroty

wskazujace srodki ostroznosci:

Ogodlne

P102 - Chronié przed dzieémi.

P101 - W razie konieczno$ci zasiegniecia porady lekarza, nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete.
Zapobieganie

P261 - Unika¢ wdychania pylu/dymu/gazu/mgty/par/ rozpylonej cieczy.

P280 - Stosowaé rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone twarzy.

Reagowanie

P302 + P352 - v PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duzg iloscig wody

P333 + P313 - W przypadku wystgpienia podraznienia skéry lub wysypki: Zasiegnagé porady/zgtosié sie
pod opieke lekarza. Usuwanie

P501 - zawarto$é/pojemnik usuwaé do uprawnionego odbiorcy odpadéw. Postepowaé zgodnie z
przepisami krajowymi.

Produkt zawiera: 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on

Inne zagrozenia

Produkt nie zawiera sktadnikéw spetniajgcych kryteria dla substanciji klasyfikowanych jako PBT lub vPvB
zgodnie z zatgcznikiem XIlII do rozporzgdzenia REACH.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1

3.2

Substancje
Nie dotyczy, produkt jest mieszaning.

Mieszaniny
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Produkt jest mieszaning.
Nazwa produktu/sktadnika Identyfikatory % Klasyfikacja 1272/2008 [CLP]
glikol dietylenowy CAS:111-46-6 <2% Acute Tox. 4, H302
WE: 203-872-2

Reach: 01-211945785721

Czwartorzedowe zwigzki CAS:68424-85-1 <0,54% Acute Tox. 4, H302
amonowe, benzylo-C12- WE: 270-325-2 Skin Corr. 1B, H314;
16alkilodimetylowe, chlorki Eye Dam. 1, H318;

Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic 1,H410

2-oktylo-2H-izotiazol-3-on CAS:26530-20-1 <0,18% | Acute Tox. 3, H301;

WE: 247-761-7 Acute Tox. 3, H311;

Acute Tox. 2, H330

Skin Corr. 1, H314;

Eye Dam. 1, H318

Skin  Sens. 1A, H
koncentracji: Skin Sens. 1A;
H317: C 20,0015 %

Aquatic Acute 1, H400;

Aquatic Chronic 1, H410 limit

Petny tekst zwrotéw H podano w punkcie 16
Pozostate sktadniki produktu wystepujg w iloSciach ponizej stezen granicznych lub nie sg
sklasyfikowane jako niebezpieczne.

4.1.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Opis sSrodkéw pierwszej pomocy
Drogi narazenia:

drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skéra, kontakt z oczami.

Nastepstwa wdychania:

Wynie$¢ narazong osobe na swieze powietrze. Zapewni¢ osobie ciepto i spokdj. Jezeli osoba nie oddycha
nalezy wykona¢ sztuczne oddychanie lub poda¢ tlen i natychmiast wezwaé pomoc medyczng. W
przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast wezwa¢ pomoc
medyczng. Rozluzni¢ ciasng odziez np. kotnierz, krawat. W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.
Nastepstwa potkniecia:

W przypadku spozycia nie wywotywa¢ wymiotow. Natychmiast przeptukaé usta wodg. Nie podawaé innych
srodkéw. Zapewni¢ pomoc lekarskg. Wynie$¢ narazong osobe na Swieze powietrze. Zapewni¢ osobie
ciepto i spokéj. W przypadku wystgpienia wymiotéow, glowa powinna by¢ utrzymywana nisko, tak aby
wymiociny nie dostaty sie do ptuc. Nigdy nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W
przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast wezwaé pomoc
medycznag.

Kontakt z oczami:
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4.2.

4.3.

Natychmiast przeptuka¢ oczy duzg iloscig wody, od czasu do czasu podnoszac gérna i dolna powieke.
Usung¢ szkia kontaktowe jezeli sg i jezeli mozna je usung¢. Nalezy kontynuowac ptukanie przez co
najmniej 20 minut. Nie stosowac zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzi¢ rogdéwki. W razie

potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt ze skora:
Zdjg¢ skazong odziez i buty. Oczysci¢ zanieczyszczong skore, przemy¢ wody. W razie potrzeby
zapewni¢ pomoc lekarskg. Ochrona osé6b udzielajagcych pierwszej pomocy

Uwaza¢ na skazong odziez i obuwie poszkodowanego — mogg nadal zawieraé produkt. duzg iloscig
Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy szczegélnego lekarskiej i
postepowania z poszkodowanym

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajgce natychmiastowg pomoc przedlekarska.
Leczenie objawowe. W przypadku korzystania z pomocy lekarskiej zaleca sie przedstawienie
udzielajgcemu pomocy niniejszej karty charakterystyki.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

Uzy¢ srodka gasniczego, wtasciwego dla otaczajgcego ognia np. piana, dwutlenek wegla COz2, proszki
gasnicze, rozproszona woda.

Niewtasciwe srodki gasnicze:
Nie stosowaé zwartych strumieni wody.
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5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Podczas pozaru mogg uwolni¢ sie toksyczne produkty spalania, np. tlenki azotu, tlenki wegla, ditlenek
siarki.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Gaszenie pozaru:
Stosowac standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.
Opakowania narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usung¢ z
zagrozonego obszaru.
Nie dopuszczac dp przedostania sie zanieczyszczonej wody gasniczej do kanalizacji, wdd
powierzchniowych. Scieki i pozostato$ci po pozarze usuwac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Sprzet ochronny strazakéw: Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzgdzenia ochronne, indywidualne
aparaty oddechowe z maska zakrywajgcg cafg twarz oraz odziez ochronng. Podstawowy poziom ochrony
podczas wypadkoéw chemicznych zapewnia odziez stosowana przez strazakow (wilgczajac hetmy, buty
ochronne i rekawice), zgodna z norma europejska EN 469.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy

Unika¢ zanieczyszczenia oczu, skory i odziezy. Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwolnionym
produktem. Zapewni¢ skuteczng wentylacje. Zatozy¢ odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej o ktérym
mowa w sekcji 8.

Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzalyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie
odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowac ludzi z okolicznych terenéw. Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie
- niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi.

Dla os6b udzielajacych pomocy:

Jesli do usuwania skazenia potrzebna jest odziez specjalna, zapozna¢ si¢ z informacjami w sekcji 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych.
Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe. W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu
kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne i
kontrolne oraz organizacje ratownicze.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
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6.4.

Zebra¢ uwolniony produkt aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby, wéd powierzchniowych lub gruntowych.

Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe. Uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu zastepczym. Duze
wycieki usuwa¢ mechanicznie (odpompowac). Produkt przysypa¢ materiatem chtonnym (ziemia, piasek),
zebra¢ do zamykanego pojemnika z tworzywa sztucznego.

Odniesienia do innych sekcji

Ochrony osobiste: sekcja 8, Metody unieszkodliwiania: sekcja 13.

7.1.

7.2.

7.3.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Nie spozywac¢. Unikaé¢ kontaktu z oczami,

skorg i ubraniem.

Nieuzywane opakowania trzymac szczelnie zamkniete.

Przechowywac w oryginalnym opakowaniach.

Nie wdychac¢ oparow.

Nie oproznia¢ do kanalizacji.

Srodki ochronne:

Stosowac srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8).

Zapewni¢ skuteczng wentylacje.

Wskazéwki dotyczace ogélnej higieny pracy:

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Kazdorazowo po przerwaniu lub zakonczeniu pracy myc¢ rece wodg z mydtem.

Przed wejsciem do miejsca spozywania positkéw zdjaé zanieczyszczong odziez oraz sprzet ochronny.
Nie uzywac¢ zanieczyszczonej odziezy, zanieczyszczong odziez uprac przed ponownym uzyciem.
Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.

Stosowac srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Pomieszczenia magazynowe muszg byé odpowiednio wentylowane.

Przechowywac opakowania szczelnie zamknigte oraz wtasciwie oznakowane.

Przechowywac wytgcznie w oryginalnym opakowaniach.

Chroni¢ przed cieptem i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Chroni¢ przed mrozami — min temperatura 10°C

Chroni¢ przed wydostaniem z pojemnika i przedostaniem sie do srodowiska. Z pojemnikami otwartymi
manipulowaé bardzo ostroznie. Dopuszczalne jest wspdlne magazynowanie wytgcznie z materiatami tej
samej klasy niebezpieczenstwa. Zapoznac¢ sie z trescig karty charakterystyki.

Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Brak danych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1.

Parametry dotyczace kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy:
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Zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w

sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 ze zm.)

Najwyzsze dopuszczalne stezenie: (NDS i NDSCh)

- dla produktu nie oznaczono.

- dla sktadnika glikol dietylenowy NDS: 10 mg/m? frakcja wdychalna

DNEL (Dopuszczalny Poziom Niepowodujgcy Zmian) — brak danych PNEC
(poziom nie powodujgcy zmian w $rodowisku) — brak danych

8.2. Kontrola narazenia
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Stosowne techniczne srodki kontroli:

Zapewni¢ skuteczng wentylacje ogdlna.

Indywidualne $rodki ochrony:

Koniecznos¢ zastosowania i dobor odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzgledniaé
rodzaj zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposob postepowania z
produktem. Srodki ochrony powinny spetniaé wymagania okreslone w normach i przepisach. Zapewnié¢
aby na stanowisku pracy lub w jego poblizu znajdowaty sie tatwy dostep do biezgcej wody.

Ochrona oczu lub twarzy:
@ W przypadku zagrozenia dla oczu stosowaé okulary ochronne. Wyboér odpowiednich ochron
powinien by¢ dokonany na podstawie znanego lub przewidywanego poziomu narazenia,
zagrozenia stwarzanego przez produkt lub sktadniki produktu. Okulary ochronne powinny by¢
zgodnie z norma.

Ochrona dréog oddechowych

W normalnych warunkach stosowania, przy dostatecznej wentylacji (wartosci par ponizej
NDS lub NDSCh) nie jest wymagana oraz pracy na otwartej przestrzeni. Wybor
odpowiednich ochron powinien by¢ dokonany na podstawie znanego lub przewidywanego

poziomu narazenia, zagrozenia stwarzanego przez produkt lub sktadniki produktu oraz limitéw bezpiecznej
pracy wybranego respiratora. Zalecany typ filtra dla respiratora: A filtr P2 Filtr typu A-P.

Ochrona skoéry Ochrona
rak
Nalezy stosowac rekawice ochronne odporne na dziatanie substancji chemicznych.
@ Wyboru rekawic nalezy dokona¢ z uwzglednieniem czasu przebicia, szybkosci przenikaniai
degradaciji, zalecane: czas przenikania >= 480 min zgodnie z EN 374: np. kauczuk nitrylowy
(0,4 mm). Zaleca sie regularne kontrolowanie stanu rekawic i ich wymiane, jesli wystgpig
jakiekolwiek oznaki ich zuzycia lub uszkodzenia.

Ochrona ciala

Stosowac odziez ochronng w zaleznosci od wykonywanego zadania, odpowiednig do
potencjalnego ryzyka i zatwierdzong przez kompetentng osobe przed przystgpieniem do
pracy. Ubranie antystatyczne.

Zagrozenie termiczne — nie dotyczy

Kontrola narazenia srodowiska

Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu okre$lenia ich
zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska.

Zaleca sie przestrzeganie podstawowych zasad uzytkowania maszyn i urzgdzeh.

Ogolne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i higieny

Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. Przed przerwg i po zakonczeniu pracy doktadnie umy¢
rece. Zapewni¢ techniczne srodki zapobiegajgce skazeniu srodowiska. Uwaga:

Stosowane s$rodki ochrony osobistej powinny spetniaé wymogi rozporzadzenia rozporzgdzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
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SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:
Kolor Bezbarwna - zéttawy Zapach tagodny

Temperatura topnienia/krzepniecia
Temperatura wrzenia

Palnos¢ materiatow

Dolna i gérna granica wybuchowosci
Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

pH

Lepkosé kinetyczna
Rozpuszczalnosé

Wspélczynnik podziatu n-oktanol/woda
Wzgledna gestos¢ pary

Gestosé/ gestosé wzgledna
Preznos¢ pary

Charakterystyka czasteczek

9.2. Inne informacje

Informacje dotyczace klasy zagrozenia fizycznego
Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Ciecz

Brak danych
100 °C

Nie palny
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Brak danych
4-6

Brak danych

W petni mieszalny

Brak danych
Brak danych

1,000 - 1,010 g/cm3

Brak danych
Nie dotyczy

Brak danych
Brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢

W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Trwaly podczas przechowywania w zalecanych warunkach (patrz sekcja 7).

10.3. Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak danych.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unikaj wysokich temperatur i niskich temperatur.
10.5. Materiaty niezgodne

Srodki utleniajgce i substancje o charakterze anionowym.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpi¢ niebezpieczny rozktad

produktu.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos$¢ ostra:

Dla produktu brak danych

Dziatlania zrace/drazniace na skoére:

Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.

Powazne uszkodzenie oczu/ dziatania draznigce na oczy:

Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy

zagrozenia.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: Moze powodowac reakcje alergiczng skory
Dziatania rakotwoércze:

Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:

Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.
Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:

Kontakt z oczami: moze podraznienie oczu, zaczerwienieni.

Kontakt ze skéra: moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Potkniecie: Brak danych.

Drogi oddechowe: Brak danych.

Objawy zwigzane z wlasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi: Brak danych.
Opodznione, bezposrednie oraz przewlekle skutki krotko- i diugotrwatego narazenia: Brak danych.
Skutki wzajemnego oddziatywania

Brak danych

Brak szczegétowych danych

Brak danych

Mieszaniny

Brak danych

Informacje dotyczace mieszanin a informacje dotyczace substancji Brak

danych

Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Brak danych

Inne informacje

Brak danych
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.6.

Toksycznosé
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska. Dla
skfadnikow:
- 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on
ECso/ 72 h 0,084 mg/l (Alga) (OECD 201)
ECso / 48 h 0,42 mg/I (Dafnie) (OECD 202)
LCso / 96 h 0,036 mg/l (Ryba, pstrag teczowy) (OECD 203) NOEC
/21 d 0,002 mg/l (Dafnie) (OECD 211)
NOEC / 28 d 0,022 mg/l (Ryba, pstrag teczowy) (OECD 210)
NOEC / 72 h 0,004 mg/I (Algi) (OECD 201)
- Czwartorzedowe zwigzki amonowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylowe, chlorki
EC10/72 h 0,0025 mg/l (Alga) (OECD 201)
ECso/ 72 h 0,02 mg/I (Alga) (OECD 201)
ECs, /48 h 0,016 mg/l (Dafnie)
LCs, / 96 h (statyczny) 0,85 mg/l (Ryba, pstrag teczowy) (OECD 203)
NOEC / 21 d 0,025 mg/I (Dafnie) (OECD 211)
NOEC / 28 d 0,0322 mg/l (pimephales promelas) (U.S. EPAFIFRA 72-4)

Trwatosé i zdolnos¢ do rozkiadu

Brak danych dla produktu.

Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Brak danych dla produktu.

Mobilnosé w glebie

Brak danych dla produktu.

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zat. Xlll rozp. REACH.

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak danych dla produktu.
Inne szkodliwe skutki dzialania

Nie dopuszczaé do przedostania sie do waéd, sciekdw i gleby.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt Odpadowego produktu nie nalezy odprowadzac¢ do kolektora sanitarnego. Produkt mozna
poddac¢ utylizacji w wyspecjalizowanym zaktadzie utylizacji odpadéw przemystowych. Zalecany $rodek
czyszczacy to woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkéw powierzchniowo — czynnych.
Opakowanie

Odzysk / recykling / likwidacje odpadoéw opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zuzyte opakowania przekazac¢ do uprawnionego przedsiebiorstwa. Kod odpadu Ustawa
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.) oraz rozporzgdzeniem ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10). Kod odpadu:
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

UWAGA: Tylko opakowania catkowicie opréznione i oczyszczone mogg by¢ przeznaczone do
recyklingu!

|SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

ADR/RID IMO/IMGD/
Numer UN (numer ONZ) - -
Prawidlowa nazwa przewozowa UN ---

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie --- -
Kod klasyfikacyjny -
Nalepka ostrzegawcza nr - -

Grupa pakowania --- -—-

Zagrozenia dla srodowiska

Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Nalezy zawsze transportowa¢ w zamknietych pojemnikach, ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sg
zabezpieczone. Nalezy sie upewni¢, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w
przypadku wypadku.

Transport morski luzem zgodnie instrumentami IMO

Nie dotyczy
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Karte wykonano zgodnie z:

« Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE |
2000/21/WE.

« Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 — ze zm.

+ Rozporzadzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) - Ustawg z dnia 25
lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2020 poz. 143 ze zm.). -
Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. 2015 poz.
284 ze zm.).

Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz. U. 2018 Nr, poz. 1286 ze zm.).

« Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.) oraz oraz
rozporzgdzeniem inistra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020
poz. 10).

Klasyfikacjg towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejskg dotyczgcg miedzynarodowego
przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych (ADR).

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. w sprawie ogdinych
przepisOw bezpieczenhstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z zm).

Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikbw chemicznych. (Dz. U. z 2016r. poz.
1488).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Niedostepna.
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SEKCJA 16: Inne informacje

Petny tekst zwrotow H

Acute Tox. 2 - Toksycznos¢ ostra kat 2

Acute Tox. 3 - Toksycznosc¢ ostra kat 3

Acute Tox. 4 - Toksycznosc¢ ostra kat 4

Skin Corr. 1B - Dziatanie zrgce/draznigce na skore kat 1B

Eye Dam. 1 - Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy kat 1

Skin Sens. 1A - Dziatanie uczulajgce na skore kat 1A

Aquatic Acute 1 - Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego

Aquatic Chronic 1 - Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego

H330 - Wdychanie grozi Smiercig

H301 - Dziata toksycznie po potknigciu

H311 - Dziata toksycznie w kontakcie ze skérg

H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu

H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki
Wyjasnienie skrotéow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

Numer UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

IADR - europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych,
IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska

RID - regulamin migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

IADN - europejskie porozumienie w spr miedzynarodowych przewozow materiatow niebezpiecznych srodlgdowymi drogami
wodnymi

IMDG - miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych

ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatéw Niebezpiecznych Droga Powietrzng

Inne zrédta informaciji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

Inne informacje:

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia
przepisdw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako gwarancja
okreslonych witasciwosci. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdujg sie pod kontrolg producenta,
odpowiedzialno$¢ za bezpieczne stosowanie spada na uzytkownika.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.




