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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: AKEPOX 3000 Komponente B
- Artikelnummer: 10638B, 10561B, 10562B, 10575B
- UFI: W4S1-30VW-Y001-HTKJ

- 1.2 Relevante identifizierte
Verwendungen des Stoffs oder
Gemischs und Verwendungen,

von denen abgeraten wird Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- Verwendung des Stoffes / des
Gemisches Epoxidharzklebstoff
Harter
- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant: AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH Tel. +49(0)911-642960
Lechstrasse 28 Fax. +49(0)911-644456
D 90451 Nlrnberg e-mail info@akemi.de
- Auskunftgebender Bereich: Labor
* 1.4 Notrufnummer: Abteilung Produktsicherheit AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH

Tel. +49 (0)911- 64296-59

Erreichbar zu folgenden Birozeiten:

Montag - Donnerstag von 07.30 bis 16.30 Uhr
Freitag von 07.30 bis 13.30

Giftinformationszentrum-Nord

Zentrum fur Pharmakologie und Toxikologie
Universitat Géttingen - Bereich Humanmedizin -
Robert-Koch-Stralle 40

D - 37075 Géttingen

NOTRUFNUMMER: 0551 - 19 240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Aquatic Chronic 3 H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  Das Produkt ist gemaf CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme i

GHS05 GHSO07
- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten
zur Etikettierung: reaction products of pentaerythritol, propoxylated and 1-chloro-2,3-epoxypropane
with hydrogen sulfide
2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol
- Gefahrenhinweise H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Sicherheitshinweise P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder

Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen
Sie diese.

P261 Einatmen von Dampf vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser
waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser ausspllen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/
arztliche Hilfe hinzuziehen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters geman den ortlichen /

regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.
- VPVB: Nicht anwendbar.
- Feststellung endokrinschadlicher
Eigenschaften Fir Informationen zu endokrinschadigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen
Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 72244-98-5 reaction products of pentaerythritol, propoxylated and 1-chloro-2,3-| 50-100%
Reg.nr.: 01-2120118957-46-0000 | epoxypropane with hydrogen sulfide

Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 67762-90-7 Pyrogene Kieselsaure hydrophob 1-5%
Reg.nr.: 01-2119379499-16-0001 | Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die Exposition am
Arbeitsplatz gilt

CAS: 90-72-2 24,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol 1-5%

EINECS: 202-013-9 Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318
Indexnummer: 603-069-00-0 Acute Tox. 4, H302

Reg.nr.: 01-2119560597-27-xxxx

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspilen.

- Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser
abspulen und Arzt konsultieren.

- Nach Verschlucken: Mund ausspltilen und reichlich Wasser nachtrinken.

Kein Erbrechen herbeiflihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- 4.2 Wichtigste akute und
verzoégert auftretende Symptome
und Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche
Soforthilfe oder
Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.

* ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

* 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel: CO2, Léschpulver oder Wasserspriuhstrahl. GréReren Brand mit
Wassersprihstrahl oder alkoholbesténdigem Schaum bekampfen.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder
Gemisch ausgehende Gefahren Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase maoglich.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

- Besondere Schutzausristung: Vollschutzanzug tragen.
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

- Weitere Angaben Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation
gelangen.

Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den
behdrdlichen Vorschriften entsorgt werden.

* ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

* 6.1 Personenbezogene
VorsichtsmaBnahmen,
Schutzausristungen und in
Notfdllen anzuwendende
Verfahren Nicht erforderlich.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behodrden
benachrichtigen.
Mit viel Wasser verdunnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

* 6.3 Methoden und Material fir
Rickhaltung und Reinigung: Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder,
Universalbinder, Sagemehl) aufnehmen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.

- 6.4 Verweis auf andere
Abschnitte Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.
Es werden keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt.

* ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur
sicheren Handhabung Keine besonderen Malinahmen erforderlich.
Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

- Hinweise zum Brand- und

Explosionsschutz: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und
Behalter: Eindringen in den Boden sicher verhindern.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den
Lagerbedingungen: Keine.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Lagerklasse: 12

- Klassifizierung nach
Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV):

- GISCode

- 7.3 Spezifische
Endanwendungen

RE30

Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.

(Fortsetzung von Seite 3)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen

- 8.1 Zu liberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden Grenzwerten:

67762-90-7 Pyrogene Kieselsaure hydrophob

TRGS 900 | Langzeitwert: 4 mg/m?
einatembarer Staubanteil

- DNEL-Werte

72244-98-5 reaction products of pentaerythritol, propoxylated and 1-chloro-2,3-epoxypropane with

hydrogen sulfide

Oral
Dermal

DNEL (Langzeit-wiederholt)
DNEL ( Langzeit-wiederholt)

1,9 mg/kg bw/day (Verbraucher)
2,7 mg/kg bw/day (Arbeiter)

1,61 mg/kg bw/day (Verbraucher)
22 mg/m? Air (Arbeiter)

6,52 mg/m? Air (Verbraucher)

Inhalativ | DNEL (Langzeit-wiederholt)

90-72-2 2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol

Oral DNEL (Langzeit-wiederholt) | 0,075 mg/kg bw/day (Verbraucher)
Dermal |DNEL (Kurzzeit-akut) 0,6 mg/kg bw/day (Arbeiter)
0,075 mg/kg bw/day (Verbraucher)
DNEL ( Langzeit-wiederholt) | 0,15 mg/kg bw/day (Arbeiter)
0,075 mg/kg bw/day (Verbraucher)
Inhalativ | DNEL (Kurzzeit-akut) 2,1 mg/m? Air (Arbeiter)
0,13 mg/m? Air (Verbraucher)
DNEL (Langzeit-wiederholt) | 0,53 mg/m? Air (Arbeiter)
0,13 mg/m? Air (Verbraucher)
- PNEC-Werte

72244-98-5 reaction products of pentaerythritol, propoxylated and 1-chloro-2,3-epoxypropane with

hydrogen sulfide

PNEC (wassrig) | 10 mg/l (Klaranlage)

0,007 mg/l (Meerwasser)

0,07 mg/l (StiRwasser)

0,023 mg/kg Trockengew (Boden)

0,032 mg/kg Trockengew (Meeressediment)
0,322 mg/kg Trockengew (SURRwassersediment)

PNEC (fest)

90-72-2 2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol

PNEC (wassrig) | 0,262 mg/l (Klaranlage)

0,005 mg/l (Meerwasser)

0,046 mg/l (SifRwasser)

0,46 mg/l (Wasser sporadische Freisetzung)
0,025 mg/kg Trockengew (Boden)

PNEC (fest)

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung glltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle Schutzmalnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und
HygienemalRnahmen: Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Grindliche Hautreinigung sofort nach der Handhabung des Produktes.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
- Atemschutz Bei guter Raumbellftung nicht erforderlich.
Kurzzeitig Filtergerat:
Filter A/P2
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw.
langerer Exposition umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

- Handschutz Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird
empfohlen.
Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigung- und Hautpflegemittel
einsetzen.
Hautschutz-Creme- Empfehlung fir praventiven Hautschutz unter Einsatz von
Schutzhandschuhen:

Stokoderm Protect PURE (http://www.debstoko.com)

Hautschutz-Empfehlungen fir nachsorgende Hautreinigung:

Kresto Classic (http://debstoko.com)

Hautschutz-Creme-Empfehlungen fiir nachsorgende Hautpflege:

Stokolan Light PURE (http://www.debstoko.com)

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe miissen den Spezifikationen der EG-
Richtlinie 89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN374 geniigen,
wie beispielsweise der nachfolgend aufgefiihrte Handschuhtyp. Die genannten
Durchbruchzeiten wurden mit Materialproben der empfohlenen Handschuhtypen
in Labormessungen der Firma KCL nach EN374 ermittelt. Diese Empfehlung gilt
nur fir das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das geliefert wird und fir
den angegebenen Verwendungszweck. Bei der Lésung in oder bei der
Vermischung mit anderen Substanzen und bei von der EN374 abweichenden
Bedingungen, muss der Lieferant von CE-genehmigten Handschuhen kontaktiert
werden (z.B. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das
Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum
Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung / das
Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der
Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
- Handschuhmaterial Butylkautschuk
Nitrilkautschuk
Chloroprenkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern
auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller
unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt,
ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und
muf’ deshalb vor dem Einsatz Gberpriift werden.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Durchdringungszeit des
Handschuhmaterials

- FUr den Dauerkontakt sind
Handschuhe aus folgenden
Materialien geeignet:

- Als Spritzschutz sind Handschuhe
aus folgenden Materialen geeignet:

- Nicht geeignet sind Handschuhe
aus folgenden Materialen:

- Augen-/Gesichtsschutz
- Kérperschutz:

(Fortsetzung von Seite 5)

Wert fur die Permeation: Level < 6, 480 min
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und
einzuhalten.

Butylkautschuk

Butoject (KCL, Art_No. 897, 898)
Nitrilkautschuk

Camatril (KCL, Art_No. 730, 731, 732, 733)
Dermatril (Art_No. 740, 741, 742)
Chloroprenkautschuk

Camapren (KCL, Art_No. 720, 722, 726)

Butylkautschuk

Butoject (KCL, Art_No. 897, 898)
Nitrilkautschuk

Camatril (KCL, Art_No. 730, 731, 732, 733)
Dermatril (KCL, Art_No. 740, 741, 742)
Chloroprenkautschuk

Camapren (KCL, Art_No. 720, 722, 726)

Handschuhe aus Leder

Handschuhe aus dickem Stoff

Beim Umfiillen Schutzbrille empfehlenswert.
Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Farbe

- Geruch:

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

Farblos

nach Losemittel
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

- Flammpunkt:
- Zundtemperatur
- pH-Wert:

- Viskositat:

- Kinematische Viskositat
Dynamisch:

- Loslichkeit

- Wasser:

- Dampfdruck:
- Dichte und/oder relative Dichte

Nicht anwendbar.
370 °C

Nicht bestimmt.
nicht anwendbar

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Vollstandig mischbar.
Nicht bestimmt.

- Dichte bei 20 °C: 1,16 g/cm?
- 9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:

- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz

sowie zur Sicherheit
- Zindtemperatur:
- Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht selbstentzundlich.
Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Lésemittelgehalt:
- Festkorpergehalt: 95,8 %
- Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit

Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entzlindbare Flussigkeiten entfallt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Flussigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfallt
- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser

entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Flissigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und

Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit

Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
*10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu

vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
-10.3 Moglichkeit gefahrlicher

Reaktionen Reaktionen mit Sduren.
*10.4 Zu vermeidende

Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- 10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.6 Gefahrliche
Zersetzungsprodukte: Reizende Gase/Dampfe

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

72244-98-5 reaction products of pentaerythritol, propoxylated and 1-chloro-2,3-epoxypropane with
hydrogen sulfide

Oral LD50 2.600 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermal |LD50 >10.200 mg/kg (rabbit) (OECD 402)
67762-90-7 Pyrogene Kieselsaure hydrophob

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermal |LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Inhalativ |LC50/4 h|>5,01 mg/I (rat) (OECD 436)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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90-72-2 2,4,

6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol

Oral LD50 2.169 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermal |LD50 mg/kg (rat)

LD50 >971 mg/kg (rat)

- Primére Reizwirkung:

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

- Schwere Augenschadigung/-

reizung

Verursacht schwere Augenschaden.

- Sensibilisierung der Atemwege/

Haut

- Keimzellmutagenitat

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Karzinogenitat
- Reproduktionstoxizitat

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei

einmaliger Exposition

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei

wiederholter Exposition

- Aspirationsgefahr

-11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Endokrinschadliche Eigenschaften

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
- 12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitat:

72244-98-5 reaction products of pentaerythritol, propoxylated and 1-chloro-2,3-epoxypropane with

hydrogen sulfide

EC50 >1.000 mg/l (Belebtschlamm) (OECD 209)

3h
EC50/48h |12 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)
NOEC/21d |3,5 mg/l (daphnia magna) (OECD 211)
EC50/72h |>733 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
LC50/96h |87 mg/l (Zebrabarbling) (OECD 203)
67762-90-7 Pyrogene Kieselsdure hydrophob
EC50/24h |>1.000 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)
EC50 >2.500 mg/l (Belebtschlamm) (OECD 209)
ErC50/72h |>10.000 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (OECD 201)
EC50/72h |>173 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
LC50/96h |>10.000 mg/I (Brachydanio rerio) (OECD 203)

90-72-2 2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol

EC50/96h
LC50/24h
ErC50/72h
NOELR/72h
LC50/96h

LC50/72h

718 mg/l (Palaemonetas)

222 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

84 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
6,25 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
718 mg/l (Palaemonetas)

175 mg/l (Cyprinus carpio)

718 mg/l (daphnia magna)

84 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

(Fortsetzung auf Seite 9)
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12.2 Persistenz und

Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
* 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
 12.6 Endokrinschéadliche
Eigenschaften Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.

 12.7 Andere schadliche Wirkungen

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise: Nicht unverdiinnt bzw. in gréfteren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser
oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Wassergefahrdungsklasse 1 (AwSV): schwach wassergefahrdend

* ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Kleinere Mengen kénnen gemeinsam mit Hausmull deponiert werden.
- Européaischer Abfallkatalog

200000 [SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE GEWERBLICHE UND
INDUSTRIELLE ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH
GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN

20 01 00 |Getrennt gesammelte Fraktionen (auf’er 15 01)

20 01 27* | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefahrliche Stoffe enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung: Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kdbnnen dann nach
entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

* ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

*14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
-14.2 OrdnungsgemaiaRe UN-Versandbezeichnung
- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.
- 14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemal
IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- UN "Model Regulation": entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche

Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EG) Nr.
1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten — Anhang I

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

- Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert flr
eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fir die Uberwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur
Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende Mutter beachten.

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (AwSV): schwach wassergefahrdend.

- BG-Merkblatt: BG-Regel 227 " Tatigkeiten mit Epoxidharzen”
BGI 655 " Epoxidharze in der Bauwirtschaft"
BG Bau " Praxisleitfaden fir den Umgang mit Epoxidharzen"
BGI 595: Merkblatt: M 004 "Reizende Stoffe/atzende Stoffe"

- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemal REACH, Artikel 57

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

-VOC EU 0,0 g/

- VOC Schweiz 0,00 %

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31 in der Fassung der
Verordnung (EU) 2020/878.

- Relevante Satze H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

(Fortsetzung auf Seite 11)
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H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Labor

- Datum der Vorgangerversion: 11.09.2023
- Versionsnummer der
Vorgangerversion: 4
- Abkirzungen und Akronyme: RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de

fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Schatzwerte Akuter Toxizitat)

Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4

Skin Corr. 1C: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1C

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

Skin Sens. 1B: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1B

Aquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3

- * Daten gegenuber der Vorversion
geandert Anpassung gemall REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
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