KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.

zmieniajgcym zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i

Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie =
chemikaliéw (REACH) B |tz

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

Data utworzenia: 15.07.2015 Wersja: 3.0
Data aktualizacji: 24.08.2026

1.1. Identyfikator produktu:

Fresh Blitz Fiery Flowers 260 mi

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zastosowania _zidentyfikowane: Od$wiezacz powietrza przeznaczony do stosowania w
automatycznych urzadzeniach rozpylajgcych.

Zastosowania odradzane: Nie stosowaé do celdow innych niz wskazane przez producenta. Nie
rozpyla¢ bezposrednio na ludzi, zwierzeta, zywnos¢ ani powierzchnie majgce kontakt z zywnoscia.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

KALA sp. z o.0.

ul. Hangarowa 13D

59-220 Legnica, Polska

tel. 76 8548709,

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@kala.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
112 — numer alarmowy

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substanc;ji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]:
Aerosol 1, H222-H229

Petne brzmienie zwrotéw H podano w sekgcji 16.

2.2. Elementy oznakowania

GHS02

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
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Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
H222 — Skrajnie tatwopalny aerozol.
H229 — Pojemnik pod cisnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:

P102 Chroni¢ przed dziec¢mi.

P210 Przechowywac¢ z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palié.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu.

P251 Nie przektuwaé ani nie spalaé, nawet po zuzyciu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P410+P412 Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury
przekraczajgcej 50°C.

EUH208 Zawiera: Hydroxycitronellal, Linalool, Citronellol, Limonene, Alpha-lsomethyl lonone,
Hexamethylindanopyran, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Majantol, Patchouly Oil. Moze
powodowaé wystgpienie reakcji alergicznej.

2.3. Inne zagrozenia

Pojemnik znajduje sie pod cisnieniem. W wysokiej temperaturze moze ulec rozerwaniu. Pary moga
tworzy¢ z powietrzem mieszaniny tatwopalne.

Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriéw klasyfikacji jako PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem
Xl do rozporzadzenia REACH.

Na podstawie dostepnych danych mieszanina nie zawiera substancji zidentyfikowanych jako
zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu rownym lub wiekszym niz 0,1%.

Inne zagrozenia: brak dostepnych danych.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy. Produkt jest mieszaning.
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3.2. Mieszaniny

sumtrcin | weons | wowe [ et [ves | S50
Butan 106-97-8 |203-448-7|  601-004-00-0 <30 FE{Z;SZZL’},‘;ESO
Propan 74986 |200-827-9|  601-003-00-5 <25 F'F‘;‘r’gészsal%'gggo
Izobutan 75-28-5 |200-857-2|  601-004-00-0 <75 F?&SE&%SO
Etanol 64-17-5 |200-578-6|  603-002-00-5 <33,15 Flam. Liq. 2, H225

Petne brzmienie zwrotow H podano w sekcji 16 karty charakterystyki.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Zalecenia ogolne:
W przypadku wystgpienia niepokojgcych objawow lub w razie watpliwosci skontaktowac sie z
lekarzem. Osobie nieprzytomnej nie podawac niczego doustnie.

Po narazeniu inhalacyjnym:

Wyprowadzi¢ poszkodowanego na sSwieze powietrze i zapewni¢ mu spokdj oraz warunki
utatwiajgce oddychanie. W przypadku utrzymywania sie dolegliwoéci, trudnosci w oddychaniu lub
utraty przytomnosci natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

Po kontakcie ze skéra:

Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Skére doktadnie umy¢é wodg z mydtem. W przypadku wystgpienia
podraznienia, wysypki lub innych objawow reakcji alergicznej skontaktowacC sie z lekarzem.
Bezposredni kontakt z rozpylonym produktem moze powodowaé odmrozenie.

Po kontakcie z oczami:

Ostroznie ptuka¢ oczy duzg ilo$cig wody przez co najmniej 15 minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe,
jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukac. Nie pociera¢ oczu. W przypadku utrzymywania sie
podraznienia skonsultowac¢ sie z lekarzem.

Po potknieciu:
Wyptuka¢ usta wodg. Nie wywotywaé wymiotéw. Osobie nieprzytomnej nie podawac niczego
doustnie. W przypadku wystgpienia dolegliwosci skontaktowac sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
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Po narazeniu inhalacyjnym: Wdychanie wysokich stezen par moze powodowaé podraznienie drég
oddechowych, bdl i zawroty glowy, senno$¢, nudnosci oraz ostabienie.

Po kontakcie ze skérg: Moze wystgpi¢ podraznienie, zaczerwienienie, wysuszenie skory lub
reakcja alergiczna. Bezposredni kontakt z uwalnianym pod cidnieniem produktem moze
powodowaé odmrozenie.

Po kontakcie z oczami: Mozliwe pieczenie, zaczerwienienie, tzawienie i podraznienie. Bezposredni
kontakt ze skroplonym gazem moze spowodowaé odmrozenie lub uszkodzenie oka.

Po potknieciu: Mozliwe podraznienie przewodu pokarmowego, nudnosci, wymioty i bél brzucha.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego
postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe. Nie jest znane swoiste antidotum. W przypadku nasilonych objawow,
trudnosci w oddychaniu, utraty przytomnosci lub wystgpienia reakcji alergicznej natychmiast
zapewni¢ pomoc medyczng. Osobe poszkodowang nalezy obserwowac, poniewaz niektére objawy
mogag wystgpi¢ z opdznieniem.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

Piana odporna na dziatanie alkoholu, proszek gasniczy, dwutlenek wegla (CO:) lub rozproszony
strumien wody. Srodek gasniczy dostosowac¢ do materiatow znajdujgcych sie w otoczeniu.

Niewtasciwe srodki gasnicze:
Zwarty strumien wody — moze powodowac rozprzestrzenianie sie pozaru.

5.2. Szczegdblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Skrajnie fatwopalny aerozol. Pojemniki znajdujg sie pod cisnieniem i pod wptywem wysokiej
temperatury mogg ulec rozerwaniu lub wybuchowi. Pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszaniny

wybuchowe oraz rozprzestrzenia¢ sie przy powierzchni podtoza do odlegtych zrédet zaptonu.

Podczas pozaru mogg powstawacC niebezpieczne produkty spalania, w szczegolnosci tlenek
wegla, dwutlenek wegla oraz draznigce dymy i gazy. Nie wdychaé produktow spalania.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Ewakuowac¢ osoby postronne i odizolowa¢ zagrozony obszar. Usungé wszystkie zrodta zaptonu,

jezeli mozna to zrobi¢ bezpiecznie. Pojemniki narazone na dziatanie ognia chtodzi¢ rozproszonym
strumieniem wody z bezpiecznej odlegtosci. Jezeli jest to mozliwe bez ryzyka, usungé
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nieuszkodzone pojemniki ze strefy zagrozenia.

Nie dopuszczaé do przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji, wod powierzchniowych ani
gruntowych.

Strazacy powinni stosowa¢ petng odziez ochronng oraz niezalezny aparat ochrony drog
oddechowych. Dziatania prowadzi¢ z bezpiecznej odlegtosci ze wzgledu na ryzyko rozerwania
ogrzanych pojemnikow.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Usung¢ wszystkie Zzrodta zaptonu. Nie pali¢. Nie uzywac otwartego ognia ani urzgdzen mogacych
powodowac iskrzenie. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Unika¢ wdychania par i aerozolu oraz
kontaktu produktu z oczami i skéra.

Nie dotyka¢ uszkodzonych pojemnikow ani uwolnionego produktu bez odpowiedniego
wyposazenia ochronnego. Ewakuowac¢ osoby postronne ze strefy zagrozenia.

Dla oséb nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy:
Opusci¢ zagrozony obszar i postepowaé zgodnie z poleceniami stuzb ratowniczych. Nie
podejmowac dziatah bez odpowiedniego przeszkolenia.

Dla os6b udzielajgcych pomocy:

Stosowaé odpowiednie srodki ochrony indywidualnej. W przypadku niewystarczajgcej wentylacji
lub wysokiego stezenia par stosowacé niezalezny aparat ochrony drég oddechowych. Pary mogg
tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe i gromadzi¢ sie w nizej potozonych miejscach.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, wéd powierzchniowych, wod gruntowych
ani gleby. W przypadku znacznego uwolnienia lub zanieczyszczenia srodowiska powiadomic

wiasciwe stuzby.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia

Jezeli mozna to zrobi¢ bezpiecznie, zatrzymaé wyciek i przenie$¢ uszkodzony pojemnik w dobrze
wentylowane miejsce, z dala od zrédet zaptonu.

Uwolniong ciecz zasypaC niepalnym materiatem pochtaniajgcym, np. piaskiem, ziemig
okrzemkowa, wermikulitem lub uniwersalnym sorbentem. Zebrany materiat umiescic w
odpowiednim, oznakowanym pojemniku i przekaza¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zanieczyszczong powierzchnie dokfadnie przewietrzy¢ i oczyscic.

Nie sptukiwa¢ produktu do kanalizacji. Nie uzywac¢ narzedzi mogacych powodowac iskrzenie.
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6.4. Odniesienia do innych sekgciji

Informacje dotyczgce bezpiecznego postepowania podano w sekcji 7.
Informacje dotyczgce srodkdw ochrony indywidualnej podano w sekcji 8.
Informacje dotyczace postepowania z odpadami podano w sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania

Stosowaé zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjg uzycia. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje
pomieszczen. Unika¢é wdychania par i aerozolu oraz kontaktu produktu z oczami i skérg. Nie
rozpyla¢ bezposrednio na ludzi, zwierzeta, zywnos¢ ani powierzchnie majgce kontakt z zywnoscia.

Pojemnik znajduje sie pod cisnieniem. Nie przekluwac¢ ani nie spalaé, nawet po zuzyciu. Nie
rozpyla¢c nad otwartym ogniem ani innym Zzrédiem zaptonu. Chroni¢ przed Zzrodtami ciepta,
gorgcymi powierzchniami, iskrami, otwartym ogniem i innymi Zrédtami zaptonu. Nie pali¢.

Zapobiega¢ powstawaniu stezen par moggcych tworzyé z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
Stosowaé narzedzia i urzadzenia, ktoére nie powodujg iskrzenia. Podjg¢ srodki zapobiegajgce
wytadowaniom elektrostatycznym.

Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ ani nie pali¢. Po uzyciu doktadnie umy¢ rece. Zanieczyszczong
odziez zdjgc¢ i wypra¢ przed ponownym uzyciem. Chroni¢ przed dziecmi.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnie zamknietych i prawidtowo oznakowanych pojemnikach,
w pozycji pionowej. Magazynowac w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Chroni¢ przed $wiattem stonecznym i nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajgcej
50°C. Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, iskier, otwartego ognia i innych zrodet zaptonu. Nie
pali¢ w miejscu magazynowania.

Nie przechowywac razem z silnymi utleniaczami, silnymi kwasami ani silnymi zasadami. Chronic
pojemniki przed uszkodzeniem mechanicznym. Nie przechowywac¢ w przejsciach, w poblizu wyjs¢
ani w miejscach narazonych na dziatanie wysokiej temperatury.

Przestrzega¢ przepisow dotyczgcych magazynowania wyrobéw aerozolowych i substanciji
tatwopalnych.

7.3. Szczegdblne zastosowanie(-a) korncowe
Odswiezacz powietrza w aerozolu przeznaczony do stosowania w automatycznych urzadzeniach

rozpylajgcych. Stosowac wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjg podang na etykiecie
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produktu.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy obowigzujgce w Polsce:

Nazwa substancji Nr CAS NDS [mg/m?] NDSCh [mg/m?] NDSP [mg/m?]
Butan 106-97-8 | 1900 3000 -
Propan 74-98-6 1800 - -
Izobutan 75-28-5 Nie ustalono Nie ustalono Nie ustalono
Etanol 64-17-5 1900 - -

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1286, z p6zZniejszymi zmianami).

Wartosci DNEL: Brak dostepnych danych dla mieszaniny.
Wartosci PNEC: Brak dostepnych danych dla mieszaniny.

Zalecane metody monitorowania:

Stosowaé metody pomiarowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz odpowiednimi normami
krajowymi i europejskimi. W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢é metody oznaczania par
weglowodoréw alifatycznych i etanolu w powietrzu Srodowiska pracy.

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne $rodki kontroli

Zapewni¢ skuteczng wentylacje ogolng, a w warunkach zawodowych — w razie potrzeby —

wentylacje miejscowqg. Nie dopuszcza¢ do przekraczania wartosci NDS oraz do gromadzenia sie
par mogacych tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Usung¢ zrédta zaptonu. Stosowac
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urzadzenia i instalacje odpowiednie do pracy w atmosferze zagrozonej wybuchem. Zapewnié
mozliwo$¢ przemycia oczu wodg w poblizu stanowiska pracy.

Przy stosowaniu produktu zgodnie z przeznaczeniem przez konsumenta specjalne srodki ochrony
indywidualnej nie sg wymagane.

8.2.2. Indywidualne srodki ochrony
Ochrona oczu lub twarzy:

W warunkach zawodowych, jezeli istnieje ryzyko kontaktu z produktem lub jego rozprysku,
stosowaé szczelne okulary ochronne zgodne z normg EN 166.

Ochrona rak:

Przy krétkotrwatym kontakcie podczas normalnego uzytkowania specjalna ochrona rgk nie jest
wymagana. W przypadku diugotrwatego kontaktu, usuwania wycieku lub pracy z uszkodzonymi
pojemnikami stosowac rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikalidw, np. wykonane z
kauczuku nitrylowego, zgodne z normg EN I1SO 374.

W przypadku ryzyka kontaktu ze skroplonym gazem stosowac rekawice chronigce przed zimnem.

Ochrona skoéry i ciata:

Stosowaé odpowiednig odziez roboczg. Zanieczyszczong odziez zdjaé i wypraé przed ponownym
uzyciem.

Ochrona drog oddechowych:

Przy prawidtlowej wentylacji nie jest wymagana. W przypadku niewystarczajgcej wentylaciji,
znacznego uwolnienia produktu lub ryzyka wystgpienia wysokich stezen par stosowa¢ odpowiedni
sprzet ochrony drég oddechowych. W sytuacjach awaryjnych stosowaé niezalezny aparat
oddechowy.

Zagrozenia termiczne:

Bezposredni kontakt ze skroplonym gazem moze powodowaé odmrozenia. Podczas usuwania
skutkow awarii stosowac srodki ochrony zabezpieczajgce przed zimnem.

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, gleby, woéd powierzchniowych ani

gruntowych. Emisje z systemdw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢
kontrolowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska.
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Stan skupienia: Aerozol; ciecz pod cisnieniem.

b) Kolor: Bezbarwny.

¢) Zapach: Charakterystyczny dla kompozycji zapachowe.

d) Temperatura topnienia/krzepniecia: Brak dostepnych danych.

e) Temperatura wrzenia lub poczagtkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: <35°C.
f) Palno$¢ materiatow: Skrajnie tatwopalny aerozol.

g) Dolna i gérna granica wybuchowosci: Brak dostepnych danych.

h) Temperatura zaptonu: <23°C.

i) Temperatura samozaptonu: Brak dostepnych danych.

j) Temperatura rozkfadu: Brak dostepnych danych.

k) pH: Brak dostepnych danych.

I) Lepkos¢ kinematyczna: Brak dostepnych danych.

m) Rozpuszczalnos¢: Rozpuszczalny w wodzie i alkoholu.

n) Wspodtczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ logarytmiczna): Brak dostepnych danych.
0) Preznos¢ par: Brak dostepnych danych.

p) Gestos¢ lub gesto$¢ wzgledna: 0,820-0,910 g/ml.

q) Wzgledna gestos¢ par: Brak dostepnych danych.

r) Charakterystyka czastek: Nie dotyczy — produkt w postaci aerozolu.

9.2. Inne informacje
9.2.1. Informacje dotyczgce klas zagrozenia fizycznego

Produkt sklasyfikowany jako skrajnie tatwopalny aerozol kategorii 1. Pojemnik znajduje sie pod

cisnieniem i moze ulec rozerwaniu w przypadku ogrzania. Pary moga tworzy¢ z powietrzem
mieszaniny wybuchowe.
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9.2.2. Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
Zawartosc lotnych zwigzkow organicznych (LZO/VOC): okoto 80%.
Szybkos¢ parowania: Brak dostepnych danych.

Wiasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest materiatem wybuchowym, jednak ogrzane pojemniki
mogag ulec rozerwaniu, a pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Wiasciwosci utleniajgce: Produkt nie wykazuje wtasciwosci utleniajgcych.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢

Produkt nie wykazuje szczegodlnej reaktywnosci w zalecanych warunkach stosowania i
magazynowania. Skrajnie fatwopalny aerozol. Pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszaniny
wybuchowe.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt stabilny w normalnych warunkach otoczenia oraz w zalecanych warunkach stosowania i
magazynowania. Pojemnik znajduje sie pod cisnieniem. Ogrzanie moze spowodowaé wzrost
cisnienia i rozerwanie pojemnika.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakciji

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania nie sg znane niebezpieczne reakcje. Pary
mogg przemieszczac sie przy powierzchni podtoza i ulec zaptonowi od odlegtego zrédta zaptonu.

Kontakt z silnymi utleniaczami moze spowodowaé gwaltowng reakcje. Niebezpieczna
polimeryzacja nie jest przewidywana.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac

Unika¢ wysokiej temperatury, bezposredniego swiatta stonecznego, gorgcych powierzchni, iskier,
otwartego ognia, wytadowan elektrostatycznych i innych zrédet zaptonu.

Nie wystawiaé na dziatanie temperatury przekraczajgcej 50°C. Nie przekluwaé¢ ani nie spalac
pojemnika, nawet po zuzyciu.

10.5. Materiaty niezgodne
Silne utleniacze, silne kwasy i silne zasady.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
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W zalecanych warunkach stosowania i magazynowania nie powinny powstawac¢ niebezpieczne
produkty rozktadu.

W warunkach pozaru lub rozktadu termicznego mogg powstawac tlenek wegla, dwutlenek wegla
oraz draznigce i toksyczne dymy i gazy.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzgdzeniu (WE) nr 1272/2008

Produkt jako catos¢ nie zostat przebadany toksykologicznie. Oceny dokonano na podstawie
dostepnych danych dotyczacych skifadnikow mieszaniny oraz zasad klasyfikacji okreslonych w
rozporzadzeniu CLP.

Prawdopodobne drogi narazenia:
Wdychanie, kontakt ze skoérg i oczami. Potkniecie produktu podczas normalnego uzytkowania jest
mato prawdopodobne.

a) Toksycznos¢ ostra:
Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Wdychanie wysokich stezen par moze powodowac¢ bél i zawroty gtowy, sennos¢, nudnosci,
ostabienie oraz podraznienie drog oddechowych. Wysokie stezenie gazéw pednych w zamknietym
pomieszczeniu moze powodowac niedobor tlenu.

b) Dziatanie zrgce/draznigce na skore:

Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Dtugotrwaty Iub
powtarzajgcy sie kontakt moze powodowac wysuszenie, zaczerwienienie lub podraznienie skéry.
Bezposredni kontakt ze skroplonym gazem moze powodowa¢ odmrozenie.

c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:

Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Bezposredni kontakt z
rozpylonym produktem moze powodowacl przejsciowe pieczenie, zaczerwienienie i fzawienie.
Kontakt ze skroplonym gazem moze prowadzi¢ do odmrozenia lub uszkodzenia oka.

d) Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére:

Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako uczulajgca. Zawiera jednak substancje uczulajgce:
Hydroxycitronellal, Linalool, Citronellol, Limonene, Alpha-Isomethyl lonone,
Hexamethylindanopyran, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Majantol, Patchouly Oil.
Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergicznej.

e) Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:
Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

f) Dziatanie rakotworcze:
Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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g) Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$é:
Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

h) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Wdychanie wysokich
stezen par moze powodowac bdl i zawroty gtowy, sennos¢ oraz ostabienie.

i) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

j) Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Ze wzgledu na postaé
aerozolu potkniecie produktu w ilosci mogacej powodowaé zagrozenie aspiracjg jest mato
prawdopodobne.

Objawy zwigzane z wlasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi:

po narazeniu inhalacyjnym: kaszel, podraznienie drég oddechowych, bdl i zawroty gtowy, sennosc,
nudnosci;

po kontakcie ze skorg: zaczerwienienie, wysuszenie, podraznienie lub reakcja alergiczna; przy
kontakcie ze skroplonym gazem — odmrozenie;

po kontakcie z oczami: pieczenie, zaczerwienienie i tzawienie; przy kontakcie ze skroplonym
gazem — odmrozenie lub uszkodzenie oka;

po potknieciu: nudnosci, wymioty, bol brzucha i podraznienie przewodu pokarmowego.

Nie sg znane inne istotne skutki opdznione ani przewlekte.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
11.2.1. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Na podstawie dostepnych danych mieszanina nie zawiera substancji zidentyfikowanych jako
zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu rownym lub wiekszym niz 0,1%.

11.2.2. Inne informacje
Niewtasciwe uzycie produktu, w szczegdlnosci celowe wdychanie zawartosci aerozolu lub

stosowanie w niewentylowanym pomieszczeniu, moze powodowaé powazne zagrozenie dla
zdrowia. Brak dodatkowych danych toksykologicznych dla gotowej mieszaniny.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosc¢
Nie przeprowadzono badan ekotoksykologicznych dla gotowej mieszaniny. Na podstawie

dostepnych danych oraz informacji przekazanych przez producenta kryteria klasyfikacji mieszaniny
jako stwarzajgcej zagrozenie dla srodowiska nie sg spetnione.
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Nie dopuszczaC¢ do niekontrolowanego uwolnienia produktu do kanalizacji, gleby ani wod
powierzchniowych i gruntowych.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Brak szczego6towych danych dla gotowej mieszaniny. Wedtug informacji producenta sktadniki lotne
ulegajg rozktadowi w atmosferze w ciggu kilku dni, a sktadniki organiczne produktu wykazujg
zdolnos$¢ do biodegradaciji.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak szczegotowych danych dla gotowej mieszaniny. Wedtug informaciji producenta nie przewiduje
sie istotnej bioakumulacji produktu.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak danych z badan dla gotowej mieszaniny. Produkt zawiera znaczng ilos¢ lotnych zwigzkow
organicznych, ktére po uwolnieniu bedg szybko odparowywaé z powierzchni. Czesé cieklych
sktadnikdw moze przenika¢ do gleby i wéd.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Na podstawie dostepnych informacji sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriéw klasyfikacji jako
PBT ani vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do rozporzadzenia REACH.

12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Na podstawie dostepnych danych mieszanina nie zawiera substancji zidentyfikowanych jako
zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu rownym lub wiekszym niz 0,1%.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt zawiera lotne zwigzki organiczne, ktére mogg uczestniczy¢é w powstawaniu ozonu
troposferycznego. Nie sg znane inne istotne szkodliwe skutki dziatania na srodowisko.

Nie uwalnia¢ produktu do $rodowiska w sposob niekontrolowany. Pojemniki aerozolowe nalezy
usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Odpady i pozostatosci produktu usuwac zgodnie z wymaganiami wtasciwych organéw lokalnych.
Pustych pojemnikow nie spala¢ ze wzgledu na ryzyko wybuchu.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transport

Produkt podlega przepisom dotyczgcym przewozu towardow niebezpiecznych. W przypadku
spetnienia wymagan dotyczgcych ilosci ograniczonych mogg mie¢ zastosowanie odpowiednie
wylgczenia transportowe.

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN 1950

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

ADR/RID/ADN: AEROZOLE, palne

IMDG: AEROSOLS, flammable

ICAO/IATA: Aerosols, flammable

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR/RID/ADN: 2

Kod klasyfikacyjny: 5F

Nalepka ostrzegawcza: 2.1

IMDG: 2.1
ICAO/IATA: 2.1

14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy.
14.5. Zagrozenia dla srodowiska

ADR/RID/ADN: Nie.
IMDG — zanieczyszczenie morza: Nie.

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Kod ograniczen przewozu przez tunele: D
Kod EmS: F-D, S-U

Chroni¢ przed wysokg temperaturg, $wiattem stonecznym i zrédtami zaptonu. Pojemniki
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przemieszczaniem.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy. Produkt nie jest przeznaczony do transportu luzem.
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla
substanciji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow
(REACH), z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 zmieniajgce zatgcznik Il do rozporzgdzenia (WE) nr
1907/2006.

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), z pdzniejszymi
Zmianami.

Dyrektywa Rady 75/324/EWG w sprawie zblizenia ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych sie do wyrobow aerozolowych, z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, z
pbézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach, z pdzZniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi, z pézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy, z pdzniejszymi zmianami.

Zaden ze sktadnikow mieszaniny nie jest wymieniony w zatgczniku XIV do rozporzgdzenia REACH
ani na licie kandydackiej substancji SVHC w stezeniu rownym lub wiekszym niz 0,1%, zgodnie z
informacjami dostepnymi dla producenta.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla mieszaniny nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH zastosowanych w karcie:

H220 — Skrajnie tatwopalny gaz.

H222 — Skrajnie tatwopalny aerozol.

H225 — Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H229 — Pojemnik pod cisnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.

H280 — Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

EUH208 — Zawiera: Hydroxycitronellal, Linalool, Citronellol, Limonene, Alpha-lsomethyl lonone,
Hexamethylindanopyran, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Majantol, Patchouly Oil. Moze
powodowaé wystgpienie reakcji alergicznej.
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Wyjasnienie skrotow i akroniméw:

ADR - Umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych.
ADN — Umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu towardéw niebezpiecznych srédlgdowymi
drogami wodnymi.

CLP - rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
DNEL - pochodny poziom niepowodujgcy zmian.

IATA — Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych.

IMDG — Miedzynarodowy morski kodeks towardéw niebezpiecznych.

NDS — najwyzsze dopuszczalne stezenie.

NDSCh — najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.

PBT - substancja trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulaciji i toksyczna.

PNEC - przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku.

REACH - rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow.

RID — regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towarow niebezpiecznych.

vPvB — substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacii.

Metoda klasyfikaciji:
Klasyfikacje mieszaniny ustalono na podstawie danych producenta, wtasciwosci sktadnikow oraz
zasad okreslonych w rozporzgdzeniu (WE) nr 1272/2008.

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Zaktualizowano karte na podstawie najnowszej dokumentacji producenta. Zmieniono klasyfikacje i
elementy oznakowania, usunieto Eye Irrit. 2, H319 oraz piktogram GHS07, dodano zwrot EUH208
i substancje mogace powodowac reakcje alergiczng. Zaktualizowano informacje w sekcjach 1-16.

Zalecenia dotyczgce szkolen:
Osoby majgce zawodowy kontakt z produktem powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie
bezpiecznego postepowania z wyrobami aerozolowymi i substancjami tatwopalnymi.

Informacje zawarte w karcie opierajg sie na aktualnym stanie wiedzy oraz danych przekazanych
przez producenta. Opisujg produkt pod wzgledem wymagan bezpieczenstwa i nie stanowig
gwarancji jego wiasciwosci. Produkt nalezy stosowacC zgodnie z przeznaczeniem i informacjami
podanymi na etykiecie.
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