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Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi¢biorstwa
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Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Do paneli i parkietéw

Zawiera: -

Kod UFI: nie dotyczy

Nanopostaé: nie dotyczy

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Mycie paneli i parkietow.

Zastosowanie odradzane: nie okreslono.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: P. W. SHINE Artur Kowalski

Adres: ul. Wroctawska 235, 63-200 Jarocin, Polska
Telefon/ Fax: +48 62 747- 18-80/ +48 62 747-18-79
e-mail: biuro@pwshine.eu

Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki: Artur Kowalski
adres e- mail: artur@pwshine.eu , tel. kom. 601 380 380

Numer telefonu alarmowego

112( telefon alarmowy), 998(straz pozarna), 999(pogotowie medyczne)

Krajowa instytucja doradcza/O$rodek zatrué¢

Numer telefonu :(42)657 99 00 , (42) 631 47 67, 24h na dobe (Instytut Medycyny Pracy w Lodzi).
Producent/Dystrybutor/Importer

Numer telefonu: 62-747-18-80

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1

2.2

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z przepisami UE dotyczacymi klasyfikacji chemikaliow (patrz pkt 15) substancja zostata
zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

Klasyfikacja wg rozporzadzenia 1272/2008/WE

Identyfikacja zagrozen: Eye Irrit. 2; H319 Dziata draznigco na oczy
Elementy oznakowania
Zgodnie z rozporzadzeniem WE nr 1272/2008 (CLP)

Hasto ostrzegawcze: UWAGA
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
Dziata draznigco na oczy.

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci:
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Data sporzgdzenia 14.01.2016r.
Data aktualizacji 10.01.2023r
P264 Doktadnie umy¢ po uzyciu.
P270 Nie jesé, nie pié i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrong oczu/ ochrong twarzy.

P305+P351+P338 W przypadku dostania si¢ do oczu: Ostroznie ptukaé woda przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P337 + P313 W przypadku utrzymywania si¢ dziatania draznigcego na oczy: Zasiegnac
porady/zgtosi¢ si¢ pod opieke lekarza.

Zawiera wg. rozporzadzenia WE nr 648/2004 :
1-5 % niejonowe $rodki powierzchniowo czynne,

2.3 Inne zagrozenia.
Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XII rozporzadzenia
REACH. Odpowiednie badania nie byly przeprowadzone.

Sekeja 3: Sklad/ informacja o skladnikach

3.2 Mieszaniny
Charakter chemiczny: Mieszanina chemiczna sktadajaca si¢ srodkow powierzchniowo czynnych, substancji
uszlachetniajacych oraz substancji nieorganicznych

Nazwa substancji Identyfikatory Klasyfikacja 1272/2008* St‘[;:/f’) ;"e
WE: polimer Acute Tox. 4 H302;
Alkohole, C13, CAS: 69011-36-5 ' ’ <1
rozgatezione, Eye Dam 1 H318
etoksylowane, 6-20 TE | Nr rejestracji REACH: -
Alkilopoliglukozyd WE: 500-220-1 Eye Dam. 1; H318 <1
alkoholu thuszczowego CAS: 68515-73-1
C8- C10 Nr rejestracji REACH: -
WE: 215-181-3 Met. Corr. 1;.H290
CAS: 1310-58-3 Ac_ute Tox. 4; H302 0,2
Wodorotlenek potasu ) Skin Corr. 1A; H314
Nr rejestracji REACH: 01-2119487136-33-XxXX
i WE: -
Sol tetra sodowa kwasu ) Met. Corr. 1 H290 <2
N,N-dioctowego CAS: -
Nr rejestracji REACH: -
WE: 239-854-6 o
p-kumenosulfonian sodu | CAS: 15763-76-5 Eye Irrit. 2; H319 <5
roztwor Nr rejestracji REACH: -
WE: 270-407-8 Skin Irrit. 2, H315 1.2
Sulfonic acids C14-16- | CAS: 68439-57-6 Eye Dam. 1, H318
alkane hydroxy and C14- iy rejestracji REACH: -
16 alkane sodium salts

*Pelne znaczenie zwrotow zagrozenia H uj¢to w punkcie 16
Specyficzne st¢zenia graniczne:

Wodorotlenek potasu

Skin Corr. 1A; H314: C>5%

Skin Corr. 1B; H314: 2% <C<5%
Skin Irrit. 2; H315:0,5% <C<2 %
Eye Dam. 1; H318: C>2 %
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Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % <C <2 %

Sekcja 4 : Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy
Uwagi ogdlne
Nalezy przestrzega¢ og6lnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac zalecane $rodki
ostroznosci zamieszczone na etykiecie.
W kontakcie ze skéra: Zdjac¢ zanieczyszczone ubranie. Oczysci¢ zanieczyszczong skorg, przemy¢ duza
iloscig wody a nastgpnie woda z tagodnym mydtem. Zasiggnaé porady dermatologa gdy wystapi
podraznienie skory.
W kontakcie z oczami: Natychmiast przeptukac oczy duzg iloscia wody przy szeroko odchylonej powiece
przez min 10 minut. Usuna¢ szkla kontaktowe jezeli sa. Zasiegnacé porady medycznej. Oparzenia
chemikaliami powinny by¢ niezwtocznie opatrzone przez lekarza
W przypadku spozycia: Zasiggna¢ porady medycznej. Nie wywolywaé wymiotow bez konsultacji z
lekarzem. Nigdy nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomnosci,
nalezy utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast wezwa¢ pomoc medyczng.
Po narazeniu droga oddechowa: Wynie$¢ narazong osobg¢ na §wieze powietrze. Zapewnic osobie ciepto i
spokdj. W przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast
wezwacé pomoc medyczng

4.2 Najwazniejsze ostre i opoZnione objawy oraz skutki narazenia
W kontakcie z oczami: tzawienie, pieczenie, zaczerwienienie, podraznienie,
W kontakcie ze skora: mozliwe zaczerwienienie, §wiad, pieczenie, podraznienie.
Po potknieciu: mozliwe mdtosci lub wymioty, bole zotadka
Inhalacja: moze podraznia¢ drogi oddechowe, mozliwe bole gardta, kaszel, utrudnione oddychanie

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajace natychmiastowa pomoc przed lekarska.
Leczy¢ objawowo. W przypadku potknigcia lub wdychania duzej ilo$ci, natychmiast skontaktowac si¢ z
lekarzem specjalizujacym si¢ w leczeniu zatru¢ truciznami.

Sekcja 5 : Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie §rodki gasnicze: dwutlenek wegla, proszek gasniczy, piana gasnicza, rozpylony strumien
wody — odpowiednie $rodki do otoczenia
Niewtasciwe $rodki gadnicze: zwarty strumien wody - niebezpieczenstwo rozprzestrzenianie pozaru.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Podczas spalania mogg tworzy¢ si¢ toksyczne spaliny zawierajace m.in. tlenki wegla oraz inne
niezidentyfikowane produkty rozktadu termicznego. Nalezy unika¢ wdychania produktow spalania
poniewaz mogg one stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej ogniem strefie
bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia oraz aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem
powietrza. Zagrozone ogniem pojemniki chtodzi¢ z bezpiecznej odleglosci rozpylonym strumieniem wody.
Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe z maska
zakrywajgcg calg twarz i dzialajacg przy dodatnim cis$nieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas
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wypadkow chemicznych zapewnia odziez stosowana przez strazakow (wlaczajac hetmy, buty ochronne i
rekawice), zgodna z normg europejskg EN 469.

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania si¢ wody gasniczej do kanalizacji, wod powierzchniowych i
gruntowych.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1 Indywidualne Srodki ostroznoS$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest si¢
odpowiednio przeszkolonym. Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie- niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu
personelowi. Staraj si¢ unika¢ dotykania i przechodzenia przez rozlany/rozproszony material. Zatozy¢
odpowiedni sprzgt ochrony osobistej. Unika¢ wdychania par / dymoéw / aerozoli. Unika¢ zanieczyszczenia
substancja. Osoby niezabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce. Zapewni¢ dostgp Swiezego powietrza
w pomieszczeniach zamknigtych. Zrodta zaptonu trzymaé w bezpiecznej odlegtosci.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i wod gruntowych, rowow i
piwnic. W przypadku przedostania si¢ do zbiornikow wodnych lub kanalizacji nalezy poczyni¢ kroki w
celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia si¢ w $rodowisku naturalnym (zatamowac i obwatowa¢ miejsce
wycieku). Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i shuzace do usuwania skazenia
Produkty zebra¢ za pomoca materiatdéw pochtaniajacych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje
wigzace, krzemionka, itp.) i umiesci¢ w kontenerach na odpady. Pozostalo$¢ zmy¢ duzg iloscig wody.
Zebrany materiat potraktowac jak odpady.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu- patrz sekcja 13.

Srodki ochrony indywidualnej- patrz sekcja 8.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Nosi¢ wlasciwe wyposazenie ochrony osobistej. Nie dopusci¢, do przedostania si¢ do oczu, na skore lub
ubranie. Nie wdychaé par ani mgly. Nie spozywac. Jesli w normalnych warunkach uzytkowania materiat
stanowi zagrozenie dla drég oddechowych, nalezy stosowaé odpowiednig wentylacje lub nosi¢ aparat
oddechowy. Przechowywaé w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym,
Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze, w ktérym ten materiat
jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Nalezy umyc¢ rece i twarz przed jedzeniem, piciem i
paleniem tytoniu. Przed wejsciem do jadalni zdja¢ zanieczyszczona odziez oraz sprz¢t ochronny. Unikac¢
kontaktu ze zrédtami zaptonu.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywac¢ w suchych, chtodnym i dobrze wentylowanych pomieszczeniach w szczelnie zamknigtych,
oryginalnych opakowaniach z dala od Zrédet ognia. Nie przechowywa¢ razem z artykutami
zywnosciowymi lub paszami dla zwierzat. Pojemnik po otwarciu uszczelnié¢ i przechowywacé w pozycji
pionowej w celu unikniecia wycieku. Temperatura przechowywania < 40°C. Chroni¢ substancje przed
opadami atmosferycznymi i promieniami stonecznymi.
7.3 Specyficzne zastosowanie(-a) konicowe
Mycie paneli i parkietow.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/ $rodki ochrony indywidualnej
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8.1 Parametry dotyczace kontroli

Wartosci graniczne narazania (dla substancji sktadowych)[mg/m?®]

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB

Wodorotlenek potasu 0,5 1 - -

sol tetrasodowa - - - -

Alkilopoliglukozyd alkoholu thuszczowego C8-
C10

Alkohole ttuszczowe C11-C13 rozgat¢zione
oksyetylowany

p-kumenosulfonian sodu roztwor

Sulfonic acids C14-16- alkane hydroxy and C14-16
alkane sodium salts

Dodatkowe wskazowki:
Zalecane procedury monitoringu — metody oceny jako$ci powietrza na stanowisku pracy musza odpowiada¢ wymogom norm DIN EN
482 i DIN EN 689.
—  PN-89/Z-01001/06, Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczaca badan jakosci
powietrza na stanowiskach pracy.
— PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w
srodowisku pracy i interpretacja wynikow.
—  PN-EN-689:2002. powietrze na stanowiskach pracy — wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne
przez poroéwnanie z warto$ciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Poziomy oddzialywania wtérnego

Warto$ci DNEL dla sktadnikéw mieszaniny:

Wodorotlenek potasu, Alkohole C13, rozgatgzione oksyetylenowany, sol tetra sodowa, Alkilopoliglukozyd alkoholu
tluszczowego C8- C10, p-kumenosulfonian sodu roztwér — brak DNEL
Butyldiglikol

wdychanie:

DNEL, konsumenci (efekty miejscowe, dziatanie ostre): 50,6 mg/m3

DNEL, pracownicy (skutki dlugotrwate): 67,5 mg/m3

DNEL, pracownicy (skutki dlugotrwate, efekty miejscowe): 67,5 mg/m3

DNEL, konsumenci (skutki dtugotrwate): 34 mg/m3

DNEL, konsumenci (skutki dtugotrwate, efekty miejscowe): 34 mg/m3
polkniecie:

DNEL, konsumenci (skutki dtugotrwate): 1,25 mg/kg (czas ekspozycji: 1 dzien)
kontakt przez skore:

DNEL, pracownicy (skutki dlugotrwate): 20 mg/kg (czas ekspozycji: 1 dzien)
DNEL, konsumenci (skutki dtugotrwate): 10 mg/kg (czas ekspozycji: 1 dzien)
Sulfonic acids C14-16- alkane hydroxy and C14-16 alkane sodium salts bronopol
DNEL Pracownicy (dlugotrwate,skorne) 2158.33/kg bw/dzien

Stezenia przy ktérych podawane sa oddzialywania

Wartosci PNEC dla sktadnikéw mieszaniny

Wodorotlenek potasu, Alkohole C13, rozgatezione oksyetylenowany, sol tetra sodowa, Alkilopoliglukozyd alkoholu
thuszczowego C8- C10, p-kumenosulfonian sodu roztwoér — Brak wartosci PNEC
Butyldiglikol

PNEC Woda stodka: 1 mg/l

PNEC Woda morska: 0,1 mg/I

PNEC Osad (wody stodkie): 4 mg/kg

PNEC Osad (wody stone): 0,4 mg/kg

PNEC Gleba: 0,4 mg/kg

PNEC Oczyszczalnia $ciekow: 200 mg/1

PNEC Doustnie (zatrucie wtorne): 56 mg/kg

2158.33

Sulfonic acids C14-16- alkane hydroxy and C14-16 alkane sodium salts bronopol
PNEC Stodka woda 0,024 mg/1

8.2 Kontrola narazenia
Przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu.
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Przed przerwa i po zakonczeniu pracy doktadnie umy¢ rece. Stosowac kremy ochronne do ragk. Unikac
zanieczyszczenia oczu i skory. Nie wdycha¢ gazow / oparow/ aerozoli W miejscu pracy nalezy zapewnic¢
wentylacje 0gdlng i/lub miejscowa w celu utrzymania st¢zenia czynnika szkodliwego w powietrzu ponizej
ustalonych wartosci dopuszczalnych stezen. Nalezy wypra¢ skazona odziez przed ponownym uzyciem.
Nalezy si¢ upewni¢ czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice bezpieczenstwa znajduja si¢ w poblizu
miejsca pracy.

Ochrona rak i ciala

Stosowac rekawice ochronne chronigce przed chemikaliami. Rekawice ochronne odporne na dziatanie
chemikaliow, wykonane z kauczuku butylowego, nitrylowego, neoprenu, Czas wytrzymatosci >=480 min,

W zaleznos$ci od wykonywanego zadania nalezy stosowa¢ ubior ochronny odpowiedni do potencjalnego
zagrozenia. W przypadku dtugotrwatego kontaktu z produktem stosowaé odziez ochronng z tkanin
powlekanych lub impregnowanych. Odziez i obuwie ochronna odporna na chemikalia.

Przy stosowaniu rgkawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi nalezy pamigta¢ o tym, ze podane poziomy skutecznosci i odpowiadajace
im czasy przebicia nie oznaczajg rzeczywistego czasu ochrony na danym stanowisku pracy, gdyz na t¢ ochrong wplywa wiele czynnikdw, jak np.
temperatura, oddziatywanie innych substancji itp. Zaleca si¢ natychmiastowa wymiang r¢kawic, jesli wystapia jakiekolwiek oznaki ich zuzycia,
uszkodzenia lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztalcie). Nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta nie tylko w zakresie stosowania
rekawic, ale rowniez przy ich czyszczeniu, konserwacji i przechowywaniu. Wazny jest rOwniez prawidtowy sposob zdejmowania r¢kawic tak, aby
unikna¢ zanieczyszczenia rak podczas wykonywania tej czynnosci.

Ochrona oczu
Szczelnie zamkniete okulary ochronne lub gogle

Ochrona drog oddechowych:

Przy niewystarczajacej wentylacji ochrona drog oddechowych. Aparat oddechowy zaopatrzony w filtr
klasy A

Kontrola narazenia Srodowiska

Zapobiec bezposredniemu przedostaniu si¢ do kanalizacji /wod powierzchniowych. Nie nalezy
zanieczyszcza¢ wod powierzchniowych i rowéw odwadniajacych chemikaliami czy uzywanymi
opakowaniami. Niekontrolowane wycieki do wody powierzchniowej nalezy zglosi¢ odpowiednim organom
zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.

UWAGA: Stosowane $rodki ochrony indywidualnej musza spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z p6zn. zm.). Doboru $rodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonaé¢ z
uwzglednieniem stezenia i formy wystepowania substancji w miejscu pracy, drog narazania, czasu ekspozycji i czynnosci wykonywanych przez
pracownika. Pracodawca obowigzany jest zapewni¢ $rodki ochrony spelniajace wszystkie wymagania jakosciowe, w tym réwniez ich
konserwacje i oczyszczanie. Nalezy zastosowaé procedury monitorowania st¢zen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury  kontroli
czysto$ci powietrza w miejscu pracy - 0 ile sa one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub
Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkow panujacych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkow
pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwo$¢ badan i pomiarow powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 20 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 73,
poz. 645).

Sekcja 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: ciecz

Barwa: jasno bragzowa

Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnigcia: nie oznaczono

Poczatkowa temperatura wrzenia: nie 0znaczono

Palnos¢: produkt niepalny
Dolna/goérna granica wybuchowosci: nie dotyczy

Temperatura zaptonu: nie dotyczy, produkt niepalny,
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy

Temperatura rozktadu : nie 0znaczono

Do paneli i parkietow
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Wartos¢ pH: 8

Lepkos¢ kinetyczna: nie 0znaczono

Rozpuszczalno$é: rozpuszczalny w wodzie w 100%

Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie 0znaczono

Pre¢znos¢ par: nie 0znaczono

Wzgledna gestos¢ par: nie 0znaczono

Gestos¢ (250C): 1,05-1,1g/cm3

Charakterystyka czastek: nie dotyczy

9.2 Inne informacje

Materialy wybuchowe nie dotyczy

Gazy tatwopalne nie dotyczy

Aerozole nie dotyczy

Gazy utleniajgce nie dotyczy

Gazy pod ci$nieniem nie dotyczy

Plyny tatwopalne nie dotyczy

Latwopalne ciata state nie dotyczy

Substancje i mieszaniny samoreaktywne nie dotyczy

Substancje ciekle piroforyczne nie dotyczy

Substancje state piroforyczne nie dotyczy

Substancje i mieszaniny samonagrzewajace si¢ nie dotyczy

Substancje i mieszaniny, ktore w kontakcie z woda

emitujg gazy tatwopalne nie dotyczy

Substancje ciekte utleniajace nie dotyczy

Substancje state utleniajace nie dotyczy

Nadtlenki organiczne nie dotyczy

Substancje powodujace korozje metali nie dotyczy

Odczulone materiaty wybuchowe nie dotyczy

Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos$é

10.1 Reaktywnos$¢

Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych dotyczacych reaktywnosci
10.2 Stabilno$¢ chemiczna

Produkt jest trwaty
10.3 Mozliwo$¢ wystapienia niebezpiecznych reakcji

Moze reagowac z silnymi utleniaczami.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Ogrzewanie (unika¢ temperatury > 50%), niska temperatura (<10°C).
10.5 Materialy niezgodne

Silne $rodki utleniajace
10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu

COy, SO

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008.
Nie przeprowadzono badan toksykologicznych dla opisywanego produktu. Ocen¢ toksycznosSci
przeprowadzono w oparciu o dane dla sktadnikow mieszaniny:
Toksyczno$¢

Do paneli i parkietow
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Alkohole ttuszczowe C11-C13
rozgatgzione oksyetylowany

Toksyczno$¢ ostra: LD50 (doustnie szczury): od 500 do 2000 mg/kg.

Dziatanie zrace/draznigce na skor¢: moze powodowac podraznienia

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: moze powodowaé nieodwracalne uszkodzenia oczu.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe: nie sklasyfikowano

Mutagenno$¢: nie sklasyfikowano.

Rakotworczosé: nie sklasyfikowano.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé: nie sklasyfikowano.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe-narazenie jednorazowe: brak danych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe-narazenie powtarzane: brak danych.

Wodorotlenek potasu

LD50 (doustnie, szczur): 273 mg/kg

Dziatanie na skore: zracy dla skory w stezeniach od 10%.

Dzialanie na oczy: zracy dla oczu w stgzeniach powyzej 2 %; drazniacy dla oczu w stgzeniu 0,5-2%.
Dziatanie na uktad oddechowy: Zracy lub bardzo draznigcy na uktad oddechowy.

Dziatanie uczulajace: Nie dziata uczulajaco na skore.

Potkniecie: powoduje oparzenia i uszkodzenia przewodu pokarmowego.

Rakotworczosé: brak dziatanie rakotworczego.

Mutagenno$¢: nie wykazuje dziatania mutagennego.

Modyfikowany Alkohol

thuszeczowy C8- C10

LD50 (doustnie): 5000 mg/kg

Dziatanie zrace/drazniace na skore: lekko drazniacy.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: silnie drazniacy.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore: brak dostepnych danych.
Mutagennos¢: przeprowadzone badania nie wykazaly dziatania mutagennego.
Rakotworczosc¢: brak dostgpnych danych.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé: brak dostepnych danych.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg: brak dostepnych danych

s0l tetrasodowa

Oszacowana toksycznosc¢ ostra: > 2 000 mg/kg
Metoda: Metoda obliczeniowa

Kumenosulfonian sodu

LD50 (doustnie, szczur): > 7000 mg/kg, LD50 (skornie, krolik): > 2000 mg/kg

LC50 (wdychanie, szczur): > 6,41 mg/l

Dziatanie zrace/drazniace na skore: moze powodowaé podraznienie skory

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore: nie dziata uczulajaco na drogi oddechowe lub skorg.
Mutagenno$¢: substancja niesklasyfikowana jako mutagenna.

Rakotworczosé: substancja niesklasyfikowana jako rakotworcza.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczo$¢: substancja niesklasyfikowana

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe: substancja niesklasyfikowana
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzalne: substancja niesklasyfikowana
Zagrozenie spowodowane aspiracja: brak dostepnych danych.

Sulfonic acids C14-16-
alkane hydroxy and C14-
16 alkane sodium salts
bronopol

LC50 (droga oddechowa szczur, pyly i mgly) >52 mg/l
LD50 (skorne, krolik) 6300 do 1350 mg/kg

LD50 (droga pokarmowa, szczur) 2079 mg/kg

LC50 droga oddechowa, pyty i mgty, szczur) >0,588 mg/1
LD50 (skornie, szczur) 1600 mg/kg

LD50 (droga pokarmowa, szczur-meski) 307 mg/kg
LD50 (droga pokarmowa, szczur zenski) 342 mg/kg

Toksyczno$é mieszaninyATEmMix

ATEmix (doustnie) — 10000 mg/kg

ATEmix (skora) — nie dotyczy

ATEmix (Wdychanie) — nie dotyczy

ATEmix (Wdychanie pary i mgty) — nie dotyczy

Toksyczno$¢ mieszaniny

Dzialanie Zrgce/draznigce na skore

Brak danych

Powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie draznigce na oczy

Powoduje dziatanie draznigce na oczy
Dzialanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Rakotworczosé

Do paneli i parkietow
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W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa spelnione

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé¢

W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Drziatanie toksyczne na narzqdy docelowe- narazanie jednorazowe

W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe- narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjq

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Informacja o mozliwych drogach narazenia

Kontakt z okiem Powoduje podraznienia oczu

Kontakt ze skorg Moze powodowaé podraznienia skory

Wdychanie Mozliwe podraznienie gornych droég oddechowych

Spozycie Moze powodowaé oparzenia ust, gardia lub zotadka.

Objawy zwiazane z wlasciwo$ciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Kontakt z okiem Mozliwe podraznienia, pieczenie, 1zawienie, zaczerwienienie.

Kontakt ze skorg Podraznienia, pieczenie, zaczerwienienie, bol.

Wdychanie Podraznienie uktadu oddechowego, kaszel, duszno$é, oparzenia uktadu oddechowego.

Spozycie bole brzucha

Dodatkowe wskazowki toksykologiczne

Produkt wskazuje na wystgpowanie nastgpujacych niebezpieczenstw: drazniacy.
11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Brak

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczno$¢
Etoksyczno$¢ produktu
Produkt nie jest niebezpieczny dla srodowiska naturalnego.

Ekotoksycznos¢ komponentéw

Alkohole tluszczowe C13 rozgalezione oksyetylowany:

Toksyczno$¢ ostra :brak danych

Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozktadu: biodegradowalny

Zdolno$¢ do bioakumulacji: brak dostgpnych danych.

Mobilno$¢ w glebie: brak danych .

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: nie klasyfikowany

Inne szkodliwe skutki dzialania; brak danych

Wodorotlenek potasu:

Toksyczno$¢ ostra : LC50: 80 ppm (Gambusia Affins), LC50: 660 ppm (Daphnia Magna), EC50: 1337 ppm (Nitscherai
Linearis)

Trwatos$¢ i zdolno$¢ do rozktadu: brak danych

Zdolnos¢ do bioakumulacji: brak dostgpnych danych.

Mobilno$¢ w glebie: brak danych .

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: nie klasyfikowany

Inne szkodliwe skutki dziatania; wysokie Ph moze by¢ szkodliwe dla srodowiska

Kumensulfonian sodu:

Toksyczno$¢ ostra : Toksycznos¢ ostra LC50: > 1000 mg/1/96h (Oncorhynchus mykiss), EC50: > 120 mg/1/48h
(Daphnia magna), 1C50: >230 mg/1/96h (Pseudokirchneriella subcapitata)

Trwato$¢ i zdolno$¢ do rozktadu: 83% - tatwo biodegradowalne 94,4% - tatwo biodegradowalne (OECD 302 B)
Zdolnos$¢ do bioakumulacji: bardzo niska

Mobilno$¢ w glebie: tatwo rozpuszczalno w wodzie i fatwo biodegradowalna.

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB: nie klasyfikowany

Inne szkodliwe skutki dziatania; brak danych

Sél tetrasodowa:

Toksyczno$¢ ostra :brak danych

Do paneli i parkietow
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Trwato$¢ 1 zdolnos¢ do rozktadu: brak danych

Zdolnos¢ do bioakumulacji: brak dostgpnych danych.
Mobilno$¢ w glebie: brak danych .

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB: nie klasyfikowany
Inne szkodliwe skutki dziatania; brak danych

12.2 Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozkladu

Zawarte w produkcie $rodki powierzchniowo czynne ulegaja biodegradacji zgodnie z rozporzadzeniem
648/2004 dotyczacym detergentow.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nie jest spodziewana bioakumulacja.

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Brak danych

12.5 Wyniki oceny wlasciwoséi PBT i vPvB

Nie dotyczy.

12.6 Inne szkodliwe skutki dzialania

Nie dotyczy.

12.7 Inne szkodliwe skutki dzialania

Moze by¢ niebezpieczny dla srodowiska wodne z wzgledu na wysokie pH

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt

Metody likwidowania:

Tworzenie odpadow powinno by¢ unikane lub ograniczone do minimum, jesli to mozliwe. Znacznych
ilosci odpadowego produktu nie nalezy odprowadza¢ do kolektora sanitarnego, ale nalezy je poddaé
obrobce w odpowiedniej oczyszczalni. Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktow i produkty nienadajgce si¢
do recyklingu w licencjonowanym przedsigbiorstwie utylizacji odpadow. Utylizacja niniejszego produktu,
roztworow lub produktow pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony
srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja odpadow a takze z wymogami witadz lokalnych.

Opakowanie

Metody likwidowania:

Tworzenie odpadow powinno by¢ unikane lub ograniczone do minimum, jesli to mozliwe. Odpady

opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub sktadowanie w terenie nalezy rozwazac

jedynie wowczas, gdy nie ma mozliwosci recyklingu.

Specjalne $rodki ostroznosci:

Usuwaé produkt i jego opakowanie w sposdb bezpieczny. Puste pojemniki lub ich wyktadziny moga

zachowywa¢ resztki produktu. Nalezy unika¢ kontaktu materialu z gleba, ciekami wodnymi, drenami i

kanalizacjg.

Nie moze podlegaé obrobce wspdlnie z odpadami komunalnymi. Usuwac tak jak material niebezpieczny.
Nie usuwac¢ do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych.
Nie moze podlega¢ obrobce wspolnie z odpadami komunalnymi

Przestrzega¢ przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z pézn. zm.), Przestrzegac¢
przepisow Ustawy z dnia 27 maja 2001 r., o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638 z pdzniejszymi
zmianami), Zgodnie z zaleceniami producenta produkt nalezy przed usuni¢ciem spolimeryzowaé dodajac powoli wode
(10:1),Klasyfikacja odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. nr 112, poz. 1206 z p6zn zm.):

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

Do paneli i parkietow
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14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania

Nie dotyczy.

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska

Nie dotyczy

14.6 Szczegolne Srodki dla uzytkownika.

Nie dotyczy.

14.7 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do MARPOL 73/78 i kodem IBC

Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.

1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Przepis prawny: Rozporzadzenie WE Nr 1907/2006 (REACH)
Zalacznik XTIV — Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen
Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.
Ograniczenia dotyczace produkeji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych
Substancji, mieszanin i wyrobow: nie dotyczy

Karte wykonano zgodnie z:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63. poz. 322).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen
i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz. U. 2014, poz. 817.z zm). Rozporzadzenie WE nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolef i
stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94
jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EWG i 2000/21/WE.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 z2005 r. z p6zn. zm.). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005
r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z 2005 r.
z p6zn zm.).Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku).
Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH). DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r.
ustanawiajace pierwszy i drugi wykaz wskaznikowych wartosci dopuszczalnych ryzyka zawodowego. Ustawa z dnia
27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz.U.112 poz.1206). Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
(Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638 z zm), Klasyfikacja towar6w niebezpiecznych zgodnie z Umowa Europejska dotyczaca
migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650 z pézniejszymi zmianami). Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych. (tj. z dnia 9 wrzeénia 2016 r. (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1488). Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
$rodkow ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)
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15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

Sekcja 16: Inne informacje

Wymogi rozporzadzenia WE nr 648/2004 :
Arkusz danych detergentu dostgpny jest pod adresem: http://shinechemicals.eu/

Pelny tekst skréconych zwrotow H:

H290 Moze powodowaé korozje metali.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .
H318 Powoduje powazne uszkodzenia oczu

H319 Dziata draznigco na oczy

Porady szkoleniowe

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac si¢ z zasadami BHP odnos$nie
obchodzenia si¢ z chemikaliami, a w szczegdlno$ci odby¢ odpowiednie szkolenia stanowiskowe.

Osoby zwigzane z transportem materiatdw niebezpiecznych w my$l umowy ADR powinny zostaé
odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkow ( szkolenie ogolne, stanowiskowe oraz z
zakresu bezpieczenstwa).

Skroéty i akronimy:
ADN/ADNR = Europejskie Warunki dotyczace Migdzynarodowego Przewozu Niebezpiecznych Towarow
Wodnymi Drogami Srédlagdowymi.
ADR = Europejskie Porozumienie dotyczace Migdzynarodowych Przewozow Niebezpiecznych Towarow
Transportem Drogowym.
ATE = Szacunkowa toksyczno$¢ ostra.
BFC = Wspotczynnik biokoncentracji,
CLP = Rozporzadzenie dotyczace klasyfikacji, oznakowania i pakowania ( Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian
DPD = Dyrektywa o niebezpiecznych preparatach [1999/45/WE]
KE = Komisja Europejska
EUH statement = CLP = Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia
IATA = Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = Migdzynarodowy Morski Kod Towarow Niebezpiecznych
LogPow = logarytm wspotczynnika podziatu oktanolu/wody
MARPOL 73/78 = Migdzynarodowa Konwencja Zapobiegania Zanieczyszczeniom ze Statkow , 1973,
Modyfikowana Protokotem z roku 1978 (Marpol = zanieczyszczenia morskie)
OEL = Prog narazenia zawodowego
PBT = Trwaty, Biokumulatywny i Toksyczny
PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku
REACH = Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
RID = Regulamin dla migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
REACH # = Numer rejestracyjny REACH
vPvB = Bardzo trwaty i bardzo biokumulatywny

Inne zrédta informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database
ESIS European Chemical Substances Information System
ECHA Website
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Sporzadzona na podstawie Rozorzadzenia Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18.06.2020r
Data sporzgdzenia 14.01.2016r.
Data aktualizacji 10.01.2023r

Dodatkowe informacje
Mieszanina zostala sklasyfikowana wedlug zasad pomostowych opublikowanych w rozporzadzeni
1272/2008 CLP

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostgpne dane charakteryzujace produkt oraz
doswiadczenie i wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowi g one opisu jakosciowego
produktu ani przyrzeczenie okreslonych wtasciwos$ci. Nalezy je traktowa¢ jako pomoc dla bezpiecznego
postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od
odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz z przestrzegania wszystkich
norm prawnych obowiazujacych w tej dziedzinie.

Aktualizacja punktéw: 1,3, 6,7,8,9,11,12,14
Wersja 1.2
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