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1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA
1.1 Identyfikator produktu
ZMYWACZ D-12
UFI: 1410-HOX2-H009-E06Y
EAN 1L : 5906660149453
EAN 5L : 5906660149460
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Czyszczenie powierzchni wykonanych z betonu przemystowego i ceramiki posadzkowej.
Do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz.
Zastosowania odradzane: Brak zastosowan odradzanych
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
CTS Chemistry Sp. z 0.0.
ul. Frezeréw 3, 20-209 Lublin
BIURO: ul. Okulickiego 19, 05-500 Piaseczno
Tel.: tel: +48 509 801 711
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: m.wlazlo@ctschemistry.com
1.4 Numer telefonu alarmowego
112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

2 SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:
Zagrozenia wynikajace z wlasciwosci fizykochemicznych:
Substancje ciekle tatwopalne, kategoria zagrozenia 3 [Flam. Liq. 3]
tatwopalna ciecz i pary (H226)
Substancje powotujace korozje metali, kategoria zagrozenia 1[Met. Corr. 1]
Moze powodowac korozje metali (H290)
Zagrozenia dla zdrowia
Dziatanie zrace/drazniace na skore, kategoria zagrozenia 1, podkategorie 1A, 1B, 1C [Skin Corr. 1B]
Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu (H314)
Powazne uszkodzenie oczu Kategoria zagrozenia 1 [Eye Dam. 1]
Powoduje powazne uszkodzenie oczu (H318)
Zagrozenia dla Srodowiska:
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla srodowiska
2.2  Elementy oznakowania

Piktogram
)
GHSO05 GHS02
Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO

Nazwy niebezpiecznych sktadnikow na etykiecie:
Zawiera: alkohole, C12-15, etoksylowane; wodorotlenek sodu
Zwrot(-y) okreslajacy/-e rodzaj zagrozenia (H)
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H226 tatwopalna ciecz i pary

H290 Moze powodowac korozje metali

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu

Zwrot(-y) okreslajacy/-e Srodki ostroznosci (P)

Zapobieganie:

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P210 Przechowywac z dala od zrodet ciepta, goracych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet
zaptonu. Nie pali¢.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy

Reagowanie:

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukac usta. NIE wywotywaé wymiotow.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duza iloécig wody.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukad.

P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.

Usuwanie

P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwa¢ do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw na odpady zgodnie z krajowymi
przepisami.

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem 648/2004/WE

Zawiera: 5%-15% niejonowych Srodkéw powierzchniowo czynnych

2.3 Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzajacych szczegdlnie duze obawy (SVHC) obecnych na liscie opublikowanej
przez  Europejska  Agencje  Chemikaliow  (ECHA) zgodnie z art. 57 rozporzadzenia  REACH:
http://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table; Mieszanina nie spetnia kryteriow mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z
zatgcznikiem Xl do rozporzadzania REACH (WE) nr 1907/2006.
Substancje PBT (substancje trwate, zdolne do bioakumulacji i toksyczne)
Substancje vPvB (substancje charakteryzujace sie bardzo duza trwatoscia i bardzo duza zdolnoscia do bioakumulacji)
Sktadniki mieszaniny nie zostaty wymienione w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego oraz o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie
uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu
3 SEKCJA 3: SKEAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH
3.1  Substancja:
Nie dotyczy
3.2 Mieszanina
Numer CAS: 68131-39-5 alkohole, C12-15, etoksylowane
Numer WE: 500-195-7 Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318 <10%
Numer indeksowy:
Numer rejestracji wtasciwej:
Numer CAS: 67-63-0 propan-2-ol "
Numer WE: 200-661-7 Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336 C10%
Numer indeksowy: 603-117-00-0
Numer rejestracji wtasciwej:
Numer CAS: 1310-73-2 wodorotlenek sodu "
Numer WE: 215-185-5 Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1A H314
Numer indeksowy: 011-002-00-6 SDecvficzne stezenia graniczne
Numer rejestracji wtasciwej: Eyg Irr|F. ZH319:05% <C<2% <3%
Skin Irrit. 2; H315: 05 % < C <2 %
Skin Corr. 1A; H314:C>5%
Skin Corr. 1B; H314:2 % < C<5%

Pozostale skiadniki ze wzgledu na ich stezenie w mieszaninie nie wymagaja ich uwzglednienia w klasyfikacji
badz nie zawieraja parametrow niebezpiecznych lub nie sa sktadnikami wymagajacymi monitorowania
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1) Substancja z okreslong na poziomie unijnym wartoscia najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy.
Petne brzmienia zwrotéw H podano w punkcie 16. Karty charakterystyki.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Opis Srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie: Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, utozy¢ w wygodnej
pozycji pétlezacej lub siedzacej, zapewnic¢ spokdj, chroni¢ przed utratg ciepta. W razie
potrzeby wezwac lekarza.

Kontakt ze skoéra: Zdja¢ zanieczyszczong odziez i obficie zmywaé skore letnia, biezaca woda.

Kontakt z oczami: Ptuka¢ duza iloscig chtodnej wody, najlepiej biezacej, przez co najmniej 15 min. Usuna¢
szkta kontaktowe. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego
uszkodzenia rogéwki. Jezeli podraznienie nie ustepuje, nalezy skonsultowad sie z lekarzem-
okulista.

Przewdd pokarmowy: Jezeli nastgpi potkniecie duzej ilosci, nie_ powodowac wymiotéw. Przeptukac usta duza
iloscig wody. Skontaktowac sie z lekarzem

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie ze skora: zaczerwienienie, stany zapalne, podraznienie, oparzenia, pecherze, martwica rozptywna.

W kontakcie z oczami: tzawienie, zaczerwienienie, pieczenie, podraznienie, bdl, powazne uszkodzenie oczu.

Po potknieciu: bél brzucha, mdtosci, wymioty, poparzenia ust, gardta i przetyku, ryzyko perforacji przetyku
i zotadka.

Inhalacja: podraznienie bton $luzowych oczu oraz drég oddechowych, kaszel, trudnosci w
oddychaniu.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z

poszkodowanym

Pokaza¢ karte charakterystyki lub etykiete/opakowanie personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy. Leczyé
objawowo.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

Piana, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, woda — prady rozproszone.

Niewtasciwe Srodki gasnicze:

Nie stosowac zwartych strumieni wody

Szczegélne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina

Podczas spalania moga sie tworzy¢ toksyczne produkty spalania, m.in. tlenki wegla oraz inne niezidentyfikowane
produkty rozktadu termicznego. Nie wdychaé oparéw moga by¢ szkodliwe.

Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej ogniem strefie bez
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza. Produkt
wysoce tatwopalny. W przypadku pozaru, zagrozone ogniem pojemniki chtodzi¢ woda z bezpiecznej odlegtosci. Zbierac
zuzyte srodki gasnicze.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostep 0séb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. W
przypadku duzych uwolnien odizolowaé zagrozony obszar. Dopilnowa¢, aby skutki awarii usuwat tylko przeszkolony
personel. Stosowaé Srodki ochrony indywidualnej. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skéry. Nie wdychaé par produktu.
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6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

8.1

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie przechodzi¢ po rozlanym produkcie. Ogtosi¢ zakaz palenia, uzywania otwartego
ognia oraz narzedzi iskrzacych

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie produktu do wéd gruntowych, zbiornikéw i ciekéw wodnych, ani do kanalizacji.
W razie potrzeby wezwaé odpowiednie stuzby ratownicze

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Wyciek przysypac niepalnym materiatem pochtaniajgcym ciecze (np. piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa) i
umiesci¢ w oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiat potraktowac jak odpady. Oczysci¢ i dobrze przewietrzyc
zanieczyszczone miejsce. Nie stosowaé narzedzi iskrzacych

Odniesienia do innych sekgji

Srodki ochrony indywidualnej w sekcji 8.

Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekgji 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowaé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Unikaé kontaktu z oczami i ze skéra. Unikaé¢ wdychania par
produktu. Przed przerwa i po zakonczeniu pracy umyc rece. Nieuzywane pojemniki trzymac szczelnie zamkniete. Zadbac
o wiasciwg wentylacje pomieszczenia, w ktérym produkt jest magazynowany i stosowany. Usung¢ zrodta zaptonu, nie
pali¢ tytoniu. Zapobiegac wytadowaniom elektrostatycznym. Nie uzywaé narzedzi iskrzacych. Stosowac srodki ochrony
indywidualnej. Uzywac¢ zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywaé w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Nie przechowywac razem z artykutami zywnosciowymi, paszami dla zwierzat

i materiatami niekompatybilnymi (patrz podsekcja 10.5). Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem. Unikaé
otwartego ognia i zrodet ciepta. Stosowaé narzedzia nieiskrzace, zapobiega¢ wytadowaniom elektrostatycznym.
Szczegodlne zastosowanie(-a) koficowe

Patrz Sekcja 1.2 SDS

Brak informacji o innych zastosowaniach.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)J

Parametry dotyczace kontroli

PL
PL: Propan-2-ol [67-63-0]
NDS 900 mg/m?
NDSCh 1200 mg/m3
PL: Wodorotlenek sodu [1310-73-2]
NDS 0.5 mg/m3
NDSCh 1,0 mg/m3

Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych

dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03 z p6z zm.[ Dz.U.2020.61, z dn. 17.01.2020]

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy | Technologii z dnia 18 lutego 2021r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy [Dz.U. 2021 r.
poz. 325]

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikdéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).
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8.2
8.2.1

822

8.2.3

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdédw chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86 ,2005). Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.
1488

Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stezeh niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury
kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z
odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujacych w miejscu narazenia oraz
odpowiednie metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwosé badan i pomiaréw
powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166).

Wartos¢ i DNEL i PNEC:

Brak danych

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Podczas procesu produkcyjnego niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja og6lna pomieszczenia. W
przypadku niedostatecznej wentylacji uzywac ochron drég oddechowych.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

Gdy stezenie substancji stwarzajacych zagrozenie jest ustalone i znane, doboru srodkéw ochrony indywidualnej nalezy
dokonywaé z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujagcego na danym stanowisku pracy, czasu narazenia,
czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zaleceh podanych przez producenta $rodka ochrony indywidualnej. W
sytuacji awaryjnej lub gdy stezenie substancji na stanowisku nie jest znane, stosowaé $rodki ochrony indywidualnej
izolujgce organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z izolujgcym sprzetem ochrony uktadu oddechowego).
Ochrona drég oddechowych:

Stosowac sprzet pochtaniajacy lub pochfaniajaco-filtrujgcy odpowiedniej klasy ochronnej (klasa 1/ochrona przed parami
o stezeniu objetosciowym w powietrzu nie przekraczajacym 0,1 %; klasa 2/ ochrona przed parami o stezeniu w powietrzu
nie przekraczajgcym 0,5 %; klasa 3/ ochrona przed parami o objetoSciowym stezeniu w powietrzu do 1 %). W
przypadkach, kiedy stezenie tlenu wynosi < 19 % i/lub max. stezenie substancji toksycznej w powietrzu wynosi > 1,0 %
obj. nalezy zastosowac sprzet izolujacy.

Stosowane srodki ochrony indywidualnej musza spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu 2016/425/UE. Pracodawca obowigzany
jest zapewni¢ srodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spetniajace wszystkie wymagania jakosciowe, w tym
rowniez ich konserwacje i oczyszczanie.

Rece i skoéra:

Nosi¢ rekawice ochronne nieprzepuszczalne, odporne na dziatanie produktu.

W przypadku krotkotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 2 lub wiekszym. (czas
przebicia > 30 min.)W przypadku dtugotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 6
(czas przebicia > 480 min.).Materiat na rekawice dobra¢ indywidualnie na stanowisku pracy.

Odpornosé¢ materiatow, z ktérych wykonano rekawice musi byé sprawdzona przed zastosowaniem. Od producenta rekawic nalezy
uzyskad informacje na temat czasu przenikania przez nie substancji i taki czas musi by¢ przestrzegany. Zaleca sie regularne zmienianie
rekawic i natychmiastowa ich wymiane, jesli wystapia jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub
zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).

Oczy:

Zalecana ochrona twarzy lub szczelne okulary ochronne w obudowie kwasoodpornej.. Zaleca sie wyposazenie migjsca
pracy w wodny natrysk do ptukania oczu.

Higiena pracy: Obowiazuja przepisy ogdlne przemystowej higieny pracy. Po zakonczeniu pracy zdjaé zanieczyszczone
ubranie. Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz. Po pracy umy¢ doktadnie cate ciato. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢
podczas pracy.

Kontrola narazenia Srodowiska

Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekdéw wodnych. Ewentualne
emisje z uktadow wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z
wymogami prawa o ochronie srodowiska.
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9 SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: Ciecz

Kolor: Bezbarwny
Zapach: Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepniecia: Brak danych
Temperatura wrzenia lub poczatkowa

Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: >35°C

Palnos$¢ materiatéw : Produkt palny
Dolna i gérna granica wybuchowosci: Brak danych
Temperatura zaptonu: ok. 41°C
Temperatura samozaptonu [gazow, cieczy]: Brak danych
Temperatura rozktadu: Nie dotyczy

pH: 12.5

Lepkos$¢ kinetycznna [mm?/s]: Brak danych
Rozpuszczalnosé: rozpuszcza sie w wodzie
Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Brak danych
Preznos¢ pary: Brak danych
Gestos¢ wzgledna: ok. 1 g/cm?
Wzgledna gestosc pary: Brak danych

Charakterytyka czastek [ciata statego]:

Nie dotyczy [ciecz]

9.2 Inne informacje
9.2.1 Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Brak informacji istotnych dla bezpiecznego stosowania produktu.
9.2.2 Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
Brak informacji istotnych dla bezpiecznego stosowania produktu.
10 SEKCJA10:  STABILNOSC i REAKTYWNOSC
10.1 Reaktywnos¢
Produkt reaktywny. Dziata korodujaco na metale. Pary produktu moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
Patrz takze podsekcje 10.3-10.5.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgji
Moze reagowac egzotermicznie z kwasami, alkaliami.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢
Chroni¢ przed wysoka temperaturg, zrodtami ciepta i zaptonu, bezposrednim nastonecznieniem i mrozem
10.5 Materiaty niezgodne
Silne utleniacze, kwasy, zasady, szkto ceramika krzemionkowo-kwarcowa, metale, cement
10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
W zaleznosci od warunkéw rozktadu, w jego wyniku moga sie uwalniaé¢ ztozone mieszaniny substancji chemicznych:
dwutlenek wegla (CO2), tlenek wegla i inne zwiazki organiczne. Wiecej informacji patrz sekcja 5.
11  SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczno$é komponentow
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11.2

12

12.1

12.2

wodorotlenek sodu [1310-73-2]

LD50 (droga pokarmowa, szczur) 3 160 mg/kg ECHA
Szacunkowa toksycznos¢ ostra mieszaniny

ATEmix (droga pokarmowa)>2000 mg/kg

Toksycznos$¢ ostrag mieszaniny (ATEmix) wyliczono na podstawie odpowiedniego wspétczynnika przeliczeniowego zawartego w Tabeli
3.1.2. zatacznika | do rozporzadzenia CLP wraz z pdzn. zm.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
Dziatanie zrace/draznigce na skore:

Produkt powoduje powazne oparzenia skory

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Powazne uszkodzenia oczu

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
Dziatanie rakotwércze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

W kontakcie ze skora: zaczerwienienie, stany zapalne, podraznienie, oparzenia, pecherze, martwica rozptywna.

W kontakcie z oczami: tzawienie, zaczerwienienie, pieczenie, podraznienie, bol, powazne uszkodzenie oczu.

Po potknieciu: bél brzucha, mdtosci, wymioty, poparzenia ust, gardta i przetyku, ryzyko perforacji przetyku
i zotadka.

Inhalacja: podraznienie bton $luzowych oczu oraz drég oddechowych, kaszel, trudnosci w
oddychaniu.

Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego:

Substancja nie ma wptywu na funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami oceny okreslonymi w
Rozporzadzeniach: (WE) Nr 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605

Inne informacje:
Nie sg znane

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Toksycznos¢
Toksycznos¢ mieszaniny
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla srodowiska
Aby zminimalizowa¢ dtugoterminowe globalne zanieczyszczenie, nalezy rozwazy¢:
e Zmniejszenie zuzycia produktéw i opakowan jednorazowych.
e Udziat w dziataniach zwigzanych z recyklingiem
e Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie produktu do wod, sciekéw czy gleby
Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Zwiagzki powierzchniowo czynne zastosowane w recepturze mieszaniny, ulegajg biodegradacji zgodnie z
Rozporzadzeniem nr 648/2004/WE.
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

13

13.1

14

14.1

14.2

14.3

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Dla mieszaniny nie okreslono.

Mobilnos¢ w glebie

Produkt rozpuszczalny w wodzie. Mobilnos¢ substancji zalezy od ich whasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz
warunkéw abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw klimatycznych, pory roku (w Polsce, w
klimacie umiarkowanym zmiennym) oraz organizmoéw glebowych, gtéwnie (bakterii, grzybdw, glonéw, bezkregowcow).
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB

Wiasciwosci zaburzajaca funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Nie zawiera substancji ktorych dziatanie moze mieé negatywne skutki dla sSrodowiska spowodowane przez wiasciwosci
zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniach [(WE) nr
1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605)]

Inne szkodliwe skutki dziatania

Inne szkodliwe skutki dziatania: mieszanina moze powodowac zmiane pH wody. Mieszanina nie jest klasyfikowana jako
stwarzajaca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ innych szkodliwych skutkéw oddziatywania
poszczegdlnych sktadnikédw mieszaniny na srodowisko (np. zdolnos$¢ do zaburzania gospodarki hormonalnej, wptyw na
wzrost ocieplenia globalnego). Uwolnienie duzych ilosci produktu do wody powoduje spadek pH.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia dotyczace mieszaniny: utylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie usuwaé z odpadami
komunalnymi. Pozostatosci sktadowac¢ w oryginalnych pojemnikach. Zalecane spalanie odpadéw produktowych w
uprawnionych zaktadach utylizacji. Nie miesza¢ z innymi odpadami. Kod odpadu nalezy nada¢ w miejscu jego
wytwarzania.

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych przeprowadzaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie oprdéznione moga byc¢ przeznaczone do recyklingu
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0, poz.21) Tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 779
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.z 2014 r poz. 1923).
Ustawa z dnia 12 pazdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
oraz niektérych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2056

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Mieszanina podlega przepisom dotyczacym przewozu towardw niebezpiecznych zawartym
w ADR (transport drogowy), RID (transport kolejowy), ADN (transport srodladowy), IMDG
(transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy)

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Transport lgdowy ADR/RID: UN 2920

Transport morski IMDG: UN 2920

Transport lotniczy IATA: UN 2920

Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Transport ladowy ADR/RID: MATERIAL ZRACY CIEKLY ZAPALNY I.N.O.[ PROPAN-2-OL; WODOROTLENEK SODU]
Transport morski, lotniczy IMDG/IATA: CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. [PROPAN-2-OL; SODIUM HYDROXIDE]
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Transport ladowy ADR/RID: 8(3)

Transport morski IMDG: 8(3)

Transport lotniczy IATA: 8(3)
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14.4

14.5

14.6

14.7

15

15.1

Grupa pakowania

Transport ladowy ADR/RID: II

Transport morski IMDG: Il

Transport lotniczy IATA: II

Zagrozenia dla Srodowiska

Produkt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.
Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport ladowy ADR

Kod ograniczen przewozu przez tunele: [D/E]

Kategoria transportowa: 2

llosci ograniczone LQ 1L

llosci wytaczone EQ: E2

Transport morski IMDG:

Kod EmS F-E, S-C

Sktadowanie: Category C
SW1.SW2

llosci ograniczonelQ: 1L

llosci wytaczone EQ: E2

Transport lotniczy IATA:

Erg Kod: 8F

IATA Pasazerski Ltd Qty:

Instrukcja pakowania: Y840

Qty/Pkg: 0.5L

IATA Cargo Ltd Qty

Instrukcja pakowania: 855

Qty/Pkg: 30L

Transport morski luzem zgodnie z instrukcjami IMO

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddéw oraz
uchylajaca niektdre dyrektywy

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw
opakowaniowych.

648/2004/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentéw
Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektérych innych
ustaw Dz.U. 2020 poz. 1337

Ustawa o przewozie towaréw niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r (DZ.U. 227; poz. 1367) Tekst jednolity Dz.U.
2018 poz. 169

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikdw A i B do Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w
Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2021 poz. 874)
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10.
11.

15.2

16

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $Srodowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03 z p6z zm.[ Dz.U.2020.61, z dn. 17.01.2020]

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2422
Ustawa z dnia 12 pazdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
oraz niektérych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2056

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego. Dla mieszaniny raport bezpieczenstwa nie jest wymagany.

SEKCJA 16: INNE INFORMACIJE

Inne zrédta danych:
IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau).
ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Karta wystawiona przez: Matgorzata Krenke [Na podstawie karty charakterystyki dostawcy; Metoda obliczeniowa]
Feed Reach Consulting; E-mail: biuro@frc.com.pl

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i
wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Dane zawarte w Karcie nalezy traktowaé wytacznie jako pomoc dla
bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest swiadectwem
jakosci produktu. Informacje zawarte w Karcie dotycza wytacznie tytutowego produktu i nie moga by¢ aktualne lub
wystarczajgce dla tego produktu uzytego w potgczeniu z innymi materiatami lub réznych zastosowaniach. Stosujacy
produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm i przepisow a takze ponosi
odpowiedzialno$¢ wynikajacg z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewtasciwego
zastosowania produktu

Klasyfikacja i procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem
(WE) 1272/2008 [CLP]
Eye Dam. 1 H318 metoda obliczeniowa
Skin Corr. 1B H314 metoda obliczeniowa
Flam. Lig. 3 H226 Temperatura zaptonu
Met. Corr 1 H290 Literatura
Zwroty H ( wskazujace rodzaj zagrozenia) uzyte w punkcie 2 i 3. Karty charakterystyki:
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary
Flam. Lig. 2 Substancja ciekfa fatwopalna Kategoria zagrozenia 2
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu
Acute Tox 4 Toksyczno$¢ ostra (droga pokarmowa), Kategoria zagrozenia 4
H315 Dziata draznigco na skore;
Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skoére Kategoria zagrozenia 2
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczuy;
Eye Dam 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, Kategoria zagrozenia 1
H319 Dziata draznigco na oczy.
Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy Kategoria zagrozenia 2
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe -w nastepstwie narazenia jednorazowego
Kategoria zagrozenia 3.
H226 tatwopalna ciecz i pary
Flam. Lig. 3 Substancje ciekte tatwopalne, Kategoria zagrozenia 3
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry i uszkodzenia oczu;
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Skin Corr. 1B Dziatanie zrace/draznigce na skore, Kategoria zagrozenia 1, podkategorie 1B

H301 Dziata toksycznie po potknieciu

Acute Tox 3 Toksyczno$¢ ostra (droga pokarmowa), Kategoria zagrozenia 3

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Aquatic Acute 1 Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego Kategoria zagrozenia 1

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Aquatic Chronic 1 Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego Kategoria zagrozenia 1

Wyjasnienie skrotow i akroniméw

CEN Europejski Komitet Normalizacyjny

C&L Klasyfikacja i oznakowanie

CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr
1272/2008

CAS Numer Chemical Abstract Service

COM Komisja Europejska

CMR Czynnik rakotworczy, mutagenny lub toksyczny dla proceséw rozrodczosci

CSA Ocena bezpieczehstwa chemicznego

CSR C Raport bezpieczehstwa chemicznego

DMEL Pochodny poziom powodujacy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujacy zmian

DPD Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych 1999/45/EWG

DSD Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych 67/548/EWG

EC Komisja Europejska

ECso Srednie skuteczne stezenie

ECB Biuro ds. Chemikaliéw

ECHA Europejska Agencja Chemikaliéw

EC Numer EINECS i ELINCS (patrz rowniez EINECS i ELINCS)

EINECS Europejski wykaz istniejgcych substancji o znaczeniu komercyjnym

ELINCS Europejski wykaz zgtoszonych substancji chemicznych

EN Norma europejska

EU Unia Europejska

GHS Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw

ICs0 Stezenie powodujace 50 procent inhibicji danego parametru

IUCLID Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LCso Srednie stezenie $miertelne

LDso Srednia dawka $miertelna

MSDS Karta charakterystyki

PBT Substancja trwata, wykazujaca zdolnos$é do bioakumulacji i toksyczna

PEC Przewidywane stezenie srodowiskowe

PNEC(s) Przewidywane stezenie niepowodujace zadnych skutkéw w Srodowisku

PPE Srodki ochrony indywidualnej

REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw

SDS Karta charakterystyki

SIEF Forum Wymiany Informacji o Substancjach

STOT Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

(STOT) RE Narazenie powtarzane

(STOT) SE Narazenie jednorazowe

SVHC Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy
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stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliéw (REACH)

vPvB [Substancje] bardzo trwate i wykazujace bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

UN numer Numer identyfikacyjny materiatu zgodnie z umowg ADR.

ADR Miedzynarodowa konwencja dotyczaca drogowego przewozu towardw i tadunkow
niebezpiecznych

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych).

IMGD Miedzynarodowy kodeks tadunkéw niebezpiecznych.

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
(MARPOL)

Ems Procedury reagowania kryzysowego dla statkow przewozacych towary niebezpieczne

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy (TLV-TWA) (OEL-TWA) (PEL-TWA

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (TLV-STEL)

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe (TLV-CL)

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP odnosnie obchodzenia

sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odbyé odpowiednie szkolenie stanowiskowe
Osoby zwigzane z transportem materiatdw niebezpiecznych w mysl umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio

przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiazkéw (szkolenie ogdine, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa).

Zmiany w Sekcjach: 1-16
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