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Charakteristik:

Einsatzgebiet:

Gebrauchsanweisung:

Besondere Hinweise:

Technische Daten:

Lagerung:

Sicherheitshinweise:

Zur Beachtung:

AKEMI® Solid Wax ist ein cremiges, schnell trocknendes Produkt aus
Wachsen und Lésungsmitteln.

AKEMI® Solid Wax dient zur Behandlung von Fensterbanken, Ecken
und Kanten aus feingeschliffenem oder poliertem Natur- und Kunststein
wie Marmor, Granit, Schiefer, Travertin, Terrazzo, Agglo u.a. im Innen-
und AulRenbereich. Das Produkt vertieft die nattrliche Farbe und
Struktur von Oberflachen. Poren im Material und feine Kratzer werden
geschlossen. Behandelte Flachen erhalten einen Glanz.

1. Die Flache vorher griindlich mit AKEMI® Steinreiniger reinigen. Fir
die Behandlung muss sie sauber und absolut trocken sein; optimale
Anwendungstemperatur 15 - 25°C.

2. Dunn und gleichmaRig mit Woll- oder Baumwolltuch auftragen.

3. ldeale Polierfahigkeit, wenn die Flachen ein mattes Aussehen
erhalten haben. Mit feiner, rostfreier Stahlwolle (Feinheitsgrad 00
bzw. 000) oder Tuch den Uberschuss entfernen.

4. Mit Winkelschleifer und Lammfell oder Filz (max. Drehzahl 2000
U/min.) bzw. mit einem sauberen Woll- oder Baumwolltuch per
Hand nachpolieren.

5. Um das Abtrocknen zu verzdgern, mit AKEMI® Universal-
Verdlnnung verdinnen.

6. Fdr die laufende Reinigung eignet sich AKEMI® Steinseife.

- Nur fur den professionellen Gebrauch.

- Im Behandlungsbereich vorhandene, 16sungsmittelempfindliche
Objekte (z.B. verschiedene Kunststoffe, Gummi, lackierte Flachen)
mussen geschitzt werden.

- AKEMI® Solid Wax nur diinn auftragen; bei zu starkem Auftrag
erzielt man eine schlechte Polierfahigkeit.

- Fur ordnungsgemalfie Millentsorgung Gebinde vollig restentleeren.

- Recycling gemaf’ Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG zur
Verpackungsrichtlinie 94/62/EG.

Ergiebigkeit: ca. 30 - 60 m?/Liter; je nach Oberflachenbeschaffen-

heit
Farbe: transparent, schwarz
Dichte: ca. 1,4 g/cm?

Bei trockener und kihler Lagerung (5 - 25°C) im ungedffneten Original-
gebinde mindestens 24 Monate ab Herstellung.

Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der
Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund
der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren kdnnen diese Angaben
sowie sonstige mundliche oder schriftiche anwendungstechnische
Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im
Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prifungen durchzufiihren;
hierzu zahlt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an
unauffalliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

TMB 04.25

AKEMI GmbH - LechstraRe 28 - 90451 Nirnberg - Germany
Tel. +49(0)911-64296-0 - Fax +49(0)911-644456 - www.akemi.com



