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KARTA CHARAKTERYSTYKI

(Rozporzadzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 2020/878)

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

é"_!'»? 1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu : STARWAX ODNAWIACZ MEBLE WOSKOWANE | LAKIEROWANE DREWNO JASNE
Kod produktu : 43605.
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Czysci, ozywia kolor i nadaje blask
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Zarejestrowana nazwa firmy : ALTAIR EAST Sp. z 0.0..
Adres : ul. Robotnicza 54,.53 - 608.WROCLAW..
Telefon : +48 71 782 79 56. Fax: +48 71 782 79 50.
biuro@starwax.pl
G’“_!L? 1.4. Numer telefonu alarmowego : 71 782 79 56 (8h - 15h30).
Stowarzyszenie/Organizacja : .
Poison control center number :
Germany: 0551 192 40 -
England: 111 -
Spain: 91 562 04 20 -
Belgium: 070 245 245 -
Osrodki informacji toksykologicznej Poland: +48 12 411 99 99 -
Italy: 02 6610 1029 -
Ireland: +353 1 837 9964 -
Netherlands: 030 274 8888 -
Portugal: 808 250 143 -
Romania: +4 021 210 6282 -
Russia: +7 (495) 928 16 87 -
Slovakia: +421 2 54 774 166 -
Switzerland : 145 - Estonia : 16662 - Latvia : 371 67042473 .

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skéry (EUHO66).
Dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Ktoéry moze byé przyczyna reakcji alergicznej (EUH208).
Zagrozenie spowodowane aspiracja, Kategoria 1 (Asp. Tox. 1, H304).
Ta mieszanina nie stanowi zagrozenia fizycznego. Poréwna¢ zalecenia dotyczace innych produktéw obecnych w pomieszczeniu.
Ta mieszanina nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. W normalnych warunkach uzytkowania nie sg znane ani przewidywane zadne skutki dla
Srodowiska.
2.2. Elementy oznakowania
Mieszanina jest srodkiem czyszczacym (patrz sekcja 15).
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia :

GHSO07 GHS08

Hasto ostrzegawcze :
NIEBEZPIECZENSTWO
Identyfikatory produktu :

EC 918-481-9 HYDROCARBURES, C10-C13, N ALCANES, ISOALCANES CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES
Dodatkowe etykietowanie :
EUH208 Zawiera C.l. SOLVENT ORANGE 54. Moze powodowa¢ wystapienie reakcji alergicznej.
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Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia :

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H319 Dziata draznigco na oczy.

EUH066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - Ogdlne :

P102 Chroni¢ przed dzieé¢mi.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - Zapobieganie :

P260 Nie wdycha¢ pary.

P262 Nie wprowadzac¢ do oczu, na skére lub na odziez.

P280 Stosowac rekawice ochronne, odziez ochronna, ochrone oczu, ochrone twarzy.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Reagowanie :

P301 + P310 W PRZYPADKU POEKNIECIA: Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukac.

P337 + P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod

opieke lekarza.
tf"__'n.? 2.3. Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzajacych szczegdlnie duze obawy' (SVHC) )>= 0.1% obecnych na liScie opublikowanej przez
Europejska Agencje Chemikaliow (ECHA) zgodnie z art. 57 rozporzadzenia REACH: http://echa.europa.eul/fr/candidate-list-table
mieszanina nie spetnia kryteriow mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII do rozporzgdzania REACH (WE) nr 1907/2006.
Mieszanina nie zawiera substancji >0,1% odznaczajacych sie wiasciwosciami zaburzajacymi funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami Rozporzadzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2017/ 2100 lub Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/ 605.

SEKCJA 3 : SKLAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.2. Mieszaniny

(1) Skiad:

Identyfikacja (WE) 1272/2008 Uwaga %
INDEX: 9184819 GHS08 25<=x% <50
EC: 918-481-9 Dgr
REACH: 01-2119457273-39 Asp. Tox. 1, H304

EUH:066
HYDROCARBURES, C10-C13, N
ALCANES, ISOALCANES CYCLIQUES,
<2% AROMATIQUES
INDEX: 8042475 GHS08 [1] 25<=x% <50
CAS: 8042-47-5 Dgr
EC: 232-455-8 Asp. Tox. 1, H304
REACH: 01-2119487078-27
OLEJ MINERALNY BIAtY
INDEX: 34590948 [1] 25<=x% <50
CAS: 34590-94-8
EC: 252-104-2
REACH: 01-2119450011-60
ETER MONOMETYLOWY GLIKOLU
DIPROPYLENOWEGO
INDEX: 1606010007 GHS07, GHS05, GHS02 [1] 0<=x%<25
CAS: 108-94-1 Dgr
EC: 203-631-1 Flam. Liqg. 3, H226

Acute Tox. 4, H302
CYCLOHEXANONE Acute Tox. 4, H312

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 4, H332

INDEX: 943_1338 GHS09, GHS07 0<=x%<25
EC: 943-133-8 Wng
REACH: 01-2120763015-61 Skin Sens. 1B, H317

Aquatic Chronic 2, H411
C.l. SOLVENT ORANGE 54
é:["-? Wiasciwe wartosci graniczne stezen:
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Identyfikacja Wiasciwe wartosci graniczne stezen ATE

INDEX: 1606010007 doustnie: ATE = 1890 mg/kg MC
CAS: 108-94-1

EC: 203-631-1

CYCLOHEXANONE

Informacja o sktadnikach :

(Petny tekst zwrotéw H: patrz punkt 16)
[1] Substancja, dla ktorej istniejg limity narazenia w miejscu pracy.

SEKCJA 4 : SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Generalnie, w razie watpliwosci lub jesli objawy sie utrzymuja, zawsze nalezy wezwac lekarza.
NIGDY nie wywotywaé wymiotéw u nieprzytomnej osoby.

4.1. Opis Srodkéw pierwszej pomocy

W wypadku narazenia na inhalacje :

W razie wystgpienia objawow reakcji alergicznej zasiegna¢ porady lekarza.

W wypadku zanieczyszczenia oczu :

Trzymajac uniesione powieki, przemywac starannie miekka, czystg wodq przez 15 minut.
Jesli wystepuje zaczerwienienie, bol lub zaburzenia widzenia, skonsultowac sie z okulistg.

W wypadku zanieczyszczenia skory :

Zdja¢ zanieczyszczong odziez i umy¢ doktadnie skore wodq z mydtem lub uznanym $Srodkiem czyszczacym.

Zwrdéci¢ uwage na mozliwo$¢ pozostania produktu pomiedzy skérg a odziezg, zegarkiem, obuwiem itp.

W razie wystgpienia objawow reakcji alergicznej zasiegna¢ porady lekarza.

Jesli zanieczyszczony obszar jest rozlegty i/lub wystepujg uszkodzenia skéry, nalezy skonsultowac sie z lekarzem lub przetransportowaé
poszkodowanego do szpitala.

W wypadku potkniecia :

Poszkodowanemu nie podawac¢ niczego doustnie.

W wypadku potkniecia, jesli ilos¢ jest mata (nie wiecej niz jeden tyk), przeptukac usta wodg i skonsultowac sie z lekarzem.

Zapewni¢ warunki do odpoczynku. Nie wywotywaé wymiotow.

ZasiegnaC¢ porady lekarza - pokazac etykiete.

W razie przypadkowego potknigcia skontaktowac sie z lekarzem, w celu oceny koniecznos$ci kontroli i dalszego leczenia objawowego w
warunkach szpitalnych. Pokazaé etykiete.

W razie przypadkowego potknigcia nie podawac¢ napojoéw, nie powodowaé wymiotow, natychmiast przewiez¢ do szpitala karetka. Pokazaé
etykiete lekarzowi.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Brak dostepnych danych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 5 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Produkt nie posiadajacy wtasciwosci tatwopalnych.

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

W razie pozaru zastosowac¢ nastepujace srodki :

- rozpylona woda lub mgta wodna

- piana

- proszek uniwersalny ABC

- proszek BC

- dwutlenek wegla (CO2)

- woda z dodatkiem AFFF ($rodka tworzacego film wodny)
- halony

Nieodpowiednie srodki gasnicze

W razie pozaru nie stosowac¢ nastepujacych srodkow :
- strumien wody

5.2. Szczeg6lne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

W wyniku pozaru czesto powstaje gesty, czarny dym. Narazenie na dziatanie produktéw rozktadu moze by¢ niebezpieczne dla zdrowia.
Nie wdycha¢ dymu.

Moga powstawac¢ nastepujace produkty spalania :

- tlenek wegla (CO)
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- dwutlenek wegla (CO2)
5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 6 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapoznac¢ sie ze srodkami bezpieczenstwa wymienionymi w punktach 7 i 8.
Dla os6b poza ratownikami
Unika¢ zanieczyszczania skory i oczu.
Dla ratownikéw
Osoby przeprowadzajgce interwencje majg by¢ wyposazone w odpowiednie srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Powstrzymac i zebra¢ wyciek lub rozlany materiat przy pomocy niepalnego absorbujgcego materiatu jak piasek, ziemia, vermiculit, ziemia
okrzemkowa, w beczkach do utylizacji.
Zabezpieczy¢ materiat przed dostaniem sie do $ciekéw lub drég wodnych.
6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zaleca sie czyszczenie przy pomocy detergentéw, nie stosowac rozpuszczalnikow.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 7 : POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Zalecenia dotyczace pomieszczen do magazynowania odnoszg sie rowniez do warsztatéw, w ktérych mieszanina jest uzywana.

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Umy¢ rece po kazdym uzyciu.
Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wypraé jg przed ponownym uzyciem.
Zapewni¢ wiasciwag wentylacje, zwtaszcza w zamknietych pomieszczeniach.

Zapobieganie pozarom :
Stosowac¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Nie wolno aspirowac tej mieszaniny.
Zabezpieczy¢ przed dostepem nie upowaznionego personelu.

@.k? Zalecany sprzet i sposoby postepowania :

Srodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.
Nalezy stosowac sie do srodkoéw ostroznosci umieszczonych na etykiecie i przemystowych przepiséw bezpieczenstwa.
Unika¢ kontaktu mieszaniny ze skéra i oczami.
Otwarte opakowania nalezy zamykac starannie i przechowywaé w pionowej pozyc;ji.

Zakazany sprzet i sposoby postepowania :
W pomieszczeniach, w ktérych mieszanina jest uzywana, nie wolno pali¢, je$¢ ani pic.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Brak dostepnych danych.

Przechowywanie
Przechowywac poza zasiegiem dzieci.
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.
Nie przechowywaé razem z zywnoscia, napojami i karma dla zwierzat.
Podtoga musi by¢ nieprzepuszczalna i tworzy¢ zagtebienie zbiorcze tak, ze w razie wypadkowego rozlania, ciecz nie bedzie mogta sie wydosta¢
poza ten obszar.

Pakowanie

Zawsze przechowywac w opakowaniu wykonanym z takiego samego materiatu jak oryginalne.
7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 8 : KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczace kontroli

ék? Graniczne wartosci narazenia zawodowego :

- Unia Europejska (2022/431, 2019/1831, 2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE) :
CAS VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3 : VLE-ppm : Uwagi:
34590-94-8 308 50 - - Peau

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)

Quick-FDS [20998-57683-01656-017928] - 2025-06-27 - 16:00:31


http://www.infodyne.fr

KARTA CHARAKTERYSTYKI (ROZPORZADZENIE (WE) n° 1907/2006 - REACH)

STARWAX ODNAWIACZ MEBLE WOSKOWANE | LAKIEROWANE DREWNO JASNE - 43605

Wersja 11.2 (11-04-2022) - Strona 5/12

108-94-1 40.8 10 81.6 20
- Francja (INRS - Outils 65 / 2021-1849, 2021-1763, decree of 09/12/2021) :
CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 :
34590-94-8 50 308 - -
108-94-1 10 40.8 20 81.6
- Szwajcaria (Suva 2021) :
CAS VME VLE Valeur plafond Notations
8042-47-5 5 ppm
34590-94-8 50 ppm 50 ppm
300 mg/mt 300 mg/mt
108-94-1 25 ppm 50 ppm
100 mg/mt 200 mg/mt
- Belgia (Royal decree of 11/05/2021) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definicja :
34590-94-8 50 ppm D
308 mg/mt
108-94-1 10 ppm 20 ppm D
40.8 mg/mt 81.6 mg/mt
- Polska (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definicja :
34590-94-8 240 mg/mt 480 mg/mt
108-94-1 40 mg/mt 80 mg/mt
- Hiszpania (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2019) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definicja :
34590-94-8 100 ppm 150 ppm Skin
108-94-1 10 ppm 20 ppm via dermica.
41 mg/mt 82 mg/mt VLI
- Wiochy (Decret, 26/02/2004) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definicja :
34590-94-8 50 ppm Pelle
308 mg/m3
108-94-1 10 ppm 20 ppm Pelle
40.8 mg/m3 81.6 mg/m3
- Luksemburg (RGD 14/11/2016, Memorial A n°247 du 8 mars 2017) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definicja :
34590-94-8 50 ppm Peau
308 mg/mt
108-94-1 10 ppm 20 ppm Peau
40.8 mg/mt 81.6 mg/mt
- Portugalia (1.a N° 26 - 06/01/2012) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definicja :
34590-94-8 50 ppm Cutanea
308 mg/mt
108-94-1 10 ppm 20 ppm Cutéanea
40.8 mg/mt 81.6 mg/mt

Peau

Uwagi : Nr wg
francuskiej
Tabeli choréb
zawodowych :

* 84

- 84

Kryteria :

Kryteria :

Kryteria :

Kryteria :

Kryteria :

Kryteria :

Pochodny poziom niepowodujacy zmian (DNEL) lub pochodny poziom powodujacy minimalne zmiany (DMEL):
ETER MONOMETYLOWY GLIKOLU DIPROPYLENOWEGO (CAS: 34590-94-8)

Zastosowanie koncowe:
Droga narazenia:

Potencjalny wptyw na zdrowie:
DNEL :

Droga narazenia:
Potencjalny wptyw na zdrowie:
DNEL :

Zastosowanie koncowe:
Droga narazenia:

Potencjalny wptyw na zdrowie:
DNEL :

Pracownicy.
Kontakt ze skora.

Skutki ogélnoustrojowe, dtugoterminowe.

65 mg/kg body weight/day

Narazenie przez drogi oddechowe.
Skutki ogélnoustrojowe, dtugoterminowe.

310 mg of substance/m3

Konsumenci.

Narazenie przez drogi pokarmowe.
Skutki ogolnoustrojowe, dtugoterminowe.

1.67 mg/kg body weight/day
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Droga narazenia:
Potencjalny wptyw na zdrowie:
DNEL :

Droga narazenia:
Potencjalny wptyw na zdrowie:
DNEL :

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian (PNEC):

Kontakt ze skora.
Skutki ogélnoustrojowe, dtugoterminowe.
15 mg/kg body weight/day

Narazenie przez drogi oddechowe.
Skutki ogolnoustrojowe, diugoterminowe.
37.2 mg of substance/m3

ETER MONOMETYLOWY GLIKOLU DIPROPYLENOWEGO (CAS: 34590-94-8)

Przedziat srodowiska:
PNEC :

Przedziat srodowiska:
PNEC :

Przedziat srodowiska:
PNEC :

Przedziat srodowiska:
PNEC :

Przedziat srodowiska:
PNEC :

Przedziat srodowiska:
PNEC :

Przedziat srodowiska:
PNEC :

8.2. Kontrola narazenia

Gleba.
2.74 mg/kg

Wody stodkie.
19 mg/l

Wody morskie.
1.9 mg/l

Woda, do ktoérej nastepuje okresowe uwalnianie.
190 mg/l

Osady w wodach stodkich.
70.2 mg/kg

Osady morskie.
7.02 mg/kg

Zaktad uzdatniania $ciekow.
4168 mg/l

Srodki ochrony indywidualnej, takie jak sprzet ochrony osobistej

Piktogram(y) dotyczace obowiazku stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej (SOI) :

Stosowany sprzet ochrony osobistej powinien by¢ czysty i utrzymany we wiasciwym stanie.
Przechowywac sprzet ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala od strefy robocze;j.

Przy uzywaniu nie wolno jes¢, pi¢ ani pali¢. Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wyprac jg przed ponownym uzyciem. Zapewni¢ wiasciwg wentylacje,

zwtaszcza w zamknietych pomieszczeniach.
- Ochrona oczu / twarzy
Unika¢ zanieczyszczania oczu.

Stosowac ochrong oczu zaprojektowang w celu zabezpieczania przed ropryskiwaniem cieczy.
Przed kazdym uzyciem nalezy zatozy¢ okulary ochronne z ostong boczng zgodne z norma PN-EN 166.
W razie zwigkszonego zagrozenia uzy¢ ostony chronigcej twarz.

Okulary korekcyjne nie zapewniajg ochrony.

Uzytkownikom soczewek kontaktowych zaleca sie noszenie szkiet korekcyjnych podczas prac, przy ktérych moga by¢ narazeni na draznigce

dziatanie oparow.

Pomieszczenia, w ktorych produkt jest uzywany w sposéb ciagty, nalezy wyposazy¢ w oczomyjki.

- Ochrona dtoni

O]

Uzywac¢ odpowiednich rekawic ochronnych w razie przediuzajacego sie lub powtarzajacego sie kontaktu ze skoéra.
Uzywa¢ odpowiednich rekawic chronigcych przed chemikaliami, zgodnych z norma EN ISO 374-1.
Dobér rekawic zalezy od zastosowania oraz od dtugosci ich uzywania na stanowisku roboczym.

Rekawice ochronne nalezy dobra¢ w zaleznos$ci od stanowiska roboczego, uwzgledniajac : inne srodki chemiczne ktére moga by¢ stosowane,

niezbedng ochrone przed zagrozeniami fizycznymi (przeciecie, przektucie, ochrona termiczna), wymagana fatwo$¢ manipulacji.

Typ zalecanych rekawic :

- Kauczuk nitrylowy (kopolimer butadien/akrylonitryl (NBR))

- PVA (alkohol poliwinylowy)
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é?"_!'»? - Ochrona ciata.
Unika¢ zanieczyszczenia skoéry.
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna.
Typ odpowiedniego ubrania ochronnego :
W przypadku silnych rozpryskow, uzywac odziezy chronigcej przed ciektymi chemikaliami, z potaczeniami nieprzepuszczajgcymi cieczy w postaci
ptynnej (typ 3), zgodnej z normg EN14605/A1, w celu unikniecia jakiegokolwiek kontaktu ze skoéra.
W razie zagrozenia rozpryskami, uzywa¢ odziezy zapewniajgcej ograniczong skuteczno$¢ ochrony przed ciektymi chemikaliami (typ 6), zgodnej z
norma EN13034/A1, w celu unikniecia jakiegokolwiek kontaktu ze skora.
Personel ma nosi¢ odziez robocza, regularnie prana.
Po kontakcie z produktem nalezy umy¢ wszystkie zanieczyszczone cze$ci ciata.
- Ochrona drég oddechowych
Filtr(y) chroniacy(e) przed gazem i parami (filtry kombinowane) zgodny(e) z normg PN EN-14387 :
- A1 (brazowy)

{«}? SEKCJA 9 : WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
Ciemnobrgzowy
9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
tf“__'m? Stan skupienia
Stan fizyczny : ptyn nielepki
f"_!k? Kolor

Nieokreslone

tf“_!'»? Zapach

Prog zapachu : nie okreslona.
G’“_!'»? Temperatura topnienia.

Temperatura topnienia/Zakres temperatur topnienia : nie dotyczy.

é"_!'»? Temperatura zamarzania.
Temperatura krzepniecia/zakres krzepniecia : nie okreslona.

G?"E'»? Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia : nie dotyczy.

é?"_!'»? Palnos$é materiatéw

Zapton (ciato state, gaz) : nie okreslona.
é?"_!'»? Dolna i gérna granica wybuchowosci

Niebezpieczenstwo wybuchu, dolna granica wybuchu (%) : nie okreslona.

Niebezpieczenstwo wybuchu, gérna granica wybuchu (%) : nie okreslona.
é?"_!'»? Temperatura zaptonu

Temperatura zaptonu : 63.50 °C.
tf“-_k? Temperatura samozaptonu

Temperatura samozaptonu : nie dotyczy.

cf“-_'m? Temperatura rozkiadu

Temperatura rozktadu/Zakres temperatur rozktadu : nie dotyczy.
D pH
PH w roztworze wodnym : nie okreslona.
pH: nie dotyczy.
cf“__'m? Lepkos$é kinematyczna
Lepkos¢ : nie okreslona.
Lepkos¢ : 7 mm2/s <=v <= 14 mm2/s (40°C)
cf“-_'m? Rozpuszczalnosé
Rozpuszczalno$é w wodzie : nierozpuszczalny.
Rozpuszczalno$é w ttuszczach : nie okreslona.

tf“-_'m? Wspélczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ wspétczynnika log)

Stafa podziatu: n-oktanol/woda : nie okreslona.
cf“-_'m? Preznosé pary

Cisnienie pary (50°C) : nie wyszczegolniona.
tf“__'m? Gestosé lub gestosé wzgledna

Gestosé : <1
tf“_!'»? Wzgledna gestosé pary

Gestos¢ pary : nie okreslona.
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tf"!'»? Charakterystyka czasteczek
N/A

tf“_'m? 9.2. Inne informacje
Brak dostepnych danych.

cf“__k? 9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Brak dostepnych danych.

G’“!'u? 9.2.2. Inne wiasciwosci bezpieczenstwa

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 10 : STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢
Brak dostepnych danych.
10.2. Stabilnos$¢ chemiczna
Ta mieszanina jest trwata w warunkach przechowywania jej i postepowania z nig zalecanych w sekcji 7.
10.3. Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji
Przy wystawieniu na dziatanie wysokich temperatur mieszanina moze uwalnia¢ niebezpieczne produkty rozktadu, takie jak tlenek i dwutlenek
wegla, dymy, tlenek azotu.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Unika¢ nastepujacych czynnikow :
- gromadzenie sie fadunkow elektrostatycznych
- hagrzewanie
- ciepto
- ptomienie i gorgce powierzchnie
10.5. Materialy niezgodne
Brak dostepnych danych.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W wyniku rozkfadu temicznego moga sie uwalniaé/tworzy¢ nastepujace produkty :
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (CO2)

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

@"_!L? 11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Narazenie na opary rozpuszczalnikow zawartych w mieszaninie powyzej wskazanych granicznych wartosci narazenia moze wywotac
niekorzystne skutki zdrowotne, takie jak podraznienia bton $luzowych i uktadu oddechowego, uszkodzenia nerek, watroby i osrodkowego uktadu
nerwowego.
Wywotanymi objawami bedg bdle gtowy, zdretwienie, zawroty gtowy, zmeczenie i w wyjatkowych przypadkach, utrata przytomnosci.
Przediuzajacy sie lub powtarzany kontakt z mieszaning moze spowodowac¢ usuniecie naturalnej warstwy tluszczowej ze skoéry i wywotaé
niealergiczne kontaktowe zapalenie skoéry oraz wchtanianie przez naskoérek.
Moze spowodowa¢ odwracalne uszkodzenia oczu, tj. podraznienia oczu catkowicie odwracalne w ciggu okresu obserwacji wynoszgcego 21 dni.
Rozpryski w oczach mogg powodowac¢ podraznienie i odwracalne uszkodzenia.
Toksycznos$é spowodowana aspiracjg obejmuje powazne skutki ostre, takie jak chemiczne zapalenie ptuc, rézne stopnie uszkodzenia ptuc lub
Smier¢ w nastepstwie aspiraciji.

11.1.1. Substancje

é"!'\? Toksycznos$é ostra :

CYCLOHEXANONE (CAS: 108-94-1)

Droga pokarmowa : DL50 = 1890 mg/kg
Gatunek : szczur

Przez drogi oddechowe (pary) : CL50 > 6.2 mg/l

ETER MONOMETYLOWY GLIKOLU DIPROPYLENOWEGO (CAS: 34590-94-8)

Droga pokarmowa : DL50 > 2000 mg/kg
Po naniesieniu na skére : DL50 > 2000 mg/kg
Przez drogi oddechowe (pyt/mgta) : CL50 > 20 mg/I

é"_['u? Dziatanie zrace/draznigce na skoére :
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N/A

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy :
N/A

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub na skoére :
N/A

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze :
N/A

Rakotwoérczosé¢ :
N/A

Toksycznosé¢ dla uktadu rozrodczego :
N/A

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe :
N/A

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane :
N/A

Zagrozenie spowodowane aspiracjq :
N/A

11.1.2. Mieszanina

Toksycznos¢ ostra :
N/A

Dziatanie zrace/draznigce na skoére :
N/A

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy :
N/A

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub na skore :
Zawiera przynajmniej jedng substancje uczulajaca. Moze powodowaé wystapienie reakcji alergiczne;.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze :
N/A

Rakotwoérczosé :
N/A

Toksycznosé dla uktadu rozrodczego :
N/A

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe :
N/A

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane :
N/A

Zagrozenie spowodowane aspiracja :
Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
Toksycznos$é spowodowana aspiracjg obejmuje powazne skutki ostre, takie jak chemiczne zapalenie ptuc, rézne stopnie uszkodzenia ptuc lub
Smier¢é w nastepstwie aspiracji.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia
N/A

Objawy zwiazane z witasciwosciami chemicznymi, fizycznymi i toksykologicznymi
N/A

Opodznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i dlugotrwatego narazenia
N/A

Skutki wzajemnego oddziatywania
N/A

Brak szczegétowych danych
N/A

Informacje dotyczace mieszanin a informacje dotyczace substancji
N/A

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
N/A

Inne informacje
N/A
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Monografia(e) CIRC (Miedzynarodowego Centrum Badan nad Rakiem) :
CAS 108-94-1 : IARC Grupa 3 : Substancje niemozliwe do zaklasyfikowania, jako rakotwoércze dla cztowieka.

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosé
12.1.1. Substancje
CYCLOHEXANONE (CAS: 108-94-1)
Toksycznos$¢ dla glondw : CEr50 > 100 mg/I
Gatunek : Desmodesmus subspicatus
Czas narazenia: 72 h
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

ETER MONOMETYLOWY GLIKOLU DIPROPYLENOWEGO (CAS: 34590-94-8)
Toksycznos¢ dla ryb : CL50 = 10000 mg/I
Gatunek : Pimephales promelas
Czas narazenia : 96 h

Toksyczno$¢ dla skorupiakéw : CE50 = 1919 mg/l
Czas narazenia : 48 h

12.1.2. Mieszaniny

Brak informaciji o toksycznosci dla Srodowiska wodnego na temat tej mieszaniny.
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Srodki powierzchniowo czynne zawarte w tej mieszaninie ulegajg biodegradacji, zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym detergentéw.
12.2.1. Substancje

CYCLOHEXANONE (CAS: 108-94-1)

Biodegradacja : Brak danych dotyczacych podatnosci na rozktad, substancja jest uznana za nie

ulegajaca szybkiemu rozktadowi.

ETER MONOMETYLOWY GLIKOLU DIPROPYLENOWEGO (CAS: 34590-94-8)
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu : DCO = 0.00202 g/g

Biodegradacja : Brak danych dotyczacych podatnosci na rozktad, substancja jest uznana za nie
ulegajaca szybkiemu rozktadowi.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak dostepnych danych.
12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych.
12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Brak dostepnych danych.
@"_!L? 12.6. Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dostepnych danych.
é?"_!'u? 12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 13 : POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Wiasciwe zarzadzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powinno by¢ okreslone zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2008/98/WE.
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Nie wylewac¢ do kanalizacji i drog wodnych.
Odpady :
Zarzadzanie odpadami powinno sie odbywacé bez stwarzania zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagrozenia dla srodowiska, w
szczegolnosci dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.
Podda¢ odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami najlepiej przez koncesjonowang firme zajmujaca sie
przetwarzaniem odpadéw.
Nie zanieczyszczaé gleby lub wody odpadami, nie unieszkodliwia¢ ich w Srodowisku.
Brudne opakowania :
Oprozni¢ catkowicie pojemnik. Zachowa¢ etykiete(y) na pojemiku.
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Przekaza¢ do koncesjonowanej firmy zajmujacej sie przetwarzaniem odpadow.

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Wylaczone z klasyfikacji transportowej i oznakowania.
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

cﬁ? SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

&

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Ustawa z dnia 28 maja 2020 o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektérych innych ustaw.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
(Dz.U. 2012 poz. 1018, z pézniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych
opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz.U. 2012
poz. 688, z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U.2012 poz.445),
Ustawa z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz. 888 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 2020. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2020 poz.10),

- Informacje dotyczace klasyfikacji i etykietowania znajdujace sie w punkcie 2:
Uwzgledniono nastepujace przepisy:
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 2020/217 (ATP 14)

- Informacje dotyczace opakowania:
Opakowania powinny byé wyposazone w zamknigcie utrudniajace otwarcie przez dzieci (patrz Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008, Zatacznik 1,
Czes¢ 3).
Opakowania powinny byé wyposazone w wyczuwalne dotykiem ostrzezenia o niebezpieczenstwie (patrz Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008,
Zatacznik Il, Czesé 3).

- Szczegoblne postanowienia :
Brak dostepnych danych.

- Etykietowanie detergentéw (Rozporzadzenie WE nr 648/2004,907/2006) :
- 30 % i wiecej : weglowodory alifatyczne
- kompozycje zapachowe
N/A

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE

Poniewaz warunki pracy u uzytkownika nie sg nam znane, informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu oparte sg na naszej
obecnej wiedzy i przepisach narodowych i wspélnoty europejskie;j.
Mieszanina nie powinna byé uzywana do innych zastosowan niz wymienione w rubryce 1 bez uprzedniego otrzymania pisemnych instrukcji
dotyczacych obchodzenia sie z nig.
Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie niezbednych srodkéw aby spetnia¢ wymagania prawne.
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki powinny by¢ traktowane jako opis wymogow bezpieczenstwa zwigzanych z ta mieszaning,
a nie jako gwarancja jej wtasciwosci.

Brzmienie zwrotéw zastosowanych w sekcji 3 :

H226 tatwopalna ciecz i pary.
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H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

EUHO066 Powtarzajgce sie¢ narazenie moze powodowac¢ wysuszanie lub pekanie skory.
Skroty :

LD50 : Dawka badanej substancji powodujaca 50% $miertelno$¢ w danym okresie czasu.
LC50 : Stezenie badanej substancji powodujace 50% $miertelno$¢ w danym okresie.

EC50 : Efektywne stezenie substancji powodujace reakcje na poziomie 50% maksymalnej wartosci.

ECr50 : Skuteczne stezenie substancji powodujgce 50% zmniejszenie tempa wzrostu.
REACH : Rejestracja, ocena, autoryzacja i Ograniczenie substancji chemicznych
ATE : Oszacowanie Toksycznosci Ostrej

MC : Masa ciata

DNEL : Pochodny poziom niepowodujacy zmian

PNEC : Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

TMP : Tableaux des Maladies Professionnelles (Francja, Tabela choréb zawodowych)
VLE : Graniczna warto$¢ narazenia.

VME : Srednia warto$¢ narazenia.

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route (Europejska konwencja dotyczaca

miedzynarodowego transportu drogowego materiatéw niebezpiecznych).

IMDG : International Maritime Dangerous Goods (Miedzynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych).
IATA : International Air Transport Association (Miedzynarodowe Stowarzyszenie Przewoznikéw Lotniczych).
OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internationale (Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego).

RID : Przepisy dotyczace miedzynarodowego transportu kolejowego towaréw niebezpiecznych.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Kategoria zagrozenia dla wody).

GHSO07 : wykrzyknik

GHSO08 : zagrozenie dla zdrowia

PBT: Substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna.

vPVB : Substancja bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulaciji.

SVHC : Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy.
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